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Forsaljnings- och leveransvillkor

Medlem i Maskinleverantdrerna

« Denna prislista gdller fro.m. 1 mars 2020. allman vdg skall foljas. Kom ihdg lampor = Anvdnds icke original reservdelar

I h varningstriangel. bortfaller YstaMaskiners produktansvar

« Samtliga priser anges exkl. moms. 0 . Lok
Tlicare prislistor och lsmnade villk « Reservdelar tas endast i retur efter och vidare reklamationsratt.

* |gT‘re pnrs]_l_storgc dmnage villkor dverenskommelse och krediteras med « Reklamerade delar skall, om ] annat
annulleras harmed. minimum 20 procents returavgift. Bverenskommes, returneras frakfritt

« Priserna dr cirkapriser som kan under- Delarna skall retumeras fraktfritt. senast 30 dagar efter utskiftning.
eller dverskridas och kan andras utan Garantiarbete far endast utforas efter av Garantitiden 3 sknat fr3
L . + Garantitiden dr 12 manader rdknat frdn
foregdende meddelande. 0ss godkand overenskommelse. leveransdagen.

« Teknisk data och vikter kan avvika, men  « Garantiansprak skall insandas pé y ) - .
i X ik - ‘ » YstaMaskiner AB behdller dganderatten
dr s nara verkligheten som mojlgt. YstaMaskiners reklamationsrapport pa maskinen fram tills hela%akturabe—

« Ratt tll konstruktionsandringar senast 30 dagar efter utfort arbete. loppet ar betalt.
forbehdlles. « Arbetstiden krediteras till av 0ss

faststalld timkostnad. Hydraulik, slagor, » Fraktillkor FCA Ystad.
kilrem och vdxellddsolja omfattas ej av « YstaMaskiner AB reserverar sig for even-
« Lagen om transport och kdring pa garantin. tuella tryckfel i denna katalog.
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Valkommen till YstaMaskiner
— maskiner for yrkesfolk

Efter drygt 165 dr i branschen vet vi att det Ionar sig att lyssna pd vdra kunder. Vi vet mycket om dina
professionella behov, men allra bést vet du forstds sjlv. De maskiner vi levererar dr ofta anpassade efter
kundens 6nskemdl. Kundanpassning och hdg servicegrad i kombination med solida och beprovade
konstruktioner, det dr vad vi pa YstaMaskiner kallar kvalitet. Véra kunder &r lantbruk, maskinstationer,
entreprendrer och kommuner.

YstaMaskiner grundades 1853 och var lange en av Ystads storsta industrier och redan dd sattes kvalitet
och kundens behov i forsta rummet. Den egna tillverkningen upphdrde i slutet av 1980-talet.

Idag importerar, tillverkar och marknadsfor YstaMaskiner ndgra av marknadens starkaste varumadrken
inom entreprenad-, gronyte- och lantbruksmaskiner. Tillsammans med vara tillverkare har vi mdjlighet att
erbjuda Er som kund ett brett sortiment av kvalitetsmaskiner for yrkesfolk.

Ndgra exempel pa varumarken som vi tar ansvar for i Sverige ar: Greenlec, Suire, GT Bunning, Michaelis,
Zocon, Kimadan, Padagas och vart eget varumarke YSTA”,

Vart sortiment marknadsfors via ett rikstackande nétverk av utvalda dterforsaljare. Ofta levereras produk-
terna direkt frdn vart lager i Ystad. For att ytterligare minska leveranstiden sker dock allt fler leveranser direkt
fran tillverkare till slutkund. Forutom en genomgdende hdg kvalitet pd vért maskinsortiment garanterar vi
en god servicenivd och reservdelsforsorjning. Vrt logistikcenter i Ystad lagerfor de vanligaste reservdelarna
till vdra maskiner och garanterar korta leveranstider, aven direkt frdn tillverkaren vid behov.

Besok gdma vdr hemsida www.ystamaskiner.se
med fokus pd optimal kundnytta for dig som
Lantbrukare, Entreprendr eller som arbetar inom
Gronytesektorn. Var hemsida dr skapad for att
passa i de plattformar som kunden anvander,
sasom surfplatta, smarttelefon och dator.
Hemsidan innehdller mycket bildmaterial,
ett stort antal filmer samt ~ =
nedladdningsbara PDF-filer e ———
med teknisk information. Hemsidan uppdateras
och utbkas med information fortlopande.

T g rj Nu finns vi dven pd Facebook, Instagram & YouTube, ddr kan ni hitta
ﬂ @ YUU Tllbﬂ nyheter, filmer m.m. Besok oss gama och gilla, kommentera, folj och dela.

Om Nihar ndgra frdgor dr Ni valkomna att ringa oss pd 0411-13950 eller maila till info@ystamaskiner.se
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Produktnyheter

Produktnyheter 2020

sida 49

Rotorklippare

TURBOGYR PRO

Hogkvalitativ bogserad med higa
hjul och hydrauliskt uppfallbar
rotorklippare i arbetsbredder fran
6,41ill 8 meter.

Rotorklippare

ALPHAGYR P 3300

Méngsidig maskin som klarar bade
klippning och rdjning.

Singelrotorklippare

STARGREEN

Smidig och enkel singelrotorklippare
med hdg kvalité.

Balupprullare och Halmblésare
Suire DM-P & STARFLOW SM-P
Balupprullare och halmblésare i
robust konstruktion for utfodring,
djurbddd och halmtdckning.
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Produktnyheter 202
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sida 25
J

Produktnyheter

Bogserad sandspridare
YSTA SP 4000 & SP 9000
2 st modeller av bogserade
sandspridare med fjddrat drag i
kapaciteterna 4 m* och 9 m?,

Slantklippare

Scorpion 330/430 S och
330/430 BASIC

Smidig armklippare for montering
fram eller bak pd traktorn.

Basic modell for montering pa
lastmaskin

Slantklippare

Scorpion 530/630 S och
530/630 PLUS

Helt nyutvecklad slantklippare med
mdnga fordelar. For montering bak
med framdtgdende rackvidd.

Stallgodselspridare

GT Bunning ST-100 HBD
Nyutvecklad mindre spridare med
liggande vals for spridning av
flertalet typer gbdsel och kalk.
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Innehall

Ysta“ presentation
Produktnyheter 2020

Vagunderhall Ysta“
Sopvals Ysta” SV

Sopskopa Ysta " SS

Ysta” borsten YB
Snoplog/vikplog Ysta“ SSVL
Sndplog/diagonalblad Ysta“ SSV
Sandspridare Ysta“ SP
Schaktblad Ysta“ SB
Gdrdsrafsa Ysta” YVR
Vdgsladd Ysta” YVP

Vdgsladd Ysta“ YVL/YVB/YVS

Ograsbekdampning
Ogrdsborste

Gras- och gronytor Ysta”
Slag- och slantklippare Ysta“ Y/V/P

Jordbearbetning Zocon

Grds- och planeringsharv Zocon W
Grdsmarksluftare/-harv Zocon G
Sdldda Zocon Z

Rotorklippare Suire
Rotorklippare Turbogyr Pro
Rotorklippare Alphagyr
Rotorklippare Stargreen

Balhantering Suire
Balupprullare Suire DM-P

Halmbldsare Suire STARFLOW SM-P 220
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Finger- och hdckklippare HS 103
Finger- och hdckklippare HX 104
Hackklippare RC 105
Hackklippare RM 106
Slaghackshuvud FR 107-109
Kéttinghuvud GT 110
Kantklippare Rl m
Ogrdsborste BR 112
Slaghack GreenTec

Slaghack Trident FM Park 113-114
Reservdelar 115



Vagunderhall Ysta”

Sopvals Ysta“ SV 130 - 180 Kompakt

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

« Trottoarer och gator

« Parkeringar

Produktfordelar:

« 2 stodhjul
« Sicksackborst

Hydraulisk sopvals fran Padagas for montering pd mindre redskapsbdrare med eget flytldgesfdste. Avsedd for
frontmontering och sopvalsen drivs av bdrarens hydrauliksystem. Mekanisk instéllning av borstvinkeln, 2 st justerbara
stodhjul och reversibel borstriktning dr standard. Maskinen krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Hydraulkopplingar
ingar ¢j. Alla vara Ysta“ sopvalsar dr blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SV130K SV150K SV 180K
Arbetsbredd (m) 13 15 18
Total bredd (m) 1,7 19 2,2
Hojd exkl. fastkrokar (m) 0,7 0,7 0,7
Langd exkl. fastkrokar (m) 13 13 13
Vikt exkl. faste (kg) 191 198 212
Borst @ (mm)/Antal (st) 600/29 600/32 600/38
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 180 Bar 1/25-40 1/25-40 1/25-40
Max kont. oljeflode (I/min)/Oljetryck (Bar) 60/180 60/180 60/180
Pris 19900 SEK 20900 SEK 21900 SEK
Extrautrustning

Féste som t.ex. Belos, Trima, A-ram 4000 SEK
Hydraulisk borstvinkling 25° (1 extra dubbelverkande uttag krvs) 2900 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 800 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stalborst) 14900 SEK
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Sopvals Ysta“ SV 130 - 180

g T NGRS | 4. =S Anvindningsomrade:
= - Vdgunderhdll

« Industriomrdden

« Parkeringar

Produktfordelar:
« Flytldgesfaste

« 3 stodhjul

« Sicksackborst

Hydraulisk sopvals fran Padagas for montering i 3-punktsfaste, alternativt med flytldgesfaste. Avsedd for frontmontering pa
traktorer, frontlastare och kompaktlastare sdsom Bobcat, Avant, Schaffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytldgesfaste
qor att sopvalsen foljer markens ojamnheter. Sopvalsen drivs av bdrarens hydrauliksystem. Mekanisk instdllning av
borstvinkeln, 3 st justerbara stodhjul och reversibel borstriktning dr standard. Kan dven anvandas/kdras utan front-
hjul. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Alla vara Ysta sopvalsar ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SV 130 SV 150 SV 180
Arbetsbredd (m) 13 15 18
Total bredd (m) 1,6 18 2,1
Hojd exkl. fdstkrokar (m) 08 08 08
Langd exkl. fastkrokar (m) 18 1,8 18
Vikt exkl. faste (kg) 130 140 170
Borst @ (mm)/antal (st) 520/26 520/30 520/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 180 Bar 1/25-40 1/25-40 1/25-40
Max kont. oljeflade (I/min)/Oljetryck (Bar) 60/180 60/180 60/180
Pris 19900 SEK 20900 SEK 21900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 25°(1 extra dubbelverkande uttag krdvs) 2900 SEK
3-punktsfaste utan flytldge 5900 SEK
Faste inkl. flytldge som t.ex. Schaffer, 120, 130, Euro, Bobcat, Trima, Atlas,

Wille, Weidemann, Avant, Kramer 4000 SEK
Vattensystem komplett med tank (1501 ), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) 18 500 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 700 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stdlborst) 13000 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Sopvals Ysta“ SV 130- 180 HB

e

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

+ Industriomrdden

« Parkeringar

Produktfordelar:

« Flytldgesfaste
« 3 stodhjul
+ Sicksackborst

Hydraulisk sopvals fran Padagas med hydraulisk uppsamlingsbox for montering pd frontlastare och kompaktlastare sd-
som Bobcat, Avant, Schaffer, Kramer, Wille och Weidemann. Flytldgesfdste gor att sopvalsen foljer markens ojamn-
heter. Sopvalsen drivs av bdrarens hydrauliksystem. Mekanisk instdlining av borstvinkeln och 3 st justerbara stod-
hjul r standard. Hydrauliken dr seriekopplad sd att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behdvs for drivning
av sopvals, sidoborste och hydraulisk témning. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Alla vara Ysta“ sopvalsar ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SV 130HB SV 150HB SV 180HB
Arbetsbredd (m) 13 1,5 18
Total bredd exkl. sidoborste (m) 1,6 18 2,1
Hojd exkl. fastkrokar (m) 0,8 0,8 0,8
Ldngd exkl. fastkrokar (m) 18 1,8 1,8
Vikt exkl faste, sidoborste och vattentank (kg) 190 220 240
Borst @ (mm)/antal (st) 520/26 520/30 520/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 180 Bar 1/25-40 1/25-40 1/25-40
Max kont. oljeflode (I/min)/Oljetryck (Bar) 60/180 60/180 60/180
Volym uppsamlingshox () 156 180 216
Pris 24900 SEK 25900 SEK 26900 SEK
Extrautrustning

3-punktsfaste utan flytidge 5900 SEK
Faste inkl. flytlidge som t.ex. Schaffer, L20, L30, Euro, Bobcat, Trima, Atlas,

Wille, Weidemann, Avant, Kramer 4000 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 700 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stalborst) 13900 SEK
Vattensystem komplett med 1 tank (1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) 18 500 SEK

YstaMaskiner AB Produktkatalog 2020. Priser exklusive frakt och moms.


https://www.ystamaskiner.se/sopvalsar/sopvals-ysta-sv-130-180hb

Sopvals Ysta“ SV 160 - 290

s . |

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

+ Industriomrdden

« Parkeringar

Produktfordelar:
« Flytldgesfdste

« Justerbara stodhjul
+ Sicksackborst

Hydraulisk sopvals fran Padagas med flytlagesfdste utan hydraulisk uppsamlingsbox. Utmarkt for frontmontering pd
kompaktlastare, lastmaskin, traktor, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo BM-lastare). Flytldgesfaste med
inbygqd pakdrmingssakring gor att sopvalsen fdljer markens ojamnheter. Sopvalsen drivs av bérarens hydrauliksystem.
600 mm miljévdnliga polypropylen sicksackborstar, mekanisk installning av borstvinkeln, justerbara stodhjul, justerbar
frontskdrm, LED-sidolampor och reversibel borstriktning dr standard. Hydraulkopplingar ingdr e].

Alla vara Ysta“ sopvalsar ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SV 160 SV 180 SV210 SV 250 SV290
Arbetsbredd (m) 16 18 2,1 2,5 29
Total bredd (m) 1,88 2,08 2,38 2,78 3,34
Hojd exkl. fastkrokar (m) 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02
Ldngd exkl. fastkrokar (m) 1,23 1,23 1,23 1,23 1,23
Vikt exkl. faste (kg) 432 453 487 550 593
Dackstorlek 300100 300x100  400x100  400x100  400x100
Borst @ (mm)/antal (st) 600/32 600/36 600/42 600/50 600/58

Oljemotorer/Oljebehov (//min), vid 200 Bar 1/40-60  1/40-60  1/40-60 1/40-60  2/60-80
Max kont. oljeflade (I/min)/Oljetryck (Bar) ~ 75/210 751210 751210 75/210 150/210

LED-sidolampor Standard ~ Standard  Standard  Standard  Standard
Pris 31900 SEK 32900 SEK 33900 SEK 34900 SEK 38900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 30 ° (1 extra dubbelv. uttag kravs) 2900 SEK
3-punktsfaste utan flytldge 5900 SEK
Faste inkl. flytldge som t.ex. Schaffer, 120, L30, Euro, Trima, Kramer, Atlas, Stora BM, Wille 4000 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 800 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stalborst) 14900 SEK
Vattensystem komplett med tank (1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) 18900 SEK
Hydraulisk uppfallning av sidoborste (kraver 1 st extra hydrauluttag) Pris pd forfrdgan
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Vagunderhall Ysta”

Sopvals Ysta“ SV 210 - 290 HB

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

« Industriomrdden

« Parkeringar

Produktfordelar:

« Flytldgesfaste

« 3 justerbara stodhjul
+ Sicksackborst

Hydraulisk sopvals fran Padagas med flytldgesfaste och hydraulisk uppsamlingsbox. Utmdrkt for frontmonte-
ring pa lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Wille, Volvo BM-lastare). Flytldgesfdste gor att
sopvalsen foljer markens ojamnheter. Sopvalsen drivs av bdrarens hydrauliksystem. 600 mm miljovénliga
polypropylen sicksackborstar, mekanisk instdllning av borstvinkeln, 3 st justerbara stodhjul, LED-sidolampor
samt inbyggd sdkerhetsventil for tomning av uppsamlarboxen dr standard. Vid témning av uppsamlarboxen
reverseras oljeflodet och aktiverar den kolv som dr monterad pa sidan av boxen. Hydrauliken dr seriekopplad sa
att endast ett dubbelverkande hydrauluttag behdvs for drivning av sopvals, sidoborste och hydraulisk tomning.
Hydraulkopplingar ingar ej.

Beskrivning SV210HB SV 250HB SV 290HB
Arbetsbredd (m) 2,1 25 29
Total bredd exkl. sidoborste (m) 2,38 2,78 3,34
Hojd exkl. fastkrokar (m) 1,02 1,02 1,02
Ldngd exkl. fdstkrokar (m) 2,13 2,13 2,13
Vikt exkl. faste, sidoborste och vattentank (kg) 535 620 700
Borst @ (mm)/antal (st) 600/42 600/50 600/58
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 200 Bar 1/40-60 1/40-60 2/60-80
Max kont. oljeflade (I/min)/Oljetryck (Bar) 75/210 75/210 150/210
Volym uppsamlingsbox (1) 367 437 507
LED-sidolampor Standard Standard Standard
Pris 39900 SEK 42900 SEK 45900 SEK
Extrautrustning

Faste inkl. flytldge som t.ex. Schaffer, 120, L30, Euro, Trima, Kramer, Atlas, Stora BM, Wille 4000 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 800 mm inkl reglerventil (nylon- alt. stalborst) 14900 SEK
Vattensystem komplett med 1 tank (1501, pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) 18900 SEK
Hydraulisk uppfallning av sidoborste (kraver 1 st extra hydrauluttag) Pris pd forfrdgan
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Vagunderhall Ysta”

Sopvals Ysta“ SV 300-350
£ et Anvindningsomrade:
- Vagunderhall

- Industriomraden
« Parkeringar

Produktfordelar:
« Flytldgesfaste
« Sicksackborst

« Dubbla invandigt monterade
hydraulmotorer

Hydraulisk sopvals frdn Padagas med dubbla hydrauliska motorer och flytldgesfaste. Utmarkt for frontmontering pd
traktor, lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare (t.ex. Kramer, Volvo BM-lastare Weidemann, Wille). Flytldgesfaste
med inbyggd pakorningssakring gor att sopvalsen foljer markens ojamnheter. Sopvalsen drivs av bérarens hydraulik-
system och krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. 915 mm miljovdnliga polypropylen sicksackborstar, hydraulisk
instdlining av borstvinkeln, justerbara stddhjul, rotationsventiler, dvertrycksventiler, LED-sidolampor samt reversibel
borstriktning dr standard. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Alla vara Ysta“ sopvalsar ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SV 300 SV 350
Arbetsbredd/Total bredd (m) 3,0/3,32 3,5/3,82
Hojd exkl. fastkrokar (m) 1,18 1,18
Langd exk!. fastkrokar (m) 1,58 1,58
Vikt exkl. faste (kg) 625 725
Borst @ (mm)/antal (st) 915/42 915/50
Antal oljemotorer/rek. Oljebehov (I/min), vid 200 Bar 2/80-100 2/80-100
Max kont. oljeflade (I/min) 150 150
Hydraulisk borstvinkling 30° med elventil Standard Standard
LED-sidolampor Standard Standard
Rotationsventiler pd motorerna Standard Standard
Overtrycksventiler pd motorerna Standard Standard
Pris 69900 SEK 73900 SEK
Extrautrustning

Faste inkl. flytlage som t.ex. Schaffer, L30, Euro, Trima, Kramer, Atlas, Stora BM 4000 SEK
3-punktsfaste utan flytldge 5900 SEK
Vattensystem komplett med 2 tankar (300 1), pump och spridarramp (ange 12V eller 24 V) 23900 SEK
Méngdfordelarventil (Max 240 1/min/210 Bar/justerbart inflgde 0-1501/min) 6900 SEK
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Sopvals Ysta” SV 200 - 260 HB Proffs
? s s e s Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

- Industriomraden
« Parkeringar

Produktfordelar:
« Justerbar borstvals i hojdled
+ Invandigt monterad hydraulmotor

« Kan kdras med uppsamlingsboxen
uppfdlld

Hydraulisk sopvals fran Padagas med flytlagesfaste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmérkt for frontmontering pd
lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytlagesfaste med inbygqd pakimingssakring gor att sopvalsen foljer markens
ojamnheter. 650 mm miljovanliga sicksack polypropylenborstar, mekanisk instdllning av borstvinkeln samt 3 st stodhjul
dr standard. Vid tomning av uppsamlarboxen reverseras oljeflddet och aktiverar den kolv som dr monterad pd mitten av
boxen. Drivning av valsen och tmningen av uppsamlarboxen krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller
tvd sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas s endast 1 st dubbelverkande hydrauluttag krdvs. Hydraulisk vinkling kraver 1
st dubbelverkande hydrauluttag. Kan kéras med uppsamlingshoxen uppfalld. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Beskrivning SV 200HB Proffs SV 230HB Proffs SV 260HB Proffs
Arbetsbredd/Total bredd exkl. sidoborste (m) 2,0/2,37 2,3/2,64 2,6/2,94
Hojd exkl./inkl. vattentank (m) 1,013 1,0/1,3 1,013
Langd exk!. fastkrokar (m) 2,01 2,01 2,01
Vikt exkl. faste, sidoborste och vattentank (kg) 755 788 835
Borst @ (mm)/antal (st) 650/48 650/55 650/62
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 200 Bar 1/40-60 1/40-60 1/40-60
Max kont. oljeflade (I/min)/Oljetryck (Bar) 75/210 75/210 75/210
Volym uppsamlingsbox(l) 480 550 625
Overtrycksvevntiler till motorerna Standard Standard Standard
LED-sidolampor Standard Standard Standard
Pris 56 900 SEK 58900 SEK 62 900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande hydrauluttag krdvs) 3300 SEK
Faste inkl. flytldge som t.ex. Schaffer, 20, 30, Euro, Stora BM, Kramer, Atlas, Trima 4000 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 800 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stalborst) 14900 SEK
Vattensystem kompl. med 1 tank(1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24 V) 18900 SEK
Méngdfordelarventil (Max 240 /min, 210 Bar/0-150 |/min) 6900 SEK
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https://www.ystamaskiner.se/sopvalsar/sopvals-ysta-sv-200-260hb-proffs

Vagunderhall Ysta”

Sopvals Ysta“ SV 210 - 280 HB Proffs HD

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

+ Industriomrdden

« Parkeringar

Produktfordelar:
« Justerbar borstvals i hojdled
+ Invandigt monterad hydraulmotor

« Kan kdras med uppsamlingsboxen
uppfdlld

Hydraulisk sopvals fran Padagas med flytldgesfaste och hydraulisk uppsamlingsbox med hjul. Utmarkt for frontmontering
pd lastmaskin, teleskoplastare eller frontlastare. Flytldgesfaste med inbyggd pakdmingssakring gor att sopvalsen fdljer
markens ojamnheter. 800 mm miljévanliga sicksack polypropylenborstar, mekanisk instdlining av borstvinkeln, rotations-
ventiler, mdngdfordelarventil, LED-sidolampor samt 3 st stodhjul dr standard. Vid tmning av uppsamlarboxen reverseras
oljeflodet och aktiverar den kolv som dr monterad pd mitten av boxen. Drivning av valsen och tmningen av uppsamlar-
boxen kraver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. Monteras en eller tvd sidoborstar kan hydrauliken seriekopplas sa endast
1t dubbelverkande hydrauluttag krdvs. Kan kéras med uppsamlingshoxen uppfalld. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Beskrivning SV 210HB Proffs HD SV 250HB Proffs HD SV 280HB Proffs HD
Arbetsbredd/ Total bredd exkl. sidoborste (m) 21124 25128 2,831
Hojd exkl./inkl. vattentank (m) 1,16/1,46 1,16/1,46 1,16/1,46
Langd exkl. fastkrokar (m) 2,26 2,26 2,26
Vikt exkl. faste, sidoborste och vattentank (kg) 990 1060 1100
Borst @ (mm)/antal (st) 800/27 800/32 800/36
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 200 Bar 2/80-100 2/80-100 2/80-100
Volym uppsamlingsbox (1) 550 675 750
Overtrycksventiler till motorerna Standard Standard Standard
LED-sidolampor Standard Standard Standard
Pris 77 900 SEK 82900 SEK 86900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 20° (1 extra dubbelverkande hydrauluttag krvs) 3300 SEK
Faste inkl. flytldge som t.ex. Schaffer, 120, 30, Euro, Stora BM, Kramer, Atlas, Trima 4000 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 800 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stdlborst) 14900 SEK
Vattensystem kompl. med 1 tank (1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) 18900 SEK
MéngdfGrdelarventil (Max 240 |/min, 210 Bar/0-150 1/min) 6900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Sopvals Ysta“ SV 150 Grav

e Anvéndningsomrade:
m— st « Trappuppgdngar och gangbanor
=i i « Hustak

« Spdrvadxlar

Produktfordelar:

« Sicksackborst
- Mdngsidig

Sopvals Ysta” SV 150 Grav fran Padagas kan tillsammans med gravmaskinens tiltrotator, vinklas i olika arbetslagen
och mdjliggdr sopning vertikalt och pd varierande hdjder. En sopvals som sommartid kan anvandas vid sopning
av sand, grasmattor, mosshorttagning pd murar mm. Vintertid sopas snon bort fran trappuppgangar, gangbanor,
sparvaxlar och fran hustak. En mdngsidig och I6nsam sopvals som erbjuder manga méjligheter till att sopa rent.
Levereras med montageplatta for fdste. Hydraulkopplingar ingdr e].

Alla varaYsta’ sopvalsar ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Borstlamell framtagen speciellt for sndsopning. Mellanrummen mellan borst-
knippen gor sopningen mer kraftfull samt okar borstens “kastférmdga” for sno.

Beskrivning SV 150 Grav
Arbetsbredd (m) 1,5
Total bredd (m) 1,8
Hojd (m) 1,16
Ldngd (m) 0,92
Vikt (kg) 230
Borst @ (mm)/antal (st) 915/20-22
Antal oljemotorer/Oljebehov (I/min), vid 200 Bar 1/40-75
Max kont. oljeflode (I/min)/Oljetryck (Bar) 751210
Montageplatta (570 x 390 mm) for fdste Standard
Pris 33900 SEK
Extrautrustning

Faste t.ex. 545 eller S60 3500 SEK
Méngdfdrdelarventil (ange tryck och flide pé bararen) Pris pd forfragan

YstaMaskiner AB Produktkatalog 2020. Priser exklusive frakt och moms.


https://www.ystamaskiner.se/sopvalsar/sopvals-ysta-sv-150-grav
https://www.ystamaskiner.se/sopvalsar/borstlameller-borstringar

Vagunderhall Ysta”

Sopskopa Ysta“ SS 130 - 230

Anvéndningsomrade:
« Industriomrdden

« Parkeringar

» Trottoarer

Produktfordelar:

- Kan kéras antingen framat
eller bakdt vid sopning

- Miljvdnliga sicksackborst
- Stodhjul

Hydraulisk sopskopa frén Padagas som antingen kan kéras framdt eller bakdt under sopning. Sopskopan dr utrustad
med tvd stodhjul (ej SS 130) och kan utrustas med olika redskapsfasten. For att skydda motorn monteras en
rotationsventil vilken gor att hydraulikoljan kan cirkulera dven ndr man slar av hydraullken Sopskopan behover 1 st
dubbelverkande hydrauluttag for drivning av soprotomn och den hydrau- @
liska tomningen. Sopskopan dr forberedd for vattentank och sidoborste.
Hydraulkopplingar ingdr ej.

Alla vara Ysta“ sopvalsar ar blastrade, grundlackerade och

pulverlackerade.
Beskrivning $S130 $S 155 $S185 $5230
Arbetsbredd/Total bredd (m) 1,30/1,53 1,55/1,78 1,85/2,08 2,3/2,5
Hojd (m) 0,75 0,75 0,75 0,75
Langd exkl. faste (m) 1,45 1,45 1,45 1,45
Vikt exkl. faste (kg) 388 475 540 650
Borst @ (mm)/antal (st) 650/31 650/37 650/44 650/55
Antal oljemotorer/oljebehov (I/min) vid 200 Bar  1/40-60 1/40-60 1/40-60 1/40-60
Max kont. oljeflode (I/min)/Oljetryck (Bar) 751210 75210 751210 751210
Max volym uppsamlingsbox (1) 370 420 480 570
Hydraulisk témning, 2 st hydraulcylindrar Standard Standard Standard Standard
Rotationsventil pd motorn Standard Standard Standard Standard
Pris 37900SEK  39900SEK 42900SEK 46 900 SEK
Extrautrustning
Faste som t.ex. Bobcat, Trima, Euro, Stora BM, .20, 130 4000 SEK
Flytldgesfdste (sopskopan foljer marken oberoende av lastaren) 6 500 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stalborst) 13900 SEK
Vattensystem kompl. med 1 tank (1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24 V) 18500 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Sopskopa Ysta“ SS 250 - 300 HD

Anvéndningsomrade:
« Industriomraden

« Parkeringar
» Trottoarer

Produktfordelar:

- Kan kéras antingen framat
eller bakdt vid sopning

« Miljvdnliga sicksackborst
- Stodhjul

Hydraulisk sopskopa fran Padagas som antingen kan koras framat eller bakdt under sopning. Sopskopan dr utrustad
med tvd stodhjul och kan utrustas med olika redskapsfasten. Hydrau- 8
lisk tomning, dvertrycks- och rotationsventiler samt flytlagesfaste ar
standard. Sopskopan behdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag for
drivning av soprotorn och den hydrauliska témningen. Sopskopan dr
forberedd for vattentank och sidoborste. Hydraulkopplingar ingdr e].

Alla vara Ysta“ sopvalsar ar blastrade, grundlackerade

och pulverlackerade.

Beskrivning $$250 $S300
Arbetsbredd/Total bredd (m) 2,5/2,86 3,0/3,36
Hojd (m) 10 1,0
Langd exkl. faste (m) 1,86 1,86
Vikt exkl. faste (kg) 1040 1144
Borst @ (mm)/antal (st) 915/34 915/40
Antal oljemotorer/oljebehov (I/min) vid 200 Bar 2/80-100 2/80-100
Max volym uppsamlingsbox (1) 1040 1150
Hydraulisk témning, 2 st hydraulcylindrar Standard Standard
Overtrycks- och rotationsventiler pd motorerna Standard Standard
Flytldgesfdste Standard Standard
Pris 86900 SEK 89900 SEK
Extrautrustning

Fste som t.ex. Bobcat, Trima, Euro, Stora BM, 120, L30 4000 SEK
Hydraulisk sidoborste @ 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stalborst) 13900 SEK
Vattensystem kompl. med 1 tank (1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) 18 500 SEK
Méngdfordelarventil (Max 240 1/min/210 Bar/justerbart inflode 0-150 I/min) 6900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Ysta“ borsten YB 150 - 245

Anvéndningsomrade:
« Parkeringar, gdrdsplaner
« Industri- och lagerlokaler
« Grdvarbeten m.m.

Produktfordelar:

« Enkel konstruktion
+ Inga rérliga delar
- Mdngsidig

Ysta” borsten fran Padagas dr en mdngsidig och I6nsam sopborste som sopar skrdp, glas, sand, jord, snd, vatten,
spannmdl mm pd mdnga olika anvandningsomrdden som gdrdsplaner, industribyggnader, lagerlokaler, spannmals-
anldggningar, stallar, dtervinningsstationer, parkeringar, gravarbeten mm. Den enkla konstruktionen utan hydraulik
och rorliga delar gor att den dr utmarkt att anvanda i ndrheten av manniskor, djur, fordon och byggnader utan risk for
stenskott eller att det dammar. =
Passar utmdrkt att montera pa truckar, kompaktlastmaskiner, traktor och
mindre grdvmaskiner.

Levereras som standard med gaffelfdste eller montageplatta for gravmaskins-
faste. For att avlasta borsten ndr den inte anvdnds dr den standardutrustad
med stodben, som fdlls upp under anvandning.

Ysta ‘borsten ar blastrad, grundlackerad och pulverlackerad.

Beskrivning YB 150 YB 180 YB 245
Arbetsbredd (m) 1,50 1,80 2,45
Yttermadtt bxd (m) 1,54x0,65 1,84x0,65 2,49x0,65
Borstyta bxd (m) 1,50x0,42 1,80x0,42 2,45x0,42
Hojd (m) 0,58 0,58 0,58
Faste Gaffel Gaffel Gaffel
Vikt (kg) 150 175 230
Pris 16 900 SEK 19900 SEK 26900 SEK
Extrautrustning

Faste t.ex. 545 eller S60 3500 SEK
Multiféste inkl. Trima, Euro, Stora BM, L.20, L30 etc. 6900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Anvandningsomrade:
- Trottoarer och gator

« Parkeringar

« Parker och gdngbanor

Produktfordelar:

- 35°arbetsvinkel/vinge

- Rorligt centrumfdste

- Flytldgesfdste

« Vdndbara standardstal ¢/c: 305 mm

Vikplog fran Padagas for lastare och kompakttraktorer. Kan stallas in i 5 olika arbetspositioner och ar perfekt for
snordjning vid parkeringar, trottoarer, mindre vagar och parker. Vikplogama dr utrustade med stodtallrikar samt
fladerbelastade klaffar som viker undan vid pakéming. Vid behov kan plogen utrustas med vandbara gummiskar.

Hydraulkopplingar ingdr ej.

Flytldgesfastet med rérligt centrum gor att sndplogen foljer markens
ojdmnheter. Vikplogen kan utrustas med elektrisk styrventil inkl. chock-
ventil, dd behdvs endast ett dubbelverkande hydrauluttag for att styra
plogvingarna. Rekommenderad traktorstorlek upp till 80 Hk.

Alla vara Ysta“ snoredskap ar blastrade, grundlackerade

och pulverlackerade.
Beskrivning SSVL17 SSVL 21 SSVL 25 SSVL 28
Arbetsbredd (m) 1,70 2,12 2,58 2,89
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m) 1,41 1,76 2,13 2,39
Arbetsbredd V position (m) 1,37 1,72 2,09 2,36
Arbetsbredd Y position (m) 1,45 1,80 2,17 243

Hojd utsida/mitten (m)
Langd exkl.flytlagesfaste (m)
Vikt exkl. flytldgesfdste (kg)

073/068  073/068  073/068  0,76/0,68

072 0,79 0,79 0,79
291 326 358 415

Pris 29900 SEK 31900 SEK 37900 SEK 44900 SEK
Extrautrustning

Fasten inkl. flytlage som t.ex. Trima, Avant , A-ram, 3-punkt, Blankt fdste 4000 SEK
Fasten inkl. flytlage som t.ex. Schaffer, 120, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas 4000 SEK
Elektrisk 6/2 -ventil inkl. chockventiler 3900 SEK
4- alt. 5-slangs chockventilsystem (kraver 2 dubbelverkande uttag alt. 1 st fri retur) 2900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Snoplog/vikplog Ysta“ SSVL25-32 M

Anvéndningsomrade:
« Vagar

« Parkeringar

+ Industriomrdden

Produktfordelar:

- 35°arbetsvinkel/vinge

- Rorligt centrumfdste

- Flytldgesfdste

- Vdndbara standardstal ¢/c: 305 mm

Denna sndplog fran Padagas dr avsedd for sndrdjning pa platser med stora snomangder. Varje sidovinge dr vridbart
35° pd den 50 mm tjocka centrumaxeln. Vikplogarna dr utrustade med fladerbelastade klaffar, som vid for hég
belastning kan ge med sig och vinklas bakdt och fjadrara dterfor sedan klaffara till sitt utgangslage. Flytlagesfastet
med rorligt centrum gor att sndplogen foljer markens ojdmnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vandbara
gummiskar. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Rekommenderad traktorstorlek upp till 100 Hk.

Alla vara Ysta“ snoredskap ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SSVL25M SSVL 28M SSVL32M
Arbetsbredd (m) 2,57 2,89 3,29
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m) 2,13 2,39 2,71
Arbetsbredd V-position (m) 2,09 2,35 2,68
Arbetsbredd Y-position (m) 2,17 2,43 2,75
Hojd inre/yttre(m) 0,78/0,85 0,78/0,85 0,78/0,85
Ldngd exkl. flytldgesfaste (m) 1,08 1,08 1,08
Vikt exkl. faste (kg) 520 703 750
LED- sidolampor Standard Standard Standard
Pris 43900 SEK 45100 SEK 47900 SEK
Extrautrustning

Faste inkl. flytlage t.ex: Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fdste, L20, 130 4000 SEK
Stodhjul *9.900 SEK
Stodtallrikar *4.000 SEK
Diagonalventil inkl. elstyring, ackumulator & chockventil (krdver 1 st dubbelverkande uttag) #9900 SEK
Elektrisk 6/2 -ventil inkl. chockventiler *3900 SEK
4-alt. 5-slangs chockventilsystem (krdver 2 dubbelverkande uttag alt. 1 st fri retur) 2900 SEK
“Pris vid kop av vikplog
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Vagunderhall Ysta”

Snoplog/vikplog Ysta” SSVL 32 - 40

‘@ Anvéandningsomrade:
= Q - Vidgar

« Parkeringar
+ Industriomrdden

Produktfordelar:

- 35°arbetsvinkel/vinge

- Rorligt centrumfdste

- Flytldgesfdste

- Vdndbara standardstal ¢/c: 305 mm

Denna sndplog fran Padagas dr avsedd for sndrdjning pa platser med stora snomangder. Varje sidovinge dr vridbart
35° pd den 50 mm tjocka centrumaxeln. Vikplogarna dr utrustade med fladerbelastade klaffar, som vid for hég
belastning kan ge med sig och vinklas bakdt och fjadrara dterfor sedan klaffara till sitt utgangslage. Flytlagesfastet
med rorligt centrum gor att sndplogen foljer markens ojdmnheter. Vid behov kan plogen utrustas med vandbara
gummiskar. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Alla véra Ysta“ snoredskap ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SSVL 32 SSVL 37 SSVL 40
Arbetsbredd (m) 3,30 3,69 3,97
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m) 2,72 3,05 3,27
Arbetsbredd V-position/ Y-position (m) 2,69/2,76 3,01/3,08 3,24/3,37
Hojd (m) 1,06 1,06 1,06
Ldngd exkl. flytldgesfaste (m) 112 112 112
Vikt exkl. faste (kg) 1164 1226 1269
LED-sidolampor Standard Standard Standard
Pris 62 900 SEK 69900 SEK 72900 SEK
Extrautrustning

Faste inkl. flytlage t.ex: Stora BM, Euro, Trima, 3-punkt (kat 2), blankt fdste, L20, 130 4000 SEK
Stodhjul (100kg) (krdver 600 mm mellan infdstning plog och framhjul maskin). Rek. hast. 25 km/h 9 900 SEK
Stodtallrik (80 kg) *4.000 SEK

Diagonalventil inkl. elstyrning, ackumulator & chockventil (krdver 1 st dubbelverkande uttag) *9900 SEK
Diagonalventil exkl. elstyring (ackumulator & chockventil ingdr, krdver 2 st dubbelverkande uttag) *5 900 SEK

Elektrisk 6/2 -ventil inkl. chockventiler *3900 SEK
4-alt. 5-slangs chockventilsystem (krdver 2 dubbelverkande uttag alt. 1 st fri retur) 2900 SEK
“Pris vid kop av vikplog

YstaMaskiner AB Produktkatalog 2020. Priser exklusive frakt och moms.


https://www.ystamaskiner.se/snoplog/vikplog/vikplog-ysta-ssvl-32-40

Vagunderhall Ysta”

Snoplog/dlagonalplogYsta SSV15 25

Anvéndningsomrade:
« Gator

« Parkeringar

« Parker och gdngbanor

Produktfordelar:

« Fjaderbelastade klaffar

- Rorligt centrumfdste

- Flytldgesfdste

- Vdndbara standardstal ¢/c: 305 mm

Diagonalplog frdn Padagas for mindre lastare och kompakttraktorer. Perfekt for sndréjning vid parkeringar, trottoarer,
mindre vdgar och parker. Diagonalplogen dr utrustad med fidderbelastade klaffar som viker undan vid pakorning.
Fiytldgesfaste gor att snoplogen fdljer markens ojamnheter. Levereras som standard med stédtallrikar, hydraulisk
vinkling av bladet samt fjdderbelastade skar. Diagonalplogen kopplas till ett dubbelverkande hydrauluttag. Vid behov
kan plogen utrustas med vandbara gummiskdr. Hydraulkopplingar ingdr eJ.

Rekommenderad traktorstorlek upp
till 70 Hk.

Alla vara Ysta“ snoredskap ar
blastrade, grundlackerade och

pulverlackerade.
Beskrivning SSV 15 Ssv17 SSV 21 SSV 25
Arbetsbredd (m) 1,49 1,69 2N 2,57
Arbetsbredd 26° diagonalposition (m) 1,32 1,52 1,90 2,31
Hojd (m) 0,62 0,62 0,62 0,67
Langd exkl. flytldgesfdste (m) 0,69 0,69 0,69 0,75
Vikt exkl. faste (kg) 228 239 278 358
Hydraulisk vinkling Standard Standard Standard Standard
Pris 24900SEK  24900SEK 26900 SEK 31900 SEK
Extrautrustning
Fasten inkl. flytldge som t.ex. Trima, Avant, A-ram, 3-punkt, Blankt faste 4000 SEK
Fasten inkl. flytlage som t.ex. Schaffer, L20, L30, Stora BM, Euro, Bobcat, Kramer, Atlas 4000 SEK
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Snoplog/diagonalplog Ysta“ SSV 32-40

Anvéndningsomrade:
« Vagar

« Parkeringar

+ Industriomrdden

Produktfordelar:

« 35° arbetsvinkel

- Rorligt centrumfdste

- Flytldgesfdste

- Vandbara standardstal ¢/c: 305 mm

Diagonalplog avsedd for snérojning av vdgar, industriomraden och parkeringar. Diagonalplogen kopplas till ett dubbel-
verkande hydrauluttag. Plogen dr utrustad med fyra fidderbelastade klaffar som viker undan om den kor pd ndgot
hinder. Flytldgesfaste gor att sndplogen foljer markens ojamnheter. Vid behov kan plogen utrustas med véndbara
qummiskar. Hydraulikkopplingar ingar ej.

Alla vara Ysta“ snoredskap ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SSV 32 SSv 37 SSV 40
Arbetsbredd (m) 3,28 3,68 3,95
Arbetsbredd 35° diagonalposition (m) 2,68 3,03 3,26
Hojd (m) 1,06 1,06 1,06
Ldngd exk. flytldgesfaste (m) 1,03 1,03 1,03
Vikt exkl. faste (kg) 1098 1167 1179
LED-sidolampor Standard Standard Standard
Pris 51900 SEK 53900 SEK 56900 SEK
Extrautrustning

Faste inkl. flytlage t.ex: Stora BM, Euro, 30, L20, Trima, 3-punkt, Kramer 4000 SEK
Stodhjul (100kg) (krdver 600 mm mellan infdstning plog och framhjul maskin) "9.900 SEK
Stodtallrik (80kg) "4000 SEK
" Pris vid kop av diagonalplog
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Vagunderhall Ysta”

Sandspridare Ysta” SP 400 - 2000

Anvéndningsomrade:
« Vagar

« Parkeringar

- Gdng- och cykelbanor

Produktfordelar:

« Godstjocklek

« Sprider sand och stenflis

« Omrorare

« Skyddsgaller, oppningsbart

Sandspridare fran Padagas for torrt material. Ysta valsspridare drivs hydrauliskt och kan monteras med sjalviastande
3-punktsfaste bak, i frontlyften pd traktor, i Trima- eller Eurofdstet pd traktorns frontlastare eller Stora BM, L20, 30 faste
pd lastmaskin. Oavsett vilket faste som vdljs kan valsspridaren sankas ner som en skopa och ddrmed lasta materialet
direkt fran upplaget. Materialet silas genom Gppningsbara skyddsgaller och fordelas av en omrorare forsedd med
fingrar. Dérefter matas materialet ut via en kraftig utmatarvals, hastigheten pa utmatarvalsen kan regleras stegldst via
den monterade flddesventilen. En fidderbelastad gummiduk trycks mot utmatarvalsen och trycket justeras med ett
handtag pd sidan av sandspridaren. Levereras med dppningsbara skyddsgaller dver rotorn samt flddesventil for reglering
av rotorhastigheten. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Allavara Ysta“ snoredskap ar blastrade, grundlackerade och pulverlackerade.

Beskrivning SP 400 SP800 SP1000 SP1500  SP2000
Arbetsbredd (m) 1,25 1,55 2,15 2,34 2,34
Volym (1) 400 800 1000 1500 2000
Vikt tom behallare exkl. faste (kg) 308 359 475 664 693
Godstjocklek (mm) 4 4 4 6 6
Yttermatt exkl. fste, bxlxh (cm) 153x99x73  183x110x88  243x111x88 262x123x102 262x134x117
Rotordiameter (mm) 133 133 133 133 133
Materialgrovlek (mm) 0-40 0-40 0-40 0-40 0-40
Oljebehov (I/min) Max 60 | 25-40 25-40 25-40 25-40 25-40
Mdngdfdrdelarventil (Max 45 I/min/180 Bar) Standard Standard Standard Standard Standard
Pris 29900 SEK 31900 SEK 33900 SEK 42900 SEK 47 900 SEK
Extrautrustning

3-punktsfaste med hydraulisk lyftkolv (kat. 0 och 1 f6r mindre traktorer) for 400-800 | 8900 SEK
3-punktsfdste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) f6r 800-15001 8900 SEK
3-punktsfaste med hydraulisk lyftkolv (kat. 2) for 2000 | 11900 SEK
Ovriga faste som t.ex. Stora BM, Trima, L.20, 30, Euro, Weidemann, Kramer, Bobcat 4000 SEK
Forhdjningssidor SP-2000, volym 29001 3900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Sandspridare Ysta“ SP 4000 - 9000

h

57 A Anvéndningsomrade:
- Viigar

- Parkeringar

» dng- och cykelbanor

Produktfordelar:

- Sprider sand och stenflis

« Omrorare
« Hastighetsanpassad spridning

Sandspridare med stor volym frdn Padagas pd hjul for spridning pd stora ytor och Idnga avstand. Ysta bogserade valsspridare
dras av traktor och drivs hydrauliskt. Sandspridaren har hydrauliska bromsar, mekanisk handbroms och LED belysning som
standard. Hydrauliskt justerbart drag med ackumulatorer for att kunna ta upp stotar/ojamnheter under kmingen.
Materialet silas genom ett skyddsgaller och fordelas av en omrérare forsedd med fingrar, dérefter matas materialet ut via
en kraftig utmatarvals. Mot utmatarvalsen trycks en fjaderbelastad gummi-
duk och trycket justeras hydrauliskt. Under draget finns en kamera monterad
for att kunna se utmatarvalsen. Med hjdlp av en medftljande mandverbox
anpassas spridningsmanqgden efter hastigheten. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Alla vara Ysta“ snoredskap ar blastrade, grundlackerade och pul-

verlackerade.

Beskrivning SP 6000 SP 4000 SP 9000
Arbetsbredd (m) 2,24 2,24
Volym () 4400 9000
Vikt tom behdllare (kg) 2200 2480
Yttermatt exkl. faste, bxlxh (cm) 257x378x186 257x378x269
Rotordiameter (mm) 219 219
Materialgrovlek (mm) 0-40 0-40
Hydrauluttag, dubbelverkande (st) 3 3
Oljebehov (I/min) vid 160 Bar 60 60
Max kont. oljeflade (I/min)/Oljetryck (Bar) 751210 751210
Pris 199 000 SEK 194 000 SEK 209 000 SEK
Extrautrustning

Skyddspressening med hydraulisk uppfdlining (krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag) 19900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Schaktblad Ysta“ SB 250/275

Anvéndningsomrade:

- Grusvdgar och grusplaner
« Parkeringar

+ Snorojning

Produktfordelar:

- Robust konstruktion

« Front- eller bakmontering
« Justerbara stodhjul

- Standardstdl ¢/c: 305 mm

Ysta” SB schaktblad fran Padagas dr ett kraftigt schaktblad for all slags markplanering eller snérdjning. Schaktbladet
har ett 3-punktsfdste som gar att justera mekaniskt i 3 st olika ldgen, detta for att for att enkelt kunna skjuta bladet i
sidled. Hydraulcylindern till skdrvinkeljusteringen sitter val skyddad pd ovansidan av dragbommen. Schaktbladet kan
vridas runt den kraftiga vridkransen vilket mdjliggor att schaktbladet kan backas eller dragas vilket gor det lampligt vid
all slags schaktarbeten. Schaktbladet levereras som standard med utbytbara slitstal och mekaniskt stéllbara stodhjul.

Ysta“ schaktblad ar blastrad, grundlackerad och pulverlackerad.

Beskrivning

Arbetsbredd (m)

Vikt (kg)

Hojd (m)

Hojd blad (m)

Langd exkl. stodhjul (m)
Hydraulisk skdrvinkeljustering
Stodhjul 8”

Faste 3-punkt (kat 2)

Pris
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Vagunderhall Ysta”

Gardsrafsa Ysta” YVR 15 for ATV

Anvandningsomrade:
« Gdrdsplaner

« Paddockar och ridhus
« Kyrkogdrdar

Produktfordelar:

- Robust konstruktion
« Galvaniserad

« Jamn viktfordelning

Smidig och robust gdrdsrdfsa som dr perfekt for underhdll av gdrdsplaner, ridhus, paddockar, parkgdngar och kyrko-
gdrdar. Tillverkad i bdsta stalkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion. Grdsrdfsan dr utrustad med tandade skar
vilket luckrar upp underlaget. Detta jamnas sedan till av de efterfdljande stangerna. Arbetshredd 1,5 meter. Bogserad
modell med mekanisk installning av hojd och skdrvinkel.

Beskrivning YVRATV 15
Modell Bogserad
Arbetsbredd (m) 15
Total langd (m) 20
Vikt (kg) 150
Déckstorlek 16.5%6.50-8/6
Hojd-/skdrvinkeljustering Mekanisk
Utjdmningsstanger Standard
Pris 13900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Vagsladd Ysta” YVP 120 - 165 for ATV

AR 3 LS
 § B ——
&

Anvandningsomrade:
« Grusvagar
« Parkeringar
« Grusplaner

Produktfordelar:

- Robust konstruktion

« Galvaniserad

« Jamn viktfordelning

- Kraftigt elekltriskt stdlldon

Robust vagsladd for parkgdngar och mindre végar. Tillverkade i hog stalkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion.
Hyvlama har tre skdr ddr de tvd framsta dr tandade och det bakre dr slatt (kval. HB500/Domex500). Modellen for ATV
ar forsedd med mekanisk skdrvinkeljustering, elektrisk hojdjustering samt ledad dragstdng med handske till dragkrok.

Beskrivning YVP120ATV  YVP 165 ATV
Modell Bogserad Bogserad
Arbetsbredd (m) 1,2 1,65
Total langd (m) 29 29
Vikt (kg) 200 250
Déckstorlek 16.5%6.50-8/6  16.5%6.50-8/6
Hojd- och skadrvinkeljustering bak Mekanisk Mekanisk
Hojdjustering fram Elektriskt stdlldon  Elektriskt stalldon
Pris 26900 SEK 28900 SEK
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Vagsladd Ysta“YVP 120 T - 165 T for Kompakttraktor

Anvéndningsomrade:
« Grusvagar
« Parkeringar
« Grusplaner

Produktfordelar:

- Robust konstruktion
- Galvaniserad
« Jamn viktfordelning

Robust vdgsladd for parkgangar och mindre végar. Tillverkade i hog stalkvalitet och varmgalvaniserad konstruktion.
Hyvlama har tre skdr ddr de tvd framsta dr tandade och det bakre dr sldtt (kval. HB500/Domex500). Modellen for
kompakttraktor ar forsedd med mekanisk skdrvinkeljustering som standard. Hojdjusteringen gdrs med traktorns lyft-
armar. Levereras med dragbom till traktorns lyftarmar. Vdgsladden kan extrautrustas med hydraulisk skdrvinkeljustering.

Beskrivning YVP120T YVP165T
Modell Bogserad Bogserad
Arbetsbredd (m) 1,2 1,65
Total langd (m) 29 29
Vikt (kg) 200 250
Ddckstorlek 16.5%6.50-8/6  16.5x6.50-8/6
Hojd- och skdrvinkeljustering bak Mekanisk Mekanisk
Hojdjustering fram Med lyftarmarna ~ Med lyftarmarna
Pris 19900 SEK 21900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk skdrvinkeljustering (kraver 2 st enkelverkande hydrauluttag) 7900 SEK 7900 SEK
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Vagsladd Ysta“ YVL 200, 3-punktsupphangd

Anvéndningsomrade:
« Grusvagar
« Parkeringar
« Grusplaner

Produktfordelar:
- Robust konstruktion

« Galvaniserad
« Jamn viktfordelning

En stark och robust vagsladd for grusvdgar och grusplaner, varmgalvaniserad och ftillverkad i hog stalkvalitet.
Arbetsbredd 2,0 meter. Hyveln har tre skdr, ddr de tvd frimsta dr utrustade med tandade skar (kval. HBS00) och det
bakre dr slatt (kval. Domex500). Mekanisk instalining av skarvinkel for att fa samma lutning som végen. Monteras i
traktorns lyftarmar. 2 st betongvikter ingdr. Vdgsladden kan extrautrustas med hydraulisk installning av skarvinkel och
strangspridare som kan eftermonteras.

Beskrivning YVL 200
Modell 3-punktsupphdngd
Arbetsbredd (m) 20
Ldngd exkl. strangspridare/inkl. strangspridare (m) 3,8/4,6
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strangspridare (kg) 625
Dickstorlek 16.5%6.50-8/6
Instdlining av skdrvinkel Mekanisk
Pris 32900 SEK
Extrautrustning

Strangspridare (hydr. uppfallning kréver 1 st enkelverkande hydrauluttag) 10900 SEK
Hydraulisk installning av skdrvinkel (krdver 2 st enkelverkande hydrauluttag) 7900 SEK
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Vagsladd Ysta“ YVB 200/240, bogserad

Anvéndningsomrade:
« Grusvagar
« Parkeringar
« Grusplaner

Produktfordelar:
- Robust konstruktion

« Galvaniserad
« Jamn viktfordelning

En stark och robust vagsladd for grusvdgar och grusplaner, varmgalvaniserad och ftillverkad i hog stdlkvalitet.
Arbetsbredd 2,0/2,4 meter. Hyveln har tre skdr, ddr de tv framsta dr utrustade med tandade skdr (kval. HB500) och det
bakre dr slatt (kval. Domex500). Vdgsladd YVB har hydraulisk instllning av skarvinkel for att fa samma lutning som
vdgen. Monteras i traktorns lyftarmar. 4 st betongvikter samt belysning dr standard. Strangspridare kan eftermonteras.

Beskrivning YVB 200 YVB 240
Modell Bogserad Bogserad
Arbetsbredd (m) 2,0 24
Langd exkl. strangspridare/inkl. strangspridare (m) 5,0/6,0 5,0/6,0
Vikt inkl. betongvikter, exkl. strangspridare (kg) 1000 1100
Déckstorlek 26x12-12/6 26x12-12/6
Hydrauluttag, enkelverkande (st) 2 2
Instdllning av skdrvinkel Hydraulisk Hydraulisk
Belysning Standard Standard
Dragbom med 20 cm sidoforskjutning (se bild ovan) Standard Standard
Pris 48900 SEK 54900 SEK
Extrautrustning

Strdngspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfallning kraver 1 st enkelverkande hydrauluttag) 16900 SEK
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Vagunderhall Ysta”

Vagsladd Ysta“ YVS 240, bogserad

Anvéndningsomrade:
« Grusvagar
« Parkeringar
« Grusplaner

Produktfordelar:
- Robust konstruktion
- Galvaniserad

- Separat instdllning av skarvinkel/
skarhojd

En stark och robust vagsladd for grusvagar och grusplaner, varmgalvaniserad och tillverkad i hg stalkvalitet. Arbetsbredd
2,4 meter. Hyveln har tre skar, ddr de tvd framsta dr utrustade med tandade skar (kval. HBS00) och det bakre dr slatt (kval.
Domex500). Monteras i traktorns lyftarm. YVS 240 r utrustad med frihdngande ram med hydraulisk instélining av skar-
vinkel. Den bakre hjulaxeln har separat hydraulisk instllning av skarhdjd. Denna konstruktion, ddr skdrvinkel och hojd dr
oberoende av varandra, ger ett perfekt resultat. YVS 240 dr utrustad
med hydrauliskt justerbar dragbom (ramstyrning, se bild) vilket gor
att vdgsladden kan forskjutas i sidled. 6 st betongvikter och belysning
dr standard. Forhdjningspldtar, strangspridare och hjulupphdgning
med ackumulator dr extrautrustning och kan eftermonteras.

Beskrivning YVS 240
Modell Bogserad
Arbetsbredd (m) 2,45
Langd exk! strangspridare/inkl. strangspridare (m) 6,20/7,15
Viktinkl. betongvikter, exkl. strangspridare (kg) 1500
Dackstorlek 26x12-12/6
Hydrauluttag, dubbelverkande (st) 3
InstdlIning av skdrvinkel och skarhdjd Hydraulisk
Belysning Standard
Mekanisk-/hydraulisk sidoforskjutning max 50 cm Standard
Pris 89900 SEK
Extrautrustning

Strangspridare inkl. LED-lampa (hydr. uppfdllning krdver 1 st enkelverkande hydrauluttag) 16900 SEK
Forhdjningsplatar till vdgsladden och strangspridare 5900 SEK
Ackumulatorset till hjulupphdgning 5700 SEK
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Ograsbekampning

Ograsborste KM 12 SV

Anvéndningsomrade:

« Gdng- och cykelvdgar

- Rdnnor och parkeringsplatser
« Skolgdrdar och terrasser

Produktfordelar:

- Miljvdnlig ograshekdmpning

- Mdnga justeringsmjligheter

« Steglds hojdinstallning med hjul

En mycket lattmandvrerad ogrdsborste med stalborst som tar bort ogrds och mossa frdn trottoarer och hdrdgjorda ytor
(t.ex. plattor, tegel etc.). Idealisk for rengring av gang- och cykelvdgar, rannor, parkeringsplatser, skolgardar, terrasser
etc. Aven lamplig for borttagning av snd och is samt allméan sopning. Finns med stalogréshorste eller nylonborste.
Ogrdshorsten dr forsedd med I6stagbar vattentank. Stallbar skyddsduk som kan stallas in stegldst runt borsttrissan.
(hassi av stdl, 1dg ljudniva och stark drivkraft frén en Honda motor. Hojden pd styrhandtaget (sdkerhetsgrepp) dr
justerbart for att passa alla anvdndare. Ett stodhjul dr monterat mitt i borstens platta, detta hjdlper till att styra
belastning av borsten och dr dven extra hjdlp vid transport. KM 12 SV dr
utrustad med hydrostatisk framdrivning ddr anvandaren reglerar hastigheten
framat. Sidoforskjutningen av borsten gor det enkelt att arbeta vid kanter
eller ldngs husvdggar.

Beskrivning KM 12 SV
Effekt (hk) 43
Vikt (kg) 110
Yttermatt, Ixbxh (m) 2,0x0,76x1,14
Borstdiameter (mm) 700
Avtagbar vattentank (1) 10
Sidofdrskjutning av borste vanster/ndger frdn ytterkant hjul (cm) +15
Hydrostatisk framdrivning Standard
Stodhjul under borsten (underldttar vid kdrning) Standard
Pris inkl. 1 st stalograshorste 57900 SEK
Extrautrustning

Stalograshorste 4000 SEK
Nylonborste 3000 SEK
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Ograsborste KM 20 RM/20 RMH med hydraulisk drivning

Anvéndningsomrade:

- Trottoarer, gator och cykelvdgar
« Storre parkeringsplatser och torg
- Vidgrenar och rannor

Produktfordelar:

- Miljvdnlig ograshekdmpning
« Hydraulisk drivning

- Flytldgesfdste

Ogrdsborste for frontlastare och hjullastare. Ett optimalt arbetsredskap for rengdring av gdng-, cykelvdgar, vdgrenar,
rannor, parkeringsplatser, stora torg osv. Ograsborsten stadar snabbt och noggrant bort allt ogrds. Ograsborsten dr ocksd
utmark vid rengdring i cirkulationsplatser eftersom borsten kan arbeta pd bade vénster och hdger sida om béraren,
vaxling mellan hdger och vanster sida gors manuellt. Ograsborsten dr standardutrustad med stdlogrdsborste och
mdngdfordelare. 1 st dubbelverkande hydrauluttag krdvs.

RM-Modell. Ograsborsten drivs av en hydraulmotor. Fastet till lastaren dr utrustad med flytlage, vilket gor att ogrds-
borsten foljer markens ojamnheter. Instdllning av borstvinkel sker mekaniskt med vev och spindelleder.

RMH-Modell. Ogrdsborsten drivs av en hydraulmotor, som drivs via tredje funktionen pd t.ex. en hjullastare. Instdllning
av borstvinkel skéts genom en elektrohydraulisk motor som driver smd hydraulcylindrar. Styrming av hydraulcylindrar
qdrs med en liten elektrisk kontrollpanel i forarhytten. Fdstet till lastaren dr utrustat med ett flytldge, vilket gor att
ogrdsborsten foljer markens ojamnheter.

Beskrivning KM 20 RM KM 20 RMH
Vikt (kg) 330 330
Borstvinkel 0°45°90° 0°45°90°
Réckvidd fran centrum (m) 1,25 1,25
Yttermatt, Ixbxh (m) 1,85x1,00x1,710 1,85x1,00x1,10
Borstdiameter (mm) 700 700
Oljebehov (I/min), vid 160 Bar 30 30
Justering av borstvinkeln Mekanisk  Elektrohydraulisk
Mdngdfdrdelare Standard Standard
Pris inkl. 1 st stalograshorste Pris pa forfragan Pris pa forfragan
Extrautrustning

Stélvajerborste (36 5t) Pris pd forfragan
Faste med parallellogram med Stora BM, Trima, Euro, Schaffer, Weidemann, Kramer etc. Pris pd forfrdgan
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Ograsborste KM 20 T/20 TS for frontmontering

Anvéndningsomrade:
- Trottoarer, gator och cykelvdgar

« Storre parkeringsplatser och torg

- Vidgrenar och rannor

Produktfordelar:

- Miljvdnlig ograshekdmpning
« Hydraulisk drivning

« Hydraulisk justering i sidled

Ogrdsborste for frontmontering till rengdring av gang- och cykelvdgar, vdgrenar, rannor, parkeringsplatser, stora torg
osv. Med kraftigt faste, bararm och stodhjul stadar ograsborsten snabbt och noggrant bort allt ogrds. 1 st dubbel-
verkande hydrauluttag krdvs, detta styr antingen borsten eller sidoforskjutning via en 12V elektrisk 6/2-ventil. Borstdi-
ameter dr 700 mm. Standardutrustad med stalogrdsborste och mekanisk vinkling av borsten. Ogrdsborsten kan utrustas
med hydraulisk vinkling av borsten.

Beskrivning KM 20T KM 20TS

Vikt (kg) 130 215
Hydraulisk sidofdrskjutning (mm) 385 500
Yttermatt, Ixbxh (m) 1,0x1,35x1,13 - 1,07x1,70x1,15
Borstdiameter (mm) 700 700
Réckvidd, fran mitten av traktorn (mm) 17165 1380
Oljebehov (I/min), vid 160 Bar 28 35
Méngdfordelare Standard Standard
Pris inkl. 1 st stalograshorste 59900 SEK 77900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk borstvinkling 6900 SEK
Stdlvajerborst (40 st) inkl. ombyggnadsplatta Pris pa forfragan
Nylonborste 3000 SEK
Faste t.ex. A-ram, Avant, Trima, 3-punkt etc. Pris pa forfrdgan
Méngdfdrdelare 7900 SEK
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Ograsbekampning

Ograsborste KM 20 TB for frontmontering

i

- Trottoarer, gator och cykelvdgar
« Storre parkeringsplatser och torg
- Vidgrenar och rannor

%/ . L [ BN Anvindningsomrade:

Produktfordelar:

- Miljvdnlig ograshekdmpning
« Hydraulisk drivning

« Hydraulisk justering i sidled

« Sopar hoger eller vanster

Ograsborsten drivs hydrauliskt och skall monteras pd frontlastmaskiner och kompakttraktorer. Maskinen passar utmarkt
fér rengdring av gang-, cykelvigar, vigrenar, rannor, parkeringsplatser, stora torg osv. Ar ocksa utmrk vid rengoring i
cirkulationsplatser eftersom borsten kan arbeta pé bade vénster och hdger sida om béraren. Vaxling mellan hoger och
vdnster gbrs manuellt medan justeringen i sidled gors hydrauliskt. Beroende pd vilken sida maskinen skall anvandas pa
kan rotationsrikningen pd borsten dndras.

Ogrdshorsten dr standardutrustad med stalogrds- :
borste. Den krdver ett 12 V uttag och ett dub-
belverkande hydrauluttag med ett oljebehov pd
30 I/min (160 Bar). Vinkling av borsten sker hy-
drauliskt, val av respektive funktion sker med hjalp
av en mandverbox i hytten.

Beskrivning KM20TB
Vikt (kg) 205
Hydraulisk sidof6rskjutning (mm) 500
Yttermatt ca, Ixbxh (m) 1,26x0,9x1,00
Borstdiameter (mm) 700
Rackvidd, fran mitten av traktorn (mm) 1055
Oljebehov, (I/min), vid 160 Bar 30
Méngdfdrdelare Standard
Pris inkl. 1 st stalograshorste 72900 SEK
Extrautrustning

Stdlvajerborst (40 st) inkl. ombyggnadsplatta Pris pd forfrdgan
Nylonborste 3000 SEK
Faste t.ex. A-ram, Avant, Trima, 3-punkt etc. Pris pa forfrdgan
Méngdfdrdelare 7900 SEK
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Ograsbhekampning

Ograsborste Ysta“ SV-70 for gravmaskin/slantklippare

Anvéndningsomrade:

- Trottoarer, gator och cykelvdgar
- Parkeringsplatser och torg

- Vidgrenar och rannor

Produktfordelar:

- Miljvdnlig ograshekdmpning
« Hydraulisk drivning

« Olika borsttyper

Hydrauliskt driven ogrdsborste fran Padagas for grdvmaskin, hjulgravare och slantklippararm. Tillsammans med
gravarens rotortilt kan ogrdsborsten vinklas i olika arbetsldgen for en effektiv mekanisk rengéring pa hdrdgjorda ytor.
Ogrdsborsten kan utrustas med mjuk stalborsttrissa,
nylonborsttrissa eller blandat stalborst och nylon.

Ogrdsborsten levereras med redskapsfaste S 40
(andra fdsten mot pristilldgg), runtomsvéngande
stankskydd och mangdfdrdelare som man kan stalla
hastigheten pa borsten med. Levereras med 1 m
langa hydraulslangar. Hydraulkopplingar ingdr e].
Ysta“ ograshorste ar blastrad, grund-
lackerad och pulverlackerad.

Beskrivning SV-70 Grav
Vikt (kg) 75
Hydrauliskt uttag 1 st dubbelverkande
Borstdiameter (mm) 700
Oljebehov (I/min) 25
Ldngd hydraulslangar (mm) 1000
Mdngdfdrdelare Standard
Pris inkl. 1 st borsttrissa 19900 SEK
Extrautrustning

Ovriga fasten Pris pa forfrdgan
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Gras- och gronytor Ysta”

Slag och slantkllppareYsta Y135

Anvandningsomrade:
- Dikesputsning

- Trdda

« Betesmarker

Produktfordelar:

« Spiralrotor

« 3 drs garanti pd gjutjarnsdetaljer
- Vaxelldda med frihjul

YSTA'Y 135 dr en ldttare modell av slag- och slantklippare med hydraulisk sidoférskjutning och klippvinkel
for de mindre traktorerna. Arbetsomradet i hojdled dr 90° uppdt och 50° neddt. De mest utsatta delarna pa
den hydrauliska sidofdrskjutningen dr tillverkade i gjutjarn med 3 drs garanti. 3-punktsfastet pa modell Y 135
dr kat. 1. Den elektroniskt balanserade spiralrotorn drivs av remdrift via traktorns PTO (540 rpm). Vdxellddan
dr invandigt monterad och har frihjul for att skydda vaxellddan och traktorn. Fordelar med spiralrotor dr en
jamnare och mijukare kdrning som ger ett jamnare flode och belastning med minskade underhallskostnader
som resultat. Slag- och slantklipparen levereras med PTO-axel. Rorliga skyddsplatar fram minskar risken for
stenkast under koming. Stodrullen som dr sjdlvrengdrande dr ocksd stallbar i olika lagen for beroende pa
materialet som ska klippas. For att ytterligare sld sonder klippt materiel dr ett motstdl monterat som standard.
Levereras med hammarslagor alt. Y-slagor (ange slagtyp vid bestallning).

= Hammarslaga Y-slaga
i ?l Bredd: 120 mm @ jk Bredd: 40 mm
Vikt: 1000 Vikt: 600 g totalt
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Gras- och gronytor Ysta”

Slag- och slantklippare Ysta“ P 185 - 260/260 HD

Anvéndningsomrade:
- Dikesputsning

- Trdda

« Betesmarker

Produktfordelar:

« Spiralrotor

« 3 drs garanti pd gjutjarnsdetaljer
- Vaxelldda med frihjul

« Kraftig stodrulle

YSTA P dr tyngre modell av slag- och slantklippare med hydraulisk sidofdrskjutning och klippvinkel for de storre
traktorerna. Arbetsomradet i hojdled dr 90° uppdt och 50° neddt. De mest utsatta delara pa den hydrauliska
sidoforskjutningen dr tillverkade i gjutjarn med 3 drs garanti. Rotorhuven dr forstérkt med HARDOX. 3-punkts-
fastet pd modell P ar kat. 2 (pd modell HD kat. 2/3) och sjdlvbalanserande med pdkdrmingssakring. Den
elektroniskt balanserade spiralrotorn drivs av remdrift via traktorns PTO (540 rpm) och automatisk remspanning
dr standard. Vaxellddan dr utvandigt monterad (gdller ej P 260) och har frihjul for att skydda vaxellddan och
traktorn. Fordelar med spiralrotor dr en jamnare och mjukare krning som ger ett jamnare flade och belastning
med minskade underhdllskostnader som resultat. Slag- och slantklippare levereras med PTO-axel med vidvinkel.
Rorliga skyddsplatar fram minskar risken for stenkast under kdming. Stodrullen dr stallbar i olika ldgen beroende
pd materialet som ska klippas och den har dubbel lagring. For att ytterligare sld sonder klippt material dr tv
motstdl monterade som standard samt sldpmedar. Levereras med hammarslagor alt. Y-slagor (ange slagtyp
vid bestallning).

Beskrivning P 185 P 220 P260 P260HD
Max effektbehov/Rekommenderat effektbehov (hk) 90/60-80 120/90-110 120/90-110 130/100-120
Arbetsbredd/Total bredd (cm) 181/240 221/268 254/273 251/298
Réckvidd frdn centrum, traktorn (m) 34 3,6 3,6 38
Vikt (kg) 855 915 950 1185
Antal hammarslagor/Y-slagar (st) 16/48 20/60 20/60 20/60
Vikt hammarslagor (kg) 1,7 1,7 1,7 2,1
Drivremmar (st) 4 5 5 5
Rotordiameter/Stodrullediameter (mm) 178/195 194/195 194/195 194/195
Max slydiameter med hammarslagor (cm) 5-6 5-6 5-6 8
Kategori pa 3-punktsfdste 2 2 2 2-3
Placering vaxelldda Utvdndig  Utvandig  Invdndig  Utvdndig
Pris https://www.ystamaskiner.se/demomaskiner-utforsaljning
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Jordbearbetning Zocon

Gras- och planeringsharv Zocon W5 - 8

F 4 I Anvindningsomrade:
b 11 « Luftning av jord- och grdsytor
« Utjdmning av jord- och grdsytor
« Planering av jord- och grdsytor

Produktfordelar:

« Hydraulisk uppfallning
« Vandbar harvmatta

« Kraftig konstruktion

« Sldpmedar

Grds- och planeringsharv Zocon dr 3-punktsupphdngd avsedd for jord- och grdsytor. Harvmattan dr vandbar
och har tandade eller sldta rivare som dr sammanfogade genom stalringar som effektivt jamnar ut tuvor, smd
jordhdgar och djurspillning. Den tandade sidan anvénds for luftning och rivning av jord- och grasytor for att
paskynda formultning av vaxtrester. Den sldta sidan anvands for utjdmning och planering av jord- och grdsytor.
Harven dndras fran arbetsldge till transportldge via hydraulisk uppfdlining.

Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkande
cylindrar. Alla gjutjdmsdelar dr av hdgsta kvalitet GGGS00.

Harven kan utrustas med 3-punktsfaste for frontmontering och sdldda vilken kan eftermonteras. For att fa en
jamnare och mer foljsam kdrning utrustas maskinen med slapmedar eller stodhjul.

Beskrivning W5-4 We-4 W8-4
Bredd (m) 5 6 8
Transportbredd (m) 231 231 231
Ringtjocklek/diameter (mm) 12/145 12/145 12/145
Vikt rivare (kg) 2,15 2,15 2,15
Rivare (antal rader) 4 4 4
Sldpmedar (antal) 6 6 6
Vikt (kg) 635 715 835
Pris 34900 SEK 37900 SEK 47900 SEK
Extrautrustning

Extra sldpmedar —  700sek/st (3st) 700 sek/st (5 st)
Frontmontering 21900 SEK
Sdldda sesid 43
Stodhjul 3500 SEK
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Jordbearbetning Zocon

Grasmarksluftare/-harv Zocon G6 - 8

Anvéndningsomrade:

« Luftning av jord- och grdsytor

« Utjdmning av jord- och grdsytor
- Ograshekdmpning

Produktfordelar:

« Hydraulisk uppfallning

« 3 rader fingrar/tander

- 12 olika djupldgesinstdliningar
« Kraftig konstruktion

Grasmarksluftare/-harv Zocon dr 3-punktsupphdngd och avsedd for Iuftning och utjdmning av grdsytor. En
kontinuerlig bearbetning av grasmark och vall hojer jordkvaliten och stimulerar jordskotten och rensar bort
odnskat grds vilket forbattrar jordens produktivitet. Utrustas den med sdldda dr den lamplig for insadd/komp-

letteringssddd av grds och fanggrodor.

Konstruktionen bestdr av en ram i galvaniserat vinkeljdrm vars syfte dr att jamna ut och bdra upp konstruktionen.
For att fa en jamnare och mer fdljsam korning utrustas maskinen med sldpmedar eller stodhjul. Langfingerharven
dr utrustad med tre rader kraftiga fingrar/tander, 310 mm, vilka kan justeras i 12 olika djupldgen som fordelar
det organiska materialet. Harven dndras enkelt fran arbetslage till transportldge via hydraulisk uppfallning.

Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och extra kraftiga leder med dubbelverkande
cylindrar. Harven kan utrustas med 3-punktsfaste for frontmontering och sdldda vilken kan eftermonteras.

Beskrivning
Bredd (m)
Transportbredd (m)
Fingrar(antal/rader)
Fingrar tjocklek @ (mm)
Sldpmedar (antal)
Vikt (kg)

Pris
Extrautrustning
Extra sldpmedar
Frontmontering
Sdldda

Stodhjul

G6-3 G8-3
6 8
2,31 2,31
60/3 81/3
10 10

6 6
635 785

49900 SEK 57900 SEK

700 sek/st (3st) 700 sek/st (5 st)
21900 SEK

sesid 43

3500 SEK
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Jordbearbetning Zocon

Underhall och foryngring av vall med Zocon G6 - 8

« River upp 95 % av allt
dott material

« Ger 10-15 % mer avkast-
ning av gras

« Okar kvalitén pa graset
med 5 %

« Okar avkastningen pé
vall med dver 2.000 kr/ha

Aggressiv luftning av vallar tillsammans med hjalpsadd ger 10% till 15% mer grdsavkastning. Kvaliteten pd
graset okar med 5%. For en lantbrukare med djurhdllning innebadr detta att varje hektar kommer att oka produk-
tionen av grés till ett varde upp till 3500 kr. Kostnader for hjalpsadd (10 till 15 kg fr) och aggressiv luftning
dr ca 750 kr per hektar.

Resultatet blir att lantbrukaren tjanar upp till 2750 kr per hektar vall*.

*Enligt information fran Zocon efter tester i Nederlanderna.

« Galvaniserad kraftig konstruktion + Hydraulisk upp/nedfallning
« Slapmedar for foljsam bearbetning - Kan frontmonteras

« Kraftiga fingrar/tander 10 mm « Kan utrustas med saldda och stege
« Trerader fingrar/tander « Hastighetsanpassad utmatning vid sadd
+ 12 st djupjusteringsmojligheter « Kan utrustas med efterharv och hjul
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Jordbearbetning Zocon

Salada Zocon Z 300

Anvéndningsomrade:
+ S4dd av fanggrédor
« Spridning av insektsmedel

- Kompletteringssddd i grasmark
och vall

Produktfordelar:
- Vindoberoende
- S3dd av olika utsade/medel

Denna sdldda kan med fordel monteras pd var grasmarksluftare/-harv, se sid 41-42 eller ndgot annat jordbear-
betningsredskap. Salddan drivs av tvd elmotorer; en till flakten och en till rotorn. Det finns fem olika rotorer
beroende pd vilket utsdde som skall sds ut. Utsddet fordelas via 30 mm plastslangar ut till studspldtar som
fordelar utsddet. Denna konstruktion sdkerstdller exakt utsddesmdngd dven i bldsiga forhdllanden.

For styming av sdlddan medfoljer en kontrollbox som styr pd- och avslag
av rotor och flakt samt instdllning av givan. Kontrollboxen monteras i
traktorns hytt. Sdlddan passar utmérkt for sadd av diverse olika fanggrodor
och spridning av insektsmedel med mycket liten giva. Sdladan dr anpassad
for arbetsbredder upp till 8 m.

Sdlddan kan extrautrustas med stege for att underldtta pafyllning samt
utrustning for hastighetsanpassad utmatning

Beskrivning 2300
Arbetsbredd (m) upp till 8
Dimensioner (mm) 670x1000x800
Volym (1) 300
Vikt (kg) 60
Antal motorer (st) 2
Antal volt/ampere 12/30
Dimension slangar (@mm) 30
Antal munstycken 6/8 m 10/12
Pris 39900 SEK
Extrautrustning

Stege for sdlada 4200 SEK
Utrustning for hastighetsanpassad utmatning 11800 SEK
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Rotorslamaskiner Suire

TURBOGYR frdn franska Suire dr en bogserad hydrauliskt uppfallbar rotorslamaskin av hogsta kvalité. Rotorslamaskinen
[ampar sig for trddesmarker, gronytor samtt grdsfro- och stubbmarker. TURBOGYR-serien bestdr av modellerna 6400,

7200 0ch 8000. Ramen dr uppbygqd av en fackverkskonstruktion mellan det 6vre och undre planet vilket ger en extremt
stark och vridstyv konstruktion, samtidigt som det blir latt att halla rent. Samtliga TURBOGYR-modeller levereras med
8 hjul och tandemaxlar for att sdkerstdlla perfekt terrangfoljning. Sidovingarna har en flytande position med mdjlig
rorelse upp till +15° for att folja ojamn mark. Vid transport finns ackumulator som tar upp stotar.
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Rotorkllppare Suwe TU RBOGYR PRO 6400 - 8000 TR5

Anvéndningsomrade:

« Tradesmarker

- Skogsarealer och grénytor
» Grdsfro- och stubbmarker

Produktfordelar:
- Slat ovandel

« Tandem med stora hjul
« Skyddstallrikar pd alla rotorer
+ Kraftig konstruktion

Suire TURBOGYR PRO 6400, 7200 och 8000 dr kraftiga och hdgkvalitativa bogserade och hydrauliskt uppvikbara
rotorsldmaskin med arbetsbredd 6,4, 7,1 eller 7,9 meter. Rotorslamaskinen lampar sig for tradesmarker, gronytor samt
grasfro- och stubbmarker. Rotorsldmaskinerna har kraftigt sugande knivar som 6verlappar varandra med hela 140 mm
for bdsta mdjliga resultat dven i hjulspdren fran traktorn. Hastigheten vid bladens spets dr 97 m/sek. Samtliga rotorer
dr utrustade med skyddstallrikar. Klipphdjden justeras mellan 50 och 190 mm. Sidovingarna dr flytande med mjlig
rorelse upp till +15° for optimal anpassning vid kéming pd ojamn mark.

Rotorsldmaskinerna i TURBOGYR PRO-serien dr utrustade med det patenterade systemet Paralift for hydraulisk
horisontell justering av ramen samt 8st hjul 10/75R15,3 med tandem pa alla hjulaxlar. Krdver ett dubbelverkande
och ett enkelverkande uttag. Monteras i lantbruksdraget 35 mm. PT0-axel med vidvinkel och slirkoppling dr standard.

Beskrivning 6400 TR5 7200 TR5 8000 TR5
Arbetsbredd (m) 6,4 7.1 79
Transportbredd/Hdjd (m) 2,55/3,05 2,55/3,10 2,55/3,45
Vikt (kg) 3450 3900 4300
Effektbehov (hk) 160-260 180-300 180-340
Knivar/rotorer 30/5 30/5 30/5
Knivarna dverlappning (mm) 140 140 140
Klipphdjd (mm) 50-190 50-190 50-190
Hjul med ventilskydd 8st10x75R15.3  8st10x75R15.3  8st 10x75R15.3
260 hk fordelarbox 1000 rpm, rotor vdxelldador 120 hk Standard Standard Standard
PARALIFT. Latt instdllning till traktorn. (Patent) Standard Standard Standard
Tandemabxel pd alla hjulaxlar Standard Standard Standard
Pris ———Pris pa forfragan

Extrautrustning

Kuldrag Pris pd forfrdgan
Skyddsgardin av kedja och gummiduk Pris pd forfrdgan
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Rotorslamaskiner Suire

( \

Flytande position
TURBOGYR PROs sidovingar dr flytande med mdjlig rérelse upp till +15° under anvandning for optimal anpassning vid
kdrning pd ojamn mark.

Fackverkskonstruktion
vilket ger en extremt stark och vrid-
styv konstruktion.

Tandemaxlar Skyddsgardin Kraftfulla vaxellador
Tandemaxlar och stora hjul for enkel Klippare utrustad med gardinkedja skyddas med slirkoppling pd varje
korning och perfekt terrangfoljning. bak samt kombinerad gummiduk och véxelldda.

Hjul utrustat med rakneverk. gardinkedja fram.
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Rotorslamaskiner Suire

\

Pump for horisontell justering

-

Hdjdjustering med kilar

PARALIFT patenterat system for justering av hojd och horisontellt ldge

Draget dr justerbart i hojdldge och injusteringen av hojdreglering pd bakddcken dr enkel med kilar. Utdver detta dr
samtliga modeller av TURBOGYR utrustade med det patenterade systemet PARALIFT, vilket innebdr en enkel justering
for att sakerstdlla att maskinen stdr horisontellt.

. L e
Overlappande knivar Transportbredd
Knivar som Gverlappar varandra med 140 mm optimerar TURBOGYR PRO-sortimentet har en transportbredd som
klippningen, dven bakom traktorns hjul. alltid understiger 2,55 m och transportvinkling Gver 90°

for mer stabilitet och saker transport.

-4

Knivtyper Rotor med skyddstallrik
Olika knivalternativ finns beroende pd typ av material Rotor med sugande knivar och skyddstallrik under varje
som ska slds. rotor. Skyddsringar pd chassiet mot knivuppslag.
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Rotorslamaskiner Suire

Anvéndningsomrade:

« Tradesmarker

- Skogsarealer

» Grdsfro- och stubbmarker

Produktfordelar:

« 3 rotorer med 4 knivar/rotor
« Stodhjul @ 610 mm

« Drivlina med slirkoppling

« Kraftig konstruktion

Suire Rotorklippare 3300 dr en mangsidig maskin som bade klarar klippning och réjning med en fordelningsvaxellada
pd 180 hk och med 3 st rotorvaxellador pa 90 hk. Varje rotor dr utrustad med 2 st sugande knivar och 2 st finhackande
knivar som ger ett perfekt resultat, dven i traktorns kdrspar. Knivarna dverlappar 100 mm och klipphdjden &r mellan
40-190 mm. Mittrotorns hastighet dr 89 m/s och pd sidorotorerna 95 m/s. PTO-axlama dr utrustade med slirkopplingar,
traktorns PTO har dven frihjulskoppling och mellan fordelningsvaxelldda och mittrotorn dr en gummikoppling monterad.
Rotorklipparen monteras bak i traktorns 3-punktsfdste (kat 2). Med hjalp av de stora bakre stodhjulen och den
flytande toppstangsinfastningen ges en perfekt foljsamhet under arbetets gang. Hojdjustering sker genom att
sdnka eller hoja de bultbara slapmedarna. | framkant pd maskinen dr kedjeduk monterad for att minska risken av
stenkast fran knivama.

Beskrivning P 3300
Arbetsbredd (m) 3,25
Transportbredd (m) 3,38
Vikt (kg) 1320
Effektbehov (hk) 70-100
Vxellador per rotor (hk) 90
Fordelningsvaxelldda (hk) 180
Stodhjul @610 mm 25t 200/60-14,5
Knivar/rotorer (st) 12/3
Knivarnas dverlappning (mm) 100
Klipphdjd (mm) 40-190
PTO-Sdkerhet Slirkoppling
PTO med frihjulskoppling (rpm) 1000
3-punkts faste Kat. 2
Pris 139 000 SEK
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Rotorslamaskiner Suire

Rotorklippare Suire STARGREEN 5G 150 & SGR 187

)

2 kRS An\(éndnlngsomrade:
GARANTI , » Grénytor
(iler e h ' - Tradesmarker

« Skyddszoner

Produktfordelar:

+ Sldt ovandel

- Kompakt och enkel mandvrering
« Mekanisk sidofdrskjutning

+ Kraftig konstruktion

Surie STARGREEN SG 150 och SGR 187 dr tva mindre singelrotorklippare for montering bak i traktorns 3-punkts faste.
STARGREEN SG/SGR modellerna har skydd mot kast bade fram och bak samt mekanisk sidofdrskjutning 20 cm. SG 150
drutrustad med tvablads knivsystem och SGR 187 med treblads knivsystem. Knivarna ar bojda for att lyfta upp liggande
grds for ett battre klippresultat. Klipphdjden justeras med bultade medar. Surie STARGREEN har invandiga balkar med
sldt ovandel for enkel rengéring.

Tvdblads knivsystem, SG 150 Treblads knivsystem, SGR 187

Beskrivning SG 150 SGR 187
Arbetsbredd/ Total bredd (m) 1,5/1,65 1,8/1,95
Vikt (kg) 305 430
Effektbehov (hk) 35-50 50-80
Antal knivblad pd rotor (st) 2 3
Storlek knivblad (mm) 500x100x12 500x100x12
Klipphdjd (mm) 50,75,100,125 50,75, 100, 125,150
PTO-axel sdkerhet Brytbult Slirkoppling
3-punkts faste, kan flyttas 20 cm till hdger genom bultar, Kat. Tel.2 Kat. 2
Hojdjusterbara medar med bultar Standard Standard
Forstarkt gummiduk fram och bakre skydd mot kast av sten etc. Standard Standard
Pris 19900 SEK 29900 SEK
Extrautrustning

Frihjulskoppling 900 SEK
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Balhantering Suire

Anvéndningsomrade:

" 2ARS Y B0\ |\ 4
GARANTI € AN « Balupprullning
() g (4 i , - Utfodring

« Djurbadd

Produktfordelar:

« Minimal dammbildning
- Robust konstruktion

« Hydraulisk vridning

Suire Balupprullare rullar upp rundbalar pa upp till 1,8 meter diameter langs matarkedja och sprider halm i stall.
Balupprullaren sprider 5-7 meters langd utan att hacka materialet. Balupprullaren har en lugn gdng for minskad risk
av stenkast och for minimal dammbildning, vilket underlattar for bade djur och manniskor. DM-P &r utrustad med
hydraulisk vinkling och lastningsarm med manuell forlangning. Monteras i traktorns 3-punktsfdste kat. 2. Krdver 3
dubbelverkande uttag. Finns dven for lastmaskinsmontering.

Beskrivning DM-P
Maximal baldiameter (m) 18
Maximal balvikt (kg) 1000
Transportbredd (m) 2,30
Vikt (kg) 840
Oljeflode min/max (I/min) 25-40
Oljetryck min/max (Bar) 160-180
Hydraulisk lastningsarm med manuell forlangning Standard
Pris 129 000 SEK
Extrautrustning

Lastmaskinsmontering 10900 SEK
Elhydraulisk styrning 17200 SEK
Andra frén 3 db till 2db (mekanisk andring) 3400 SEK
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Balhantering Suire

Halmblasare Suire STARFLOW SM-P 220

) . "
2 kRS ” Anvandningsomrade:

GARANTI Baivs. « Utfodring
i = [l - Djurbadd

- Halmtdckning

Produktfordelar:

- Upp till 16 meters spridning
« Hydrauliskt svangbart torn
- Stenfickslucka

Halmbldsare med mekanisk drivning for anvandning till utfodring, djurbddd samt halmtackning m.m. Chassit dr
rorforstarkt och forsedd med Idstagbar dubbelbotten samt lucka till stenficka. Utrustad med stor mekanisk driven
rotor med 48 knivar kan anvandas for spridning av halm, h och ensilagebalar. Dess aggressiva dubbelsektioner
alterneras for att strimla, skdra och fordela fodret. Turbin @ 1600 mm med 8 forstarkta Iostagbara blad for en jamn
och homogen spridning av materialet. Hydraulisk 270° svangbart torn for spridning upp till 16 meter pa hégersida
noch 13 meter pd vanstersidan.

Maskinen monteras i traktorns
3-punkts faste kat. 2 och kraver 1
dubbelverkande uttag. PTO axel
med slirkoppling dr standard.

Beskrivning SM-P 220
Transportbredd/hdjd (m) 191/2,42
Invandigt mdtt matarkanal med ddrr stangd/Gppen (m) 1,5%1,4x1,35/29
Max storlek rundbal/fyrkantsbal (m) Tstal,8el.2st@1,5/2,8x1,21,3
Lastkapacitet (kg) 700
Drivning Rotor/Turbin/Bottenmatta/Tomn Mekanisk/Mekanisk/Hydraulisk/Hydraulisk
Vikt (kg) 1550
Kraftuttagsbehov (rpm) 540
Min. effektbehov (hk) 100
Elektrisk mdngdregleringsventil (max 150 1/min/210 Bar) Standard
Pris 219000 SEK
Extrautrustning

Trafikbelysning 1800 SEK
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Godselhantering

Stallgodselspridare GT Bunning Farmstar ST 80 - 100

3 DAR‘\S“.| '--- - . = e '.'_—__ "“__ ljllll I Anvandnlngsomrade:
> GARANTI &= e ]

(gllere slitdelar)

« Djupstrobddd
« Kompost
« Honsgddsel

Produktfordelar:

« Sprider all sorts godsel, dven kalk
« Helsvetsad

+ Robust konstruktion

+ Kraftig hjulaxel

Farmstar ST 80 - 100 &r forsedd med dynamiskt balanserade staende spridarvalsar, kraftiga spridarvingar
och vaxelldda vilken ger en spridarhastighet pa 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rom. Den hdga hastigheten
pd spridara ger en spridningsbredd pd upp till hela 16 meter. Drivning mellan spridarvalsar och véxelldda
ar utrustad med gummiddmpning for att undvika chockbelastning. Invndig bredd dr 1500 mm med 16 mm
bottenkedja (32 t brottlast/kedja) och kraftiga “quick-fit” medbringare. Medbringama dr inte fastsvetsade i botten-
kedjan, detta for att minska belastningen pd kedjedreven.

Hela konstruktionen dr helsvetsad ddr sidorna dr gjorda av 4 mm pldt och botten av 5 mm plat. Kraftoverforings-
axel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid bestdllning.

Produkt  Lastkap (m*/ton) Axelstyrka (ton) Egenvikt (kg) Dack
ST-80-480 8,0/8,0° 8 3500 480/70R34 Pris pd forfragan
ST-100-18 10,0/10,0° 13 3700 18,4 x 34 Pris pd forfrdgan

“lastkapacitet i ton vid kbrning i falt
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Godselhantering

Standardutrustning for Farmstar ST 80 - 100 omfattar:

« Nt for framstam. « Spridarvingari botten pd spridarval- ~ » Fast hitchdgla.

« Kraftig, robust konstruktion ddr sen for jdmnare spridning och bdttre  « Kraftoverforingsaxel med brytbult
alla skarvar dr svetsade. fordelning av alla typer av godsel. och vidvinkel.

« Vandbara rivartander i kraftigt « Valshastighet 420 varv/minut. » Bakljus med blinkers, skyddade.
Boronstal. - Handbroms och hydraulisk broms. ~ « LGF- skylt.

« Hydrauliskt driven reversibel + Reglerbar stodfot. - Stege.

bottenmatta med dvertrycksventil. < Kraftig vaxelldda med 1000 rpm.

Extra utrustning for Farmstar ST 80 - 100:

ST-ST Rérstanger i valsar som gor det |dttare att ta bort band. Pris pd forfrdgan
STI-HY  Dubbelverkande hydraulisk giljotinddrr innan valsarna (se dvre bild) Pris pd forfrdgan
ST-WW PTO med vidvinkel Pris pd forfrdgan
ST-EL  Elektrisk styring av bottenmatta (for stdende valsar) Pris pd forfragan
ST-VH  Vridbar hitchdgla Pris pd forfragan
ST-LU~ Tvdttlucka Pris pa forfragan
ST-SP-DORR Léistagbar p&hangslucka for kalk och honsgddsel (se undre bild) Pris pa forfragan
Fargtillagg, valfri kulor Pris pd forfrdgan
Andra dackstorlekar Pris pd forfrdgan
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Godselhantering

Stallgodselsprldare q) Bunnmg Lowlander Mk4 ST 120 - 185

Anvéndningsomrade:
« Djupstrobddd

« Kompost

« Honsgddsel

Produktfordelar:

« Sprider all sorts godsel, dven kalk
« Helsvetsad konstruktion

» Ldg lasthdjd

+ Kraftig hjulaxel

Stallgddselspridare Mk4 ar forsedd med dynamiskt balanserade staende spridarvalsar, kraftiga spridarvingar
och vaxelldda vilken ger en spridarhastighet pd 420 rpm. vid PTO hastighet 1000 rpm. Den hdga hastigheten
pd spridara ger en spridningsbredd pd upp till hela 16 meter. Drivning mellan spridarvalsar och véxelldda
ar utrustad med gummiddmpning for att undvika chockbelastning. Invndig bredd dr 1500 mm med 16 mm
bottenkedja (32 t brottlast/kedja) och kraftiga “quick-fit” medbringare. Medbringama dr inte fastsvetsade i botten-
kedjan, detta for att minska belastningen pd kedjedreven.

Hela konstruktionen dr helsvetsad ddr sidorna dr gjorda av 4 mm pldt och botten av 5 mm pldt. Med
forhdjningssidorna kan volymen ckas med ytterligare ca 3-5 m’. Kraftoverforingsaxel med brytbult och vidvinkel,
uppge 6 alt. 21 splines vid bestdllning.

Produkt  Lastkap (m*/ton) Axelstyrka (ton) Egenvikt (kg) Dack

ST-120-18/38  12,0/12,0 13 4150 18.4x38 PR14  Pris pd forfragan
ST-150-710 15,0126 14 4800 710/70R38 Pris pa forfragan
ST-165-710 16,5/14,0 15 5100 710/70 R38 Pris pd forfragan
ST-185-710 18,5/18,5 18 5450 710/70 R38 Pris pd forfrdgan

“lastkapacitet i ton vid koring i falt
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Godselhantering

Standardutrustning for Lowlander Mk4 ST 120 - 185 omfattar:

« Spridarvingari botten pd spridarval-
sen for jdmnare spridning och bttre
fordelning av alla typer av godsel.

+ Kraftig vaxelldda med 1 000 rpm.
« Fast hitchdgla.
« Kraftoverforingsaxel med brytbult

« Nat for framstam.
« Kraftig, robust konstruktion ddr
alla skarvar dr svetsade.

« Vandbara rivartander i kraftigt Boronstdl. « Valshastighet 420 varv/minut. och vidvinkel.
« Hydrauliskt driven reversibel « Handbroms och hydraulisk broms.  « Bakljus med blinkers, skyddade.
bottenmatta med dvertrycksventil.  « Reglerbar stodfot. - Stege.

Extra utrustning for Lowlander Mk4 ST 120 - 185:

ST-ST Rérstanger i valsar som gor det |dttare att ta bort band. Pris pd forfrdgan
ST-HY  Dubbelverkande hydraulisk giljotinddrr innan valsarna (se dvre bild) Pris pd forfrdgan
ST-HO  Hajdindikator fér baklucka Pris pd forfrdgan
ST-HV ST-1501ill ST-185 valsar till ST-110 modell Pris pa forfrdgan
ST-F5  Forhdjningssidor vinklade + ca 3,8-4,3 kbm, bultade alt. helsvetsat (ST-120) Pris pd forfragan
ST-F3 Forhojningssidor raka + ca 2,4-3,5 kbm, bultat (ST-150 — ST-185) Pris pd forfragan
ST-EL  Elektrisk styrning av bottenmatta (for staende valsar) Pris pd forfrdgan
ST-VA  Vagcellsutrustning med 4 st vgpunkter for precisionsspridning (kraver fiadrande drag)  Pris pa forfragan
ST-KU  Kuldrag Scharmuller 80 mm Pris pd forfrdgan
ST-VH  Vridbar hitchdgla Pris pa forfrdgan
ST-F) Fjadrande drag (18 ton) Pris pd forfragan
ST-LU - Tvdttlucka Pris pd forfragan
ST-SP-DORR Léistagbar pahangslucka for kalk och héinsgddsel (se undre bild) Pris pd forfrdgan
Fargtilldgg, valfri kulor Pris pd forfragan
Drag bak med bult eller kula Pris pd forfrdgan
Sténkskarmar med belysning Pris pa forfrdgan
Forberedd for vagceller (krdver fjddrande drag) Pris pd forfragan
Storre spridardiameter utkastarvingama Pris pd forfrdgan
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Godselhantering

GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4 specifikation

< A

480 1

A
m
\

<«—B—>»

(|51

1
i

D

o

Modell ST-80-480  ST-100-18  ST-120-18 ST-150-710 ST-165-710 ST-185-710
A (mm) 3550 4720 5200 5200 5500 6000
B (mm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
C(mm) 1025 1025 990 1230 1290 1290
D (mm) 2026 2026 2010 2415 2475 2485
E (mm) 6095 7050 7560 7560 7950 8350
F(mm) 2519 26/0 2200 2340 2340 2340
G (mm) 2340 2460 2680 3130 3135 3145
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Godselhantering

Produktfordelar GT Bunning Lowlander Mk4

Spetsig helsvetsad kant langs sidorna gor Helsvetsad. Kraftig, robust konstruktion dar alla
konstruktionen extremt stark. skarvar dr helsvetsade. Sidora dr gjorda av 4 mm
pldt och botten av 5 mm plat.

WALERERE Lag lasthdjd, 2,45 m

Langt drag som =
haller samma bredd [ ") p*
hela vdgen in under
spridaren. Detta gor
att det blir mer plats
for hjulen vid skarpa
svdngar.

; 0vygg skydd langs hela
drivlinan under maskinen.

rKraftiga spridarvalsar och vaxelldda ger en|
spridarhastighet pd 420 rpm. vid PTO hastighet 1000
rpm. Den hdga hastigheten pd spridama ger en
spridningsbredd pd upp till hela 16 m.

f Rorstdnger monterat i valsama gor att band/rep &r )
| lattare att ta bort.

J

[ Alla rivarpiggar ar av Boronstal och monteras mot en
svetsad forstdrkning vilket 6kar livslangden avsevart.

Avskrapare pd alla kedjehjul till bottenmattan.

spridning och béttre fordelning av alla typer av

[Spr'darv'ngar' botten pd spridarvalsen for jamnare ]

Kraftig helgjuten véxelldda med 1000 rpm.
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Godselhantering

Stallgodselspridare GT Bunning Farmstar ST 100 HBD

)

3 ARS Anvéndningsomrade:
GARANTI « Djupstrobddd
(giller cjsitdelar) . O Ka|k

« Honsgddsel

Produktfordelar:

« Sprider all sorts godsel, dven kalk
« Helsvetsad

+ Robust konstruktion

» Kraftig hjulaxel

Farmstar ST-100 HBD dr en helt ny mindre 2-stegs spridare framtagen for att kunna sprida alla typer gddsel
och kalk. ST-100 HBD dr forsedd med en dynamiskt balanserad liggande spridarvals med rivarpiggar som dr
Boronstdlbehandlade. Kraftigt spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar. Spridningsbredden dr upp till hela
30 meter beroende pd material. Invandig bredd dr 1500 mm med 16 mm hottenkedja (32tons brottgrans)
och kraftiga rorliga medbringare.

Hela konstruktionen dr helsvetsad ddr sidorna dr gjorda av 4 mm plat och botten av 5 mm plat. Kraftoverforings-
axel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid bestallning.

ST-100 HBD kan med fordel utrustas med végcellssystem.

=

Bunning

o AL

Produkt Lastkap (m’/ton) ~ Axelstyrka (ton) Egenvikt (kg) Dack
ST-100 HBD 10,2/8,0° 13 5200 18,4/34 PR14 Pris pa forfragan

“lastkapacitet i ton vid kbrning i falt
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Godselhantering
Wi '

Standardutrustning for Farmstar ST 100 HBD omfattar:

« Nt for framstam. « Hydraulisk driven reversibel botten-  « Bakljus med blinkers, skyddade.
« Reglerbar stodfot. matta med overtrycksventil. + Vil skyddad hydraulmotor.
« Handbroms och hydraulisk broms. « Valsarna har kedjedrift for chockbe-  « Stege.
« Kraftig, robust konstruktion dar lastning samt automatsmaorjning. ~ « Fast hitchdgla.

alla skarvar dr svetsade. « Kraftig vdxelldda med 1000 rpm. ~ « Rorstanger monterade i valsen for
« Mekanisk styrning av hydraul- « Kraftoverforingsaxel med brytbult att ldttare ta bort band.

flodet till bottenmattan. och vidvinkel.

Extra utrustning for Farmstar ST 100 HBD:

ST-HY  Dubbelverkande hydraulisk giljotinddrr innan valsarna Pris pd forfrdgan
ST-HO  Hajdindikator fér baklucka Pris pd forfragan
ST-WW  PTO med vidvinkel Pris pd forfragan
STI-EL  Elstyrning av bottenmatta Pris pa forfragan
ST-KU  Kuldrag Scharmuller 80 mm Pris pd forfrdgan
ST-VH  Vridbar hitchdgla Pris pd forfrdgan
ST-VA  Vagcellsutrustning med for precisionsspridning Pris pa forfrdgan
Forberedd for vagceller inkl fiddrat drag Pris pd forfragan
Hydraulisk dppningsbar baklucka med gummibeklddd insida Pris pd forfragan
Fargtilldgg, valfri kulor Pris pd forfrdgan
Stankskdrmar med belysning Pris pd forfrdgan
Spridarreglering (ange hdger och/eller vdnster sida) Pris pd forfrdgan
Andra ddckstorlekar Pris pa forfrdgan
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Godselhantering

Stallgodselspridare GT Bunning Lowlander Mk4 HBD

Anvéndningsomrade:
’ _ - Spridning av kalk
e : - « Spridning av kompost
: ; « Spridning av honsgadsel

S S Produktfordelar:

- ™ 7 ol - Spriderall sorts godsel, dven kalk
+ Helsvetsad
» Ldg lasthdjd
+ Kraftig hjulaxel

Stallgodselspridare Mk4 HBD 2-stegs spridare dr forsedd med 2 st digitalt balanserade, liggande spridarvalsar.
Kraftigt spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar och 1000 rpm. Invandig bredd &r 1500 mm med 16 mm
bottenkedja (32 t brottlast/kedja). Medbringarna till bottenmattan dr av s.k. “quick-fit typ” och dr inte fastsvetsade
i kedjan, detta for att minska belastningen pa kedjedreven. Den héga hastigheten pd spridartallrikama ger en
spridningsbredd pd upp till hela 48 meter med vat honsgddsel. Hela konstruktionen dr helsvetsad ddr sidorna dr
gjorda av 4 mm plat och botten av 5 mm pldt. Kraftdverforingsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21
splines vid bestdllning.

Produkt Lastkap (m’/ton) Axelstyrka (ton) Egenvikt (kg) Dack

ST-150-710-HBD  15,0/12,6" 14 5800 710/70R38 Pris pd forfragan
ST-165-710-HBD ~ 16,5/14,0° 15 6100 710/70R38 Pris pd forfragan
ST-185-710-HBD ~ 18,5/16,6° 18 6450 710/70R38 Pris pa forfragan
ST-230-600-HBD 23/26° 26 7920  Tandem 600/55R22,5 Pris pd forfragan
ST-350-600-HBD 35/35 35 10000  Trippel 600/55R22,5  Pris pd forfrdgan

“lastkapacitet i ton vid korning i falt
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Godselhantering

Standardutrustning for Lowlander Mk4 HBD omfattar:
« Nat for framstam.

« Reglerbar stodfot.
« Handbroms och hydraulisk broms.
« Kraftig, robust konstruktion dar alla skarvar r svetsade.

« Mekanisk styrning av hydraulflodet till bottenmattan.
« Hydraulisk driven reversibel bottenmatta med overtrycksventil.

- Valsarna har kedjedrift for chockbelastning samt automatsmérjning.

Extra utrustning Lowlander Mk4 HBD:

ST-HY  Dubbelverkande hydraulisk giljotinddrr innan valsarna
ST-HO  Hajdindikator for baklucka

ST-WW - PTO med vidvinkel

ST-F3 - Forhjningssidor

ST-EL  Elektrisk styrning av bottenmatta

STVA  VagcST-KU

Pris pd forfrdgan

ST-VH  Vridbar hitchdgla

SI-F) Fjddrande drag

Hydraulisk oppningsbar baklucka med gummibeklddd insida
Fargtillagg, valfri kulor

Drag bak med bult eller kula

Stdnkskdrmar med belysning

Spridarreglering (ange hdger och/eller vdnster sida)
Forberedd for vagceller (krdver fjadrande drag)

Andra ddckstorlekar

och vidvinkel.

- Stege.
« Fast hitchdgla.

+ Kraftig vaxelldda med 1000 rpm.
« Kraftoverforingsaxel med brytbult

« Bakljus med blinkers, skyddade.
« Val skyddad hydraulmotor.

Pris pd forfragan
Pris pd forfragan
Pris pd forfrdgan
Pris pd forfragan
Pris pd forfrdgan

Kuldrag Scharmuller 80 mm

Pris pd forfragan
Pris pd forfrdgan
Pris pd forfragan
Pris pd forfrdgan
Pris pd forfrdgan
Pris pd forfragan
Pris pd forfragan
Pris pd forfrdgan
Pris pd forfragan
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Godselhantering

GT Bunning Farmstar/Lowlander Mk4 HBD specifikation

A

460

Modell  ST-100-HBD  ST-150HBD  ST-165HBD  ST-185HBD  ST-230HBD  ST-350 HBD

A (mm) 4500 5665 5950 6500 6000 8000
B (mm) 1500 1500 1500 1500 1830 1830
C(mm) 1025 1230 1290 1290 960 1160
D (mm) 2205 2450 2510 2510 2150 2520
E(mm) 7225 7910 8300 8700 8560 10830
F(mm) 26/0 2920 2920 2920 3350 3500
G (mm) 239 3020 3080 3080 3080 3220

*2900 mm med hjul under vagn

YstaMaskiner AB Produktkatalog 2020. Priser exklusive frakt och moms.



Produktfordelar GT Bunning Lowlander Mk4 HBD

Helsvetsad. Kraftig, robust konstruktion dar alla Spetsig helsvetsad kant ldngs sidorna gor
skarvar ar helsvetsade. Sidorna dr gjorda av 4 mm konstruktionen extremt stark.
plat och botten av 5 mm plat.

Lag I;sthéjd, fr.245m

Langt drag som
hdller samma
bredd hela vdgen
in under spri-
daren. Detta gor
att det blir mer
plats for hjulen vid
kskarpa svangar.

.| Overbyggt skydd Ins hela
drivlinan under maskinen.

Alla rivarpiggar dr av Boronstdl vilket okar Iivsléngden1
avsevart och dr utbytbara.

J

slitage pd kedjehjulen och kedjan.

[Riirlig infastning pd medbringare for minimalt

[Avskrapare pd alla kedjehjul till bottenmattan.

[ Gummiavskrapare till medbringarna.

( Utbytbar plat bakom utkastarvingarna.

J W J

.

2 alt 4 st spridarvingar kan monteras pa utkastar-
bordet och dr forsedda med kraftiga stod och méjlighet
| attjustera utkastarvinkeln.

f Kraftiga kedjor for drivning av spridarvalsarna som
| tar upp chockbelastning.

7

[ Automatsmorjning av drivkedjorna. ]

[Spridarreglering (extrautrustn.) hoger alt. vnster sidaJ
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Godselhantering

Stallgodselspridare GT Bunning Lowlander Mk2 HBD

Anvéndningsomrade:
« Djupstrobddd

« Kompost

« Honsgddsel

3 ARS
GARANT! 4

(galerejtitdelar)

Produktfordelar:

« Sprider all sorts godsel, dven kalk

+ Helsvetsad
» Kraftiga medbringare, 80x40x4 mm
+ Kraftig hjulaxel

Stallgodselspridare Mk2 HBD 2-stegs spridare dr forsedd med 2 st balanserade, liggande spridarvalsar. Kraftigt
spridarbord med 2 st 1100 mm spridartallrikar och 1000 rpm. Invandig bredd dr 1600 mm med 20 mm bot-
tenkedja (50 t brottlast/kedja), 60 mm axlar till bottenmattan samt kraftigare drivlina och bredare rivarvalsar dn
Mk4 HBD. Medbringama till bottenmattan dr av s.k. “quick-fit typ” och dr inte fastsvetsade i kedjan, detta for att
minska belastningen pa kedjedreven. Den hdga hastigheten pd spridartallrikama ger en spridningsbredd pd upp till
hela 48 m med vdt hdnsgddsel. Hela konstruktionen dr helsvetsad ddr sidoma dr gjorda av 4 mm pldt och botten
av 5 mm pldt. Kraftoverforingsaxel med brytbult och vidvinkel, uppge 6 alt. 21 splines vid bestallning.

Produkt Lastkap (m/ton)  Axelstyrka (ton)  Egenvikt (kg) Dack
ST-200-HBD 201185 30 7500 710/70R38  Pris pd forfragan
ST-230-HBD 23/185" 30 8200 710/70R42  Pris pd forfrdgan

“lastkapacitet i ton vid korning i falt
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Godselhantering

Standardutrustning for Lowlander Mk2 HBD omfattar:
« Nat for framstam.

» Kraftig vaxelldda med 1000 rpm.

« Reglerbar stidfot « Handbroms och hydraulisk broms.

+ Fast hitchdga. + Kraftoverforingsaxel med brytbult
« Mekanisk styrning av hydraulflodet till bottenmattan.
« Kraftig, robust konstruktion dar alla skarvar dr svetsade.

« Hydraulisk driven reversibel bottenmatta med dvertrycksventil.

och vidvinkel.
« Bakljus med blinkers, skyddade.
« Vil skyddad hydraulmotor.

- Valsarna har kedjedrift for chockbelastning samt automatsmérjning. -+ Stege.

Extra utrustning Lowlander Mk2 HBD:

ST-HY  Dubbelverkande hydraulisk giljotinddrr innan valsarna Pris pd forfragan
ST-HO  Hajdindikator for baklucka Pris pé forfrégan
ST-WW  PTO med vidvinkel Pris pa forfragan
ST-F3 - Forhjningssidor Pris pd forfrdgan
ST-EL  Elektrisk styrning av bottenmatta Pris pd forfrdgan
ST-VA  Vageellsutrustning med 4 st vgpunkter for precisionsspridning (kraver fiadrande drag) ~ Pris pa forfragan
ST-KU  Kuldrag Scharmuller 80 mm Pris pd forfragan
ST-VH  Vridbar hitchdgla Pris pd forfragan
SI-F) Fjddrande drag Pris pd forfrdgan
Hydraulisk 8ppningsbar baklucka med gummibeklddd insida Pris pd forfragan
Fargtillagg, valfri kulor (fdlgamna dr alltid i silver) Pris pd forfrdgan
Drag bak med bult eller kula Pris pa forfrdgan
Stdnkskdrmar med belysning Pris pd forfragan
Spridarreglering (ange hdger och/eller vdnster sida) Pris pa forfragan
Forberedd for vagceller (krdver fjadrande drag) Pris pa forfragan
Andra ddckstorlekar Pris pd forfrdgan
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Godselhantering

GT Bunning Lowlander Mk2 HBD specifikation

F
Modell ST-200-HBD  ST-230-HBD
A (mm) 5815 5815
B (mm) 1600 1600
C(mm) 1250 1550
D (mm) 2520 2825
E(mm) 8740 8740
F(mm) 3020 3020
G (mm) 3180 3180
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Godselhantering

Produktfordelar GT Bunning Lowlander Mk2 HBD

Spetsig helsvetsad kant ldngs sidorna gor ]
konstruktionen extremt stark.

 Helsvetsad. Kraftig, robust konstruktion ddr alla
skarvar dr helsvetsade. Sidorna dr gjorda av 4 mm
plat och botten av 5 mm plat.

hdller samma
bredd hela vdgen
in under spri-
daren. Detta gor
att det blir mer
plats for hjulen vid
skarpa svdngar.

Alla rivarpiggar dr av Boronstdl vilket dkar livslingden
avsevart och dr utbytbara.

Rorlig infastning pd medbringare
for minimalt slitage pa kedjehjulen och kedjan.

[Gummiavskrapare till medbringarna.

[ Utbytbar plat bakom utkastarvingama.

(Avskrapare pd alla kedjehjul till bottenmattan. ]

[ alt4st spridarvingar kan monteras pd utkastar-
bordet och dr forsedda med kraftiga stod och mjlighet
| attjustera utkastarvinkeln.

f Kraftiga kedjor for drivning av spridarvalsarna som
| tar upp chockbelastning.

S

[ Automatsmaorjning av drivkedjorna. ]

[ Spridarreglering (extrautrustn.) hger alt. vanster sida}

YstaMaskiner AB Produktkatalog 2020. Priser exklusive frakt och moms.




Godselhantering

Precisionsspridning med framtidens Stallgodselspridare

N

y

ISO CAN

\ J

GT Bunning har utarbetat ett GPS-styrt system med styrfiler och vdgceller for utmatning av perfekt giva sk.
“Precision Farming". Systemet kan styras automatiskt eller manuellt med var ISOCAN styrenhet eller med
inkoppling till traktorns 1SOBUS-system.

Vdgcellssystemet pd maskinen har 4 st vagpunkter som vdger var 5:e sekund som i sin tur styr hastigheten pd
bottenmattan for precisionsspridning.

e N\

Systemuppbyggnad

ISOCAN Apollo

« Spridarkontroller
« Reglerbar giva

ISOBUS Apollo

« Spridarkontroller
- Reglerbar giva &

Overlappskontroll ek
pa upplast terminal Givare

Vagceller

\ J

e N\

Huvudfunktioner
Framkornings- m ?#;:\tgziings.

hastighet ¢
I (giva)

Aktuell
lastvikt

Arbetsstatus

Félt- produkt-
& arbetsinfor-
mation

Arbetar inte

Hastighet Rivarvalsar
och Utkastarvingar
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Godselhantering

( A
0

Dataloggning med GPS
Hamtning av kartor
fran t.ex.glj-|ushéllnings- %\

sallskapet samt sparan-
de av fardiga arbeten.

‘u_ =%
)] e
[ o

S (O), "
=0

Inlasning av spridningskarta ’

Hamta kartor och
sparade arbeten
fran datorn.

\
r

\
r

Kontinuerlig vagning av last ’

Under spridning, vags och visas Systemet har vinkelsensor pa spridaren
aterstaende last pa displayen for korrigering av vikten vid spridning i
med uppdatering var 5:e sekund. kuperad terrang.

==

L 0° backe 3331 kg 6° backe 3331 kg

( )
0 o oo

Bildskarm for 2 kameror

Ingang fér anslutning av tva
kameror till 6vervakning.

Med framtidens Stallgodselspridare kan du...

.. med hjdlp av vdgcellssystemet sprida enligt en fast giva.

.. hdmta ut information frdn systemet for dokumentation till brukaren och till myndigheter.

... ladda in spridningsplan som bygger pa underlag fran markkartering.

... styra givan enligt kartunderlag med stod av GPS, vagcellssystemet och inladdad spridningsplan.
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Godselskrapa Zocon RS $190 - $300 Standard

sowy il L Anvindningsomrade:
' - : « Renhdlining

+ Snorojning

« Putsning av markytor

Produktfordelar:

« Stalforstarkt gummi
« Viinklingsbara sidovingar
« Kraftig konstruktion

Godselskrapa Zocon for montering pd lastmaskin eller traktorns 3-punktsfaste och avsedd for bl.a. renhdllning i
stall. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och stdlforstarkt qummi med mekaniskt
vinklingshara sidovingar som kan stéllas i 3 positioner 0°, 20° och 40° for att kunna variera arbetsbredden.

Det vandbara gqummiskdret ger mycket bra rengdring med ldgt slitage pd underlaget.

Beskrivning RS-S190 RS-5270 RS-$300
Arbetsbredd (cm) 190 270 300
Hojd gummi (cm) 40 40 50
Ldngd justerbar sidovinge (cm) 25 38 53
Vikt (kg) 148 173 190
Pris 14900 SEK 16 900 SEK 19900 SEK
Extrautrustning

Faste som t.ex. 3-punkt, Trima, Avant Schaffer, L20, 30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM 4500 SEK
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Godselskrapa Zocon RS M190 - M300 Mekanisk vinkling

Anvéndningsomrade:
« Renhallning

+ Snorojning

« Putsning av markytor

Produktfordelar:

« Stalforstarkt gummi
« Viinklingsbara sidovingar
« Kraftig konstruktion

Godselskrapa Zocon med mekanisk vinkling for montering pa lastmaskin eller traktorns 3-punktsfaste och avsedd
for bl.a. renhdlining i stall. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och stalforstarkt
qummi med mekaniskt vinklingshara sidovingar som kan stallas i 3 positioner 0°, 20° och 40° for att kunna
variera arbetsbredden.

Det vandbara qummiskdret ger mycket bra rengéring med ldgt slitage pd underlaget. Den mekaniska vinklingen
kan justeras bade dt hdger och vanster i 5 st olika ldgen, se hdger bild nedan.

Beskrivning RS-M190 RS-M270 RS-M300
Arbetsbredd (cm) 190 270 300
Hojd gummi (cm) 40 40 50
Ldngd justerbar sidovinge (cm) 25 38 53
Vikt (kg) 213 238 255
Pris 20900 SEK 22900 SEK 25900 SEK
Extrautrustning

Faste som t.ex. 3-punkt, Trima, Avant Schaffer, L20, 30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM 4500 SEK
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Godselskrapa Zocon RS H190 - H300 Hydraulisk vinkling

Anvéndningsomrade:
« Renhallning

+ Snorojning

« Putsning av markytor

Produktfordelar:

« Stalforstarkt gummi

« Viinklingsbara sidovingar
« Kraftig konstruktion

(odselskrapa Zocon med hydraulisk vinkling for montering pd lastmaskin eller traktorns 3-punktsfaste och avsedd
for bl.a. renhdlining i stall. Mycket stark konstruktion med robotsvetsad helgalvaniserad ram och stalforstarkt
qummi med mekaniskt vinklingsbara sidovingar som kan stdllas i 3 positioner 0°, 20° och 40° for att kunna
variera arbetsbredden.

Det vdndbara qummiskdret ger mycket bra rengdring med ldgt slitage pd underlaget. Den hydrauliska vinklingen
kan justeras steglost bade dt hdger och vanster, se hoger bild nedan.

Beskrivning RS-H190 RS-H270 RS-H300
Arbetsbredd (cm) 190 270 300
Hojd gummi (cm) 40 40 50
Ldngd justerbar sidovinge (cm) 25 38 53
Vikt (kg) 218 243 260
Pris 24900 SEK 26900 SEK 29900 SEK
Extrautrustning

Faste som t.ex. 3-punkt, Trima, Avant Schaffer, L20, 30, Euro, Bobcat, Kramer, Stora BM 4500 SEK
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Godselhantering

Avlopps och pressaftspumpar Kimadan 700 M - 750 M

Anvéndningsomrade:
« Godselpump

Produktfordelar:

« Galvaniserad

« Kundanpassade [osningar

- Toppmatad

« Inmatningsskruv med motstdl

Kimadans avlopps- pressaftpumpar kan anvandas inom lantbruk, pa slakterier, fiskmjgls-
och fiskoljefabriker, fartyg eller till andra speciella pumpuppgifter.

Pumparna kan levereras i langder allt efter 6nskemdl, for tankdjup frdn 0,75 till 5,0 meter.
Pumparna kan ocksa levereras med markanslutning for nskad hdjd eller pdmonterad bdj
for sidoutlopp.

Pumpen dr toppmatad for hogsta kapacitet och for att klara hantera svdrpumpade material.
Alla axelmellanlager dr teflonbelagda och skyddsrdret som skyddar drivaxeln dr fyllt med
ett vdtsketdligt fet.

Samtliga Kimadan avlopps- och pressaftpumpar kan kundanpassas.

Beskrivning 700M 700 M-A 750 M

Emotor (hk/kW/volt) 1,5/1,1/3x380 4/3,0/3x380 4/3,0/3x380
Antal varv (rpm) 1400  1400alt. 2800 1400
Pumpkapacitet vid 2,5m lyfthajd (I/min) 550 700 1100
Max lyfthojd (m) 7,5 15 8
Pumprérsdimension (tum) 2 2 3
Tankdjup standard (m) 2,0 20 20
Pris 23 400 SEK 26300 SEK 30800 SEK
Extrautrustning

Forlangningsror per 0,5 m 1700 SEK 1700 SEK 2100 SEK
90° galv. boj 800 SEK 800 SEK 2000 SEK
Galv. bdj med sidoutlopp 1150 SEK 1150 SEK 2200 SEK
Nivdgivare (automatiskt start/stopp) Pris pa forfragan ~ Pris pa forfragan ~ Pris pd forfrdgan
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Godselhantering

Avlopps- och pressaftspump Kimadan 4”

[ " _ c
el - Anvandningsomrade:
- ; T o @l - Godselpump

Produktfordelar:
- Galvaniserad
« Kundanpassade losningar

Kimadan 4" gddselpump dr en eldriven pump med kapacitet pd ca ( o )
2000 I/min. Pumpen &r bottenmatad med 4" rérstorlek och hégsta
Iyfthojd dr 8 m. Kan levereras i langder allt efter dnskemal fran tankdjup
pd 1,5 mtill 45 m.

Pumparna kan extrautrustas med témningsror, omrorardel och nivdgivare
for automatiskt start/stopp.

Samtliga Kimadan avlopps- och pressaftpumpar kan kundanpassas.

Beskrivning 4’
Motor (hk/kW/volt) 5,5/4,0/380
Stromforbrukning /A) 83
Antal varv (rpm) 1440
Tankdjup standard (m) 25
Max lyfthdjd (m) 8,0
Pumprdrsdimension (tum) 40
Pumpkapacitet (I/min) 2000
Pris 26900 SEK
Extrautrustning

Forlangningsror per 0,5 m 2000 SEK
Tomningsror 2 m lutande eller horisontellt 4200 SEK
Nivdgivare (automatisk start/stopp) Pris pd forfrdgan
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Godselhantering

Godselpump Klmadan toppmatad TP 1400

Anvandningsomrade:
« Godselpump

Produktfordelar:
« Galvaniserad

« El- eller PTO-drift
- Toppmatad

Kimadans toppmatade gddselpump TP dr speciellt framtagen for att klara av svdra forhdllanden i pumpbrunnar med
hogt avgdngstryck och for att klara stora pumpavstand mellan pumpbrunn och gddselbrunn. Toppmatningen och
inmatningsskruven gor att pumpen kan hantera svdrpumpad gddsel med stora mangder hackad halm.

Kimadans eldrivna 5"-pumpar levereras med elmotor pa 15 eller 25 hk. De PTO-drivna 6"-pumpara dr for
PTO-drift 64 resp.100 hk. Samtliga Kimadanpumpar dr galvaniserade med fldns och skruvforband. Pumphuset dr
tillverkat av tdligt gjutgods med ett godselsmort stodlager och har 1dg rotationshastighet, vilket ger en robust
pump med minimalt slitage och ldng livslangd. Pumpkapacitet fran 3 500—7 000 I/min med rorlangder frdn
2,5-5,0 m. Det vridbara omrorarhuset (extrautrustning) gor att godseln kan pumpas runt till en homogen massa.
Samtliga Kimadanpumpar kan kundanpassas

Beskrivning TP 1400/15 TP 1400/25 TP 1400-540 TP 1400-1000
Pumprdrsdimension (tum) 5 5 6 6
Elmotor (hk/kW/volt) 15/11/3x380  25/18/3x380 - -
Stromforbrukning (Amp) 22 34 - -
Sakring (Amp) 36 50 - -
P10 drivning (hk/rpm) - - 60/540 100/1000
Pumpkapacitet (1) 3500 5000 6000 7000
Rorlangd standard (m) 25 25 25 25
Pris 52900SEK  63900SEK  53900SEK 58900 SEK
Extrautrustning

Forlangningsror per 0,5 m 2250 SEK 2250 SEK 2300 SEK 2300 SEK
Vridbart omrorarhus 15900 SEK 15900 SEK 17200 SEK 17200 SEK
Universalfdste 1400 SEK
Grundbeslag 3800 SEK
PTO- axel m/brytbult, 540 rpm - 64 hk eller 1000 rpm - 100 hk 6 800 SEK

Tomningsror 3 m (lutande/horistontellt) 12500 SEK 12500 SEK 13200 SEK 13200 SEK
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Dikesunderhall

Vasskopa SGL med knivbalk for rensning av vattendrag

Anvéndningsomrade:

- Rensning av diken, dar
och sjdar

Produktfordelar:
« Perfekt klippresultat
« Slitstarka komponenter

- Skonsam rensning

Klippskopa SGL finns i bredder mellan 1,50 m och 2,0 m och passar for tranga och smala diken. SGL-modellerna
har reducerad egenvikt vilket gor den perfekt att montera pd smd gravmaskiner (upp till 5 ton) och traktor-
grdvare. Hydraulkopplingar ingdr ej.

Fordelarna ar ménga i samband med rensning av diken och vattendrag med vasskopan. Konstruk-
tionen och funktionen pa skopan ger en skonsam rensning av vattendraget genom att slanterna
kan klippas och graset behalls pa kanterna sa att dessa inte rasar ner i vattnet. Skopan paverkar
dessutom inte botten samt att djurlivet i vattendraget paverkas minimalt.

Beskrivning M1500SGL M1800SGL M2000SGL
Klippbredd (m) 1,50 1,80 2,00
Vikt (kg) 140 165 195
Oljeflode, konstant (I/min) 24 24 24
Max tryck i tryckledningen (Bar) 170 170 170
Max mottryck i returledningen (Bar) 5 5 5
Pris 59900 SEK 65900 SEK 75900 SEK
Extrautrustning

Faste B20, 560, 570 etc. Pris pd forfrdgan
Méngdfordelare 7900 SEK
Sdkerhetsventil 3200 SEK
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Dikesunderhall

Vasskopa SG med knivbalk for rensning av vattendrag

i\ - Anvéandningsomrade:
- Rensning av diken, dar
och sjoar

Produktfordelar:
« Perfekt klippresultat

« Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa SG finns i bredder mellan 2,20 m och 3,0 m och passar for tranga och smala diken. Montering pa
medelstora gravmaskiner (5-10 ton) och traktorgravare. Hydraulkopplingar ingar ej. Snabbfdste for direktmonter-
ing pa grdvmaskin finns som extrautrustning.

Fordelarna ar manga i samband med rensning av diken och vattendrag med vasskopan. Konstruk-
tionen och funktionen pa skopan ger en skonsam rensning av vattendraget genom att slanterna
kan klippas och graset behalls pa kanterna sa att dessa inte rasar ner i vattnet. Skopan paverkar
dessutom inte botten samt att djurlivet i vattendraget paverkas minimalt.

Beskrivning M 2200 SG M 2500 SG M 3000 SG
Klippbredd (m) 2,20 2,50 3,00
Vikt (kg) 300 380 420
Oljeflode, konstant (I/min) 24 24 30
Max tryck i tryckledningen (Bar) 170 170 170
Max mottryck i returledningen (Bar) 5 5 5
Mangdftrdelare och sakerhetsventil Standard Standard Standard
Pris 84900 SEK 87900 SEK 93900 SEK
Extrautrustning

Faste B20, 560, S70 etc. Pris pd forfrdgan
Méngdfordelare 7900 SEK
Sdkerhetsventil 3200 SEK
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Dikesunderhall

Vasskopa G/CG med knivbalk for rensning av vattendrag

/' Anvindningsomrade:

- Rensning av diken, dar
och sjdar

Produktfordelar:
« Perfekt klippresultat

« Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa G/CG dr den starkaste och kraftigaste vasskopan och ldmpar sig for gravmaskiner dver 10 tons vikt.
/(G har ny konstruktion med stangd vaxelldda som tal hogre mottryck (max 20 Bar) i returledningen. G/(G
drivs av en hydraulisk kugghjulsmotor med vaxelldda i oljebad. Pendelrdrelsen dampas med tvd gummikuddar
och ger ddrmed en god anpassning till markforhallandena. Som extrautrustning finns mangdférdelare som justerar
tryck och oljemangd samt en sakerhetsventil som Gppnar nar oljetrycket blir for hogt. Hydraulkopplingar ingdr €j.

Om mycket material ska rensas bort rekommenderar vi att skopan utrustas med pabyggnadsgaller samt om
man vill behdlla mer material i skopan kan vi erbjuda bultade muddringspldtar. Snabbfdste for direktmontering
pd grdvmaskin finns som extrautrustning.

Fordelarna ar ménga i samband med rensning av diken och vattendrag med vasskopan. Konstruk-
tionen och funktionen pa skopan ger en skonsam rensning av vattendraget genom att sldnterna
kan klippas och graset behalls pa kanterna sa att dessa inte rasar ner i vattnet. Skopan paverkar
dessutom inte botten samt att djurlivet i vattendraget paverkas minimalt.

Beskrivning M 2500 G/CG M 3000 G/CG M 4000 G/CG M 5000 G/CG
Klippbredd (m) 2,50 3,00 4,00 5,00
Vikt (kg) 495 610 770 950
Oljeflade, konstant (I/min) 25 25 40 50
Max tryck i tryckledningen (Bar) 180 180 180 180
Max mottryck i returledningen (Bar) 20 20 20 20
Mdngdftrdelare och sakerhetsventil Standard Standard Standard Standard
Pris 111900 SEK 121900 SEK 136 900 SEK 151900 SEK
Extrautrustning

Pabyggnadsaaller for alla G modeller 7300 SEK
Muddringspldtar 7900 SEK
Faste B20, 560, 570 etc. Pris pd forfrdgan
Mdngdférdelare 7900 SEK
Sdkerhetsventil 3200 SEK
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Manavrering i varldsklass — GreenTec Scorpion

2 ARS
GARANTI ¢

(gallerej slitdelar)
INNOVATION

AWARD
AGRITECHNICA

SILVER MEDAL

Greenlec Scorpion dr en helt ny komplett serie av vdg- och sldntklippare som finns i ménga olika modeller med
rackvidder fran 3,3 m till 6,3 m. Arbetsomrddet ar 155° med framatgdende réckvidd eftersom armens vridkrans ar
monterad till hdger om traktorns mittpunkt.

Slantklipparna kan levereras for montering fram eller bak i traktorns trepunktsfaste alternativt med lastmaskinsfaste
till lastmaskin. Vid lastmaskinsmontering drivs slantklipparen av bdrarens hydrauliksystem.

Ny marknadsledande teknik och konstruktion

Slantklipparen dr konstruerad i hdgfastighetsstalet Strenx 700 som tillsammans med en speciell design optimerar
armens styrka i forhdllande till vikten. Konstruktionen ger 25 % ldgre vikt men 50 % starkare konstruktion.

Slantklippararmen har ett nyutvecklat armsystem s.k. Hybrid Arm System som gor att armen antingen kan kdras
med eller utan paralleliforing. Val av funktion gors enkelt pd maskinens mandverpanel i hytten. Med detta flexibla
system kan de bdda systemens fordelar utnyttjas i samma maskin beroende pa vilket redskap som dr monterat,
vilket arbete som ska gdras och om maskinens mangverformdga begransas av omgivningen. En annan fordel dr att
detta reducerar transportbredden och trafiksakerheten okar.

For att uppnd en battre stabilitet har ett nytt 4-punktsmontage utvecklats som standard for montering pa traktor.
Dessutom dr infdstningen av kolven som vrider armen uppflyttad vilket ger en dnnu starkare konstruktion.

GreenTec Scorpion erholl Silvermedalj pa Agritechnica 2019 for Innovationen Hybrid Arm System.
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Marknadsledande teknik och konstruktion

Danfoss Load Sensing

Armens  funktioner och monterat
redskap drivs av Danfoss Load Sen-
sing hydrauliksystem som styrs med
Danfoss CanBus joystick. Hydraulik-
systemet medger att man kan kora
pa reducerat varvtal pd bdraren och
ddrmed spara diesel. 2 olika olje-
mdngder kan stdllas in beroende pd
vilka redskap som ska anvandas.

Pakorningssakring (AHS)
Sldntklippamna  har hydraulisk - pakdr-
ningssakring i alla positioner i arbets-
omradet, flytstéllning pd arm och klipp-
vinkel, stodben, truckfaste samt LED
belysning som standard.

Auto Height Control (AHC)

Produktfordelar:
« Danfos hydraulik & styrning
« Konstruktion i Strenx 700 stdl
= Hadg armstyrka med ldg vikt
- Okad flexibilitet med
Hybrid Arm system

» Stabil och enkel montering
pd traktor med 4-punktsmontering

- Framdtgdende rackvidd
= Bra arbetsmiljo

- Reducerad transportbredd
= Okad trafiksakerhet

« Hydraulisk pakémingssakring
« Mdnga olika redskap

+ Ldga underhallskostnader

- Stor kapacitet

AHC fungerar som ett flytldge pd slaghackshuvudet sd att det foljer markens
konturer och den aktiveras pd mandverpanelen i hytten. AHC kan valjas som
extrautrustning pd de storre slantklippararmarna.

RotorFlex

RotorFlex tillsammans med Autoflex mdjliggor att slaghackshuvudet alltid
dr i rdtt position oavsett armens position. RotorFlexen tillsammans med
den framdtgdende rackvidden gor att klipphuvudet kommer fram i forarens
naturliga synfdlt och arbetsmiljon forbdttras betydligt. RotorFlexen kan vridas
270" vilket medger att man kan kira med redskapet bakom traktorn vid smala
passager men dven bakdt samtidigt som man arbetar med redskapet.

RotorFlex dr standard pd Scorpion PLUS-modellerna.

Slantklipparredskap
Slantklippana kan utrustas med mdnga olika redskap for slantklippning, héck-
Klippning och grensdgning.
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Typ och modeller

Greenlec Scorpion dr en komplett serie av vég- och sléntklippare samt gren- och hackklippare. Nedan foljer en tabell
som visar vilka modeller som galler for de olika monteringar som det finns att valja bland.

Scorpion $ . } Modeller:
-rn—u=-

- Scorpion 330°S
AMA AMA Scorpion 430S
-‘ - -k - + Bakmontering Scorpion 530S
§ T i) - Frontmontering Scorpion 6305

; ) " J Arm, oljetank och pump
b’r‘f‘ . L"j“ monterad som en
A ﬁ b komplett enhet.
-:rﬁmﬂ
Scorpion BASIC - Frontmontering Modeller:

Armen monteras i fronten Scorpion 330 BASIC

och drivs av bararensegna  Scorpion 430 BASIC
hydrauliksystem.

i 105° vinkling framat &r
i | J endast for transportldge

?} ?ﬁ . (ej arbetsldge)
!ﬂ -
o e 15
;‘F )

s s
E.‘a}?*\,

50°vinkling bakat dr
pakdrningssakringens funktion

- Bakmontering Modeller:
Arm, oljetank och pump Scorpion 530S
monterad som en Scorpion 630 S
komplett enfet. Scorpion 530 PLUS
Drivs genom PT0 1000 rpm. Scorpion 630 PLUS
155° arbetsomrade.

Rotorflex dr standard pa
Plus-modellerna.
S-modellerna behdver
utrustas med Rotoflex
som tillval.
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Produktoversikt GreenTec Scorpion

Scorpion Rackvidd Rackvidd Egenviktutan  Rek. lagsta vikt
modell vagratt (m) lodratt (m) redskap (kg) pa traktor (kg)
Scorpion S
Scorpion 330 S 33 48 480 1500
Scorpion430S 43 55 520 2000
Scorpion 530S 53 75 1235 4000
Scorpion 630 S 6,3 8,5 1270 5000
Scorpion BASIC
Scorpion 330 BASIC 33 48 480 1500
Scorpion 430 BASIC 43 55 520 2000
Scorpion PLUS
Scorpion 530 S PLUS 53 75 1370 4000
Scorpion 630 S PLUS 6,3 8,5 1395 5000

A

Rackvidd vagratt Rackvidd lodratt
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Redskapstabell for GreenTec slantklippare Scorpion
Redskap Slantklippare Slantklippare Slantklippare Slantklippare Sléntklippare Slantklippare

modell 330, BASIC 430, BASIC 530S 6305 530PLUS 630 PLUS
Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 162

FR92 ° °

FR112 ° o o

FR122 °

FR162 o

Finger- och héickklippare GreenTec HL 152 - 242

HL 152 ° °

HL 182 o o o ° °
HL212 ° ° ° .

HL242 ° . o o

Finger- och hackkllppare GreenTec HS 172 - 242

HS 172 °

HS 212 ° ° ° ° ° °
HS 242 ° ° ° . ° °
Finger- och hiickklippare GreenTec HX 170 - 270

HX 170 o o ° °
HX 230 ° ° ° °
HX 270 o o ° °
Hdickklippare GreenTecRC 102 - 162

RC102 o o

RC132 ° °

RC162 ° ° ° °
Hdckklippare GreenTec RM 232

RM 232 o o ° °
Grensdg GreenTec LRS 1402/2402

LRS 1402 °

LRS 1602 ° o o o ° °
LRS 2002 ° °

LRS 2402 o o

Ogrisborste GreenTec BR 70

BR70 ° °

Kdttinghuvud GreenTec GT 135/155

GT 135 ° °

GT 155 o o

Kantklippare GreenTec Rl 80
RI80 °
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Standardutrustning GreenTec slantklippare Scorpion

Oljetank dr monterad pd vdnster sida och blir dd en mot-
vikt. LED belysning, stodben och truckfdste dr standard.

Fyrpunktsmontage
Okad stabilitet med 4-punktsmontage for montering

i traktorns 3-punktsfaste.
r\

=Y

™=

Hybrid Arm Systemet medger att armen kan kéras med
eller utan parallellféring vilket okar flexibiliteten.

J

Specialstalet Strenx 700 optimerar armens styrka i
forhallande till vikten. Konstruktionen ger 25 % ldgre vikt
med 50 % starkare konstruktion.

=,

Flytstallning arm- och klippvinkel
Underldttar koringen for foraren samt minskar slitaget.

Hydrauliska pakorningssakring (AHS)
Den hydrauliska pdkdrningssakringen (AHS) fungerar
bade ndr man kor framdt och backar bakat.

J/

-

|- J

Danfoss joystick med mandverpanel till Scorpion 330
och 430. Vid for hagt arbetstryck eller for varm olja larmar
systemet med en signal.

Danfoss joystick med rullar och mandverpanel till
Scorpion 530 och 630. Vid for hogt arbetstryck eller for
varm olja larmar systemet med en signal.
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

Extrautrustning GreenTec slantklippare Scorpion

AHC - Auto Height Control Rotorflex med Autoflex

GOr att slaghackshuvudet “flyter” éver terrangen och foljer markens ojamn-  till Scorpion 530/630

heter. AHC:n anvénds vid grdsklippning ddr chaufforen kan fokusera endast pd  Mdjliggor att redskapet alltid dr i ratt

trafiken och ev. hinder och slipper korrigera armen upp och ner via joysticken.  position oavsett armens position.
(standard pd 530/630 PLUS)

Lovblasare LG K50/K80 4-punktsmontering Hydraulisk snabbkoppling
Blas rent vid klippning langs gdng och  For stabilare montering i traktorns Tillval till Scorpion 330/430. Standard

cykelvdgar. (Tillval pd 530/630). 3-punktsfdste. pd 530/630.

-

Mekanisk snabbkoppling Oljekylare Motvikter

GOr det snabbt och enkelt att byta Tillval till Scorpion 330/430. Standard  Frdn 60-400 kg beroende pd modell.
redskap. pd 530/630. (Tillval).
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 330/430 S

Anvéndningsomrade:

2 ARS s P T
GARANTI : el o\ - Slantklippning
i A A + HackKlippning

« Gronytor

Produktfordelar:

« Hybrid Arm System

« Hydraulisk pakémingssdkring
« Bak- eller frontmontering

En kompakt och robust slant- och hdckklippare ftillverkad i Strenx 700 stdl for bak- eller frontmontering
dar arm, oljetank och pump dr monterade som en komplett enhet i traktorns 3-punktsfaste.
Alla modeller av Greenlec Scorpion kommer med Hybrid Arm System vilket innebadr att armen kan styras bade
med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430 S dr de minsta modellerna i Scorpionserien och dr
lampliga for kompakttraktorer, mindre lastare och redskapshdrare. | grundutforandet ingdr hydraulisk pakor-
ningssdkring, eget oberoende hydrauliksystem med 70 liter oljetank, 4-punktsmontage i traktorns 3-punktsfdste
(Kat.1 eller 2), elektrisk styrning med Danfoss proportionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 3
proportionella funktioner samt flytstdllning pd klippvinkeln och arm. Vid bestdlining ange 540 rpm eller 1000
rpm samt kategori pa faste 1 eller 2. For redskap se redskapstabell

Beskrivning Scorpion 330 S Scorpion 430°S
Réckvidd vdgratt/lodrdttt (m) 3,3/4.8 4,3/55
Transportbredd/hdjd (m) 1,8/1,22 2,2/1,22
Pump 32cc kugghjulspump 32cc kugghjulspump
Hydrauliksystem 521/min, 230 Bar 521/min, 230 Bar
Vikt utan redskap (kg) 480 520
Minsta traktorvikt (kg) 1500 2000
Flytstalining pd klippvinkel och arm Standard Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick Standard Standard
Oljeflade 2 instdllningar 25 alt. 40 | Standard Standard
Pris grundutforande utan redskap ———Pris pa forfragan
Extrautrustning

Mekanisk/hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap Pris pd forfragan
Motviktspaket 60 kg Pris pd forfragan
4-punktsmontage med K50-koppling Pris pd forfragan
Oljekylare Pris pa forfragan
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 330/430 BASIC

]

¥ Anvéndningsomrade:
« Slantklippning
« Hdckklippning
« Gronytor

Produktfordelar:

« Hybrid Arm System
« Hydraulisk pakémingssakring
ESs - | - frontmontering

Scorpion BASIGserien monteras i traktorns frontlyft eller i lastmaskinens lastarfaste. BASIC-
serien drivs av bararens hydrauliksystem. Alla modeller av Greenfec Scorpion kommer med Hybrid
Arm System vilket innebdr att armen kan styras bade med och utan parallellarmfunktion. Scorpion 330 & 430
BASIC & de minsta modellerna i Scorpionserien och dr ldmpliga for kompakttraktorer, mindre lastare och
redskapsbdrare. | grundutforandet ingdr hydraulisk pakdrningssakring, elektrisk styrning med Danfoss propor-
tionalstyrda ventiler med Danfoss minijoystick med 3 proportionella funktioner, lastmaskinsfaste samt flyt-
stdllning pd klippvinkeln och arm.

Krdver 1 st enkelverkande hydrauluttag med 50 L, 1 st retur samt 1 st ldckledning till tank. Vid bestdllning
ange typ av fdste. For redskap se redskapstabell

Beskrivning Scorpion 330 BASIC Scorpion 430 BASIC
Rackvidd vagratt/lodrattt (m) 3,3/4.8 43/55
Transportbredd/hdjd (m) 1,8/1,22 2,2/1,22
Hydraulikkrav 1DV 5014 1ldckledning 1DV 501+ 1ldckledning
Vikt utan redskap (kg) 480 520
Minsta traktorvikt (kg) 1500 2000
Flytstalining pd klippvinkel och arm Standard Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick Standard Standard
Oljeflade 2 instdllningar 25 alt. 40 | Standard Standard
Lastmaskinsfdste Standard Standard
Pris grundutforande utan redskap ——Pris pa forfragan
Extrautrustning

Mekanisk/hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap Pris pd forfragan
Motviktspaket 60 kg Pris pd forfrdgan
Oljekylare Pris pa forfragan
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GreenTec Scorpion 530/630 S

¥ i TP A s 3 e

« Hdckklippning
« Gronytor

Produktfordelar:

« Hybrid Arm System
« Hydraulisk pakémingssakring

« Bak- eller frontmontmontering

Scorpion 530 och 630 S kan monteras fram eller bak pa traktorn som en komplett enhet. Alla modeller
av GreenTec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebdr att armen kan styras med eller utan parallellarmfunktion vilket
ger stor flexibilitet och okar kapaciteten och arbetsmiljon. Maskinen dr standardutrustad med Danfoss hydrauliksystem med
220 | hydrauliktank och oljekylare, Danfoss joystickbetjaning med 4 proportionalfunktioner, flytstalning av klippvinkel och
arm, hydraulisk pakémingssakring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfaste. Med tillvalet Rotorflex och Autoflex
uppnds optimal arbetsmiljo dd klipphuvudet alltid hdlls inom operatdrens naturliga synfdlt. For redskap se redskapstabell.

Beskrivning Scorpion 530S Scorpion 630 S
Réckvidd vdgrdtt/lodrattt (m) 53175 6,3/8,5
Transportbredd (m) 2.2 2.2
Pump 56¢c kugghjulspump 56¢c kugghjulspump
Hydrauliksystem 1151/min, 230 Bar 1151/min, 230 Bar
Vikt utan redskap (kg) 1235 1270
Minsta traktorvikt (kg) 4000 5000
Flytstallning pd klippvinkel och arm Standard Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3 Standard Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick Standard Standard
Oljeflade 2 instdllningar 50 alt. 85 | Standard Standard
Pris grundutforande utan redskap ——Pris pa forfragan
Extrautrustning

Mekanisk/hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap Pris pd forfragan
Motviktspaket 400 kg Pris pd forfragan
4-punktsmontage med K80-koppling Pris pd forfragan
Rotorflex Pris pa forfragan
Auto Height Control (AHC) for slaghackshuvud Pris pd forfrdgan
Lovbldsare LG Pris pd forfragan
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Slant- och hackklippare GreenTec Scorpion

GreenTec Scorpion 530/630 PLUS
e AL T e TS T Anvandningsomrade:
$ GARANT / ' s Sl + Slantklippning

« Gronytor

i"\[g,\,,;;.‘rs = iy « Hackklippning
- L

Produktfordelar:

« Hybrid Arm System
« Hydraulisk pakémingssdkring
« 270° vridning av redskapet

Scorpion 530 och 630 PLUS kan monteras fram eller bak pa traktorn som en komplett enhet. Alla
modeller av Greenlec Scorpion har Hybrid Arm System vilket innebdr att armen kan styras bdde med och utan
parallellarmfunktion vilket ger stor flexibilitet och okar kapaciteten och arbetsmiljén. | kombination med Rotorflex
och Autoflex som dr standard pd PLUS maskinerna uppnds optimal arbetsmiljé dd klipphuvudet alltid halls inom
operatdrens naturliga synfdlt. Maskinen dr standardutrustad med Danfoss hydrauliksystem med 220 | hydraulik-
tank och oljekylare, Danfoss joystickbetjaning med 4 proportionalfunktioner, flytstlining av klippvinkel och arm samt
hydraulisk pakdrningssakring och 4-punkts montering till traktorns 3-punktsfdste. For redskap se redskapstabell.

Beskrivning Scorpion 530 PLUS Scorpion 630 PLUS
Réckvidd vdgrdtt/ t (m) 53175 6,3/8,5
Transportbredd (m) 2.2 2.2
Pump Danfoss 60 cc kolvpump ~ Danfoss 60 cc kolvpump
Hydrauliksystem 1251/min, 315 Bar 1251/min, 315 Bar
Vikt utan redskap (kg) 1370 1395
Minsta traktorvikt (kg) 4000 5000
Flytstallning pd klippvinkel och arm Standard Standard
4-punktsmontering kat. 2 eller 3 Standard Standard
Danfoss elektrisk proportionell joystick Standard Standard
Oljeflade 2 instdllningar 50 alt. 85 | Standard Standard
Pris grundutforande utan redskap ——Pris pa forfragan
Extrautrustning

Mekanisk/hydraulisk snabbkoppling, lev per redskap Pris pd forfragan
Motviktspaket 400 kg Pris pd forfragan
4-punktsmontage med K80-koppling Pris pd forfragan
Auto Height Control (AHC) for slaghackshuvud Pris pa forfragan
Lovbldsare LG Pris pd forfrdgan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Anvéndningsomrade:
- Grensdgning

« Hdckklippning

- Ograshekdmpning

Produktfordelar:

- Mangsidig redskapsarm
5 olika redskap
« Hydr. teleskoputskjut 500 mm

GreenTecs teleskopiskt utskjutbara HXF 1802 T redskapsarm for gren-/hack- kantklippning samt ogrds-
bekdmpning. GreenTec HXF monteras exempelvis pd traktorns frontlastare, teleskoplastare eller mindre lastmaskiner
och anvander olja fran bdrarens hydrauliksystem. I standardutfdrande ingdr mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar
och mdngdfdrdelare.

Redskap som kan monteras dr grensdg, hdckklippare HL, hackklippare RC, kantklippare och ograsborste.

For montage krdvs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri lackledning direkt till bérarens hydraultank. Vid arbete med
redskap kan man under drift styra redskapen genom att aktivera en elektrisk knapp ut/in samt vinkla redskapet upp/ner.

Premierad med Innovation Award GULD vid Elmia Lantbruk 2018
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapsarm GreenTec HXF 1802 T

Ogrdshorste BR 70 for mekanisk ogrdsh
hdrdgjorda ytor.

r

AN N

J

Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering ~ Mekanisk snabbkoppling och hydraulisk klippvinkel-
och redskap (standardutrustning). justering (standardutrustning).
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Redskapsarm GreenTec HXF 2302

= bR, Kt —-

Anvéndningsomrade:
- Grensdgning

« Hdckklippning

- Ograshekdmpning

Produktfordelar:
- Mangsidig redskapsarm
5 olika redskap
« AHS pékdrningssakring
« Vianster- eller hogermodell

Greenlec HXF dr en mdngsidig redskapsarm for gren-/hdck- kantklippning samt ogrdsbekdmpning. Greenlec HXF
monteras exempelvis pd traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och anvander olja frdn bdrarens
hydrauliksystem.

I standardutforande ingar AHS pakdrningssakring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfallning till transport, mekanisk
klippvinkeljustering, mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar, 1,5 m slangset och mangdfordelare (25 I/min).

For montage krdvs ett dubbelverkande uttag och fri ldckledning direkt till brarens hydraultank. For redskap se red-

skapstabell.

Beskrivning HXF 2302
Rackvidd vid lodrdtt klippning frdn bdrarens mitt till grensdg (m) 18
Réckvidd vid lodratt klippning fran bdrarens mitt till RI kantklippare (m) 24
Transportbredd (m) 13
Vikt utan redskap (kg) 110
Oljemdngd min. (1) 25
Mdngdférdelare 25 I/min till redskap (max 150 1/min/350 Bar) Standard
Pakorningssakring (hydraulisk med ackumulator) Standard
Standardutforande utan redskap 32900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk klippvinkeljustering (krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag) 5600 SEK
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet 15200 SEK
Motvikter 55 kg (se sid 93) 3000 SEK
Fsten tillgdngliga, t.ex. Weidemann, Schaffer, Avant, .20, L30, Trima, Euro och Kramer 3400 SEK
Stodben for vertikal montering 4800 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapsarm GreenTec HXF 2302

Ogrdshorste BR 70 for mekanisk ogrdsbekampning pd
hdrdgjorda ytor.

AHS hydrauhsk pakommgssaknng med 45°edskapsretur Mekanisk snabbkopplmg (standardutrustnmg) och hyd-
optimerar arbetet och sdkrar maskinen frdn dverbelast- raulisk Klippvinkeljustering (extrautrustning HXF 2302,
ning. Motvikter, 55 kg (extrautrustning). krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag).
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapsarm GreenTec HXF 2802

Anvéndningsomrade:
- Grensdgning

« Hdckklippning

- Ograshekdmpning

2 ARS

A ‘\l_\(g’i"\eie] slitdelar)

Produktfordelar:

- Mangsidig redskapsarm
10 olika redskap

« AHS pékdrningssakring

« Vianster- eller hogermodell

Greenlec HXF dr en mangsidig redskapsarm for gren-/hdck- och kantklippning. GreenTec HXF monteras exempelvis pa
traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och anvénder olja fran bararens hydrauliksystem.

| standard-utforande ingdr AHS pakorningssakring med 45° redskapsretur, faste, mekanisk hopfallning till transport,
mekanisk klippvinkeljustering, 1,5 m slangset och mangdfordelare.

For montage krévs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri ldckledning direkt till bararens hydraultank. For redskap

se redskapstabell.

Beskrivning HXF 2802
Réckvidd vid lodrdtt klippning frén mitten pd bérare till redskapet (m) 2.2
Transportbredd (m) 20
Vikt utan redskap (kg) 150
Oljemangd minimum (1) 25-40
Méngdfordelare 25 1/min till redskap (max 150 1/min/350 Bar) Standard
Pakomingssdkring (hydraulisk med ackumulator) Standard
Standardutforande utan redskap 41900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk klippvinkeljustering (krdver 1 extra dubbelverkande hydrauluttag) 7000 SEK
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet 18 400 SEK
8,5 m slangset vid montering 4800 SEK
Motvikter 71 kg 4400 SEK
Fasten tillgdngliga, t.ex. Stora BM, Weidemann, Schaffer, Avant, 20, 30, Trima, Euro och Kramer 3400 SEK
Stodben for vertikal montering 4800 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapsarm GreenTec HXF 2802

Hydrauhsk kI|ppV|nkeJuster|ng 11 0° (extrautrustmng AHS hydraulisk pakdmingssakring med redskapsretur,
Krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. detta optimerar arbetet och sakrar maskinen frdn ver-
belastning (standardutrustning).

Vansterhangd modell finns t.ex. t||| teleskoplastare, anges Kant /Stolpkhppare RI 80 monterad )
vid bestdllning.

Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering ~ Hdckklippare RC 162 onterad.
och redskap (extrautrustning).
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapsarm GreenTec HXF 3302

Anvéndningsomrade:
- Grensdgning
« Hdckklippning

Produktfordelar:

- Mangsidig redskapsarm
12 olika redskap

« AHS pékdrningssakring

« Vianster- eller hdgermodell

GreenTec HXF dr en mdngsidig redskapsarm for gren- och hackklippare. Greenlec HXF monteras exempelvis pd
traktorns frontlastare, teleskoplastare eller lastmaskiner och anvénder olja fran bararens hydrauliksystem.

I standardutforande ingdr AHS pakémingssakring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfallning till transport, mekanisk
Klippvinkeljustering, 1,5 m slangset och mangdfdrdelare.

For montage krdvs ett dubbelverkande hydrauluttag och fri lackledning direkt till bararens hydraultank. For redskap

se redskapstabell.

Beskrivning HXF 3302
Rackvidd vid lodrdtt klippning frdn mitten pd bdrare till redskapet (m) 25
Transportbredd (m) 2,2
Vikt utan redskap (kg) 200
Oljemdngd minimum (1) 40-50
Méngdfordelare 25 1/min till redskap (max 150 1/min/350 Bar) Standard
Pakorningssakring (hydraulisk med ackumulator) Standard
Standardutforande utan redskap 46900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk klippvinkeljustering (kraver 1 extra dubbelverkande hydrauluttag) 7000 SEK
Elhydraulisk styrning av klippvinkel och redskapet 18 400 SEK
8,5 m slangset vid montering 4 800 SEK
Motvikter 105 kg 6300 SEK
Fsten tillgdngliga, t.ex. Stora BM, Weidermann, Schaffer, Avant, 120, 130, Trima, Euro och Kramer 4000 SEK
Stodben for vertikal montering 4800 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapsarm GreenTec HXF 3302

Hydrauhsk klippvinkejustering 11 0° (extrautrustmng AHS hydraulisk pakdrningssakring med redskapsretur,
Krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag. detta optimerar arbetet och sakrar maskinen frdn ver-
Grensag LRS monterad. belastning (standardutrustning).

Vénsterhdngd modell finns t.ex. till teleskoplastare, anges Fmger— ochhackllppare HX 230 monterad
vid bestallning.

Elhydraulisk styrning av hydraulisk klippvinkeljustering Hckklippare RC 162 monterad.
och redskap (extrautrustning).
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Redskap och tillbehor GreenTec

Redskapstabell for GreenTec redskapsarm HXF

Redskap Redskapsarm Redskapsarm Redskapsarm Redskapsarm
modell HXF 1802 HXF 2302 HXF 2802 HXF 3302

Finger- och héickklippare GreenTec HL 152 - 242
HL152 o

HL182

HL212 .
HL242

Finger- och héickklippare GreenTec HS 172 - 242

HS 172 U
HS 212

HS 242

Finger- och hdickklippare GreenTec HX 170- 230
HX 170
HX 230
HX 270

Hdickklippare GreenTec RC 102 - 162

RC102 J o
RC132

RC162

Grensdg GreenTec LRS 1402 - 2402

LRS 1402 i o
LRS 1602

LRS 2002

LRS 2402

Ogrdsborste GreenTec BR 70
BR70 J L o

Kantklippare GreenTec Rl 80
RI 80 O O O

Oljemangd for redskapen

251/min

40 |/min

25 eller 40 I/min
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Redskap och tillbehor GreenTec

Grensag GreenTec LRS 1402/1602

n
e iy

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

- Skogsvdgar

« Parkomrdden

Produktfordelar:

- Hog kapacitet

« Minimalt underhall
- Sdgsnitt upp till 12 cm

En mycket stark och effektiv grensdg med fyra sdgklingor for sdgning av trdd och buskar. Grenar upp till 12 centimeters
tjocklek saqas. Grensdgen efterlamnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad dtervaxt och minimerad risk for sjukdom.
Sdgklingor med 345-400 mm diameter beroende pd modell. De fintandade sagklingorna dr utrustade med karbid-
segment for bdsta snitt och minimalt underhall. Mellan varje sdgklinga sitter en s.k. grenstopp monterad som gér att
dven mindre grenar far ett fint snitt.

Grensdgen passar pa Scorpion slantklippare, redskapsarm HXF och andra slantklippare men dven pd andra bdrare
som t.ex. hjul- och traktorgravare.

Krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri ldckledning direkt till hydraultanken pd bdraren.

Beskrivning LRS 1402 LRS 1602
Arbetsbredd (m) 14 1,6
Vikt (kg) 48 110
Oliemdngd (I/min) vid max190 Bar 25 40
Sdgkapacitet (cm) 0-10 0-12
Arbetshastighet (km/h) upp till’5 upptill’s
Sdgklingor med karbidsegment 4st () 345) 4st (1 400)
Pris 59900 SEK 80900 SEK
Extrautrustning

Mangdfordelare inkl. dvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende, endast LRS 1602 6 500 SEK
Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 5600 SEK
Infdstning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfrdgan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Grensag GreenTec LRS 2002/2402

? 2 RRS :
GARANTI 2

171@:: r ¢j litdelar) f
. T i

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

- Skogsvdgar

« Parkomrdden

Produktfordelar:

- Hog kapacitet

« Minimalt underhall

- Sdgsnitt upp till 21 cm

En mycket stark och effektiv grensdg med fyra sdgklingor for sdgning av trdd och buskar. Grenar upp ftill 21
centimeters tjocklek sdgas. Grensagen efterlamnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad dtervaxt och minimerad
risk for sjukdom. Sagklingor med 490-600 mm diameter beroende pd modell. De fintandade sdgklingorna ar
utrustade med karbidsegment for bdsta snitt och minimalt underhdll.

Grensdgen passar pa Scorpion sldntklippare, redskapsarm HXF och andra sldntklippare men dven pd andra bdrare
som tex. hjul- och traktorgrdvare. Kan dven monteras pd andra bdrare som t.ex. gravmaskin och traktorgravare.

Krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri ldckledning direkt till hydraultanken pd bararen.
Grensdgen kan levereras med tva olika storlekar pa hydraulmotorn, 50 eller 85 I/min, anges vid bestallning.

Beskrivning LRS 2002 LRS 2402
Arbetsbredd (m) 2,0 24
Vikt (kg) 198 240
Oliemdngd (I/min) vid max 18/150 Bar 50/85 50/85
Sdgkapacitet (cm) 0-16 0-21
Arbetshastighet (km/h) upp till’5 upp till’5
Sagklingor med karbidsegment 4st (@ 490) 4st (@ 600)
Overtrycksventil Standard Standard
Pris 103 900 SEK 119900 SEK
Extrautrustning

Mangdfordelare inkl. dvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende 6 500 SEK
90° hydraulisk vridled (krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag) 13900 SEK
Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 6 000 SEK
Infastning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfrdgan
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Grensag GreenTec LRS 4002/4802

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhdll

- Skogsvdgar

« Parkomrdden

Produktfordelar:

- Hog kapacitet
« Minimalt underhall
- Sdgsnitt upp till 21 cm

En mycket stark och effektiv grensdg med dtta sdgklingor for sdgning av trdd och buskar. Grenar upp till 21
centimeters tjocklek sdgas. Grensagen efterlamnar ett perfekt snitt, vilket ger kontrollerad dtervaxt och minimerad
risk for sjukdom. Sagklingor med 495-600 mm diameter beroende pd
modell. De fintandade sdgklingorna dr utrustade med karbidsegment for
bdsta snitt och minimalt underhdll. Mellan varje sdgklinga sitter en s.k.
grenstopp monterad som gdr att dven mindre grenar fdr ett fint snitt.

Grensdgen kan monteras pd andra bdrare som tex. gravmaskin och
traktorgravare.

Kraver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri lackledning direkt till
hydraultanken pd bdraren.

Beskrivning LRS 4002 LRS 4802
Arbetsbredd (m) 40 48
Vikt (kg) 510 600
Oliemdngd (I/min) vid max 180 Bar 2x50/1x100 2x50/1x100
Sdgkapacitet (cm) 0-16 0-21
Arbetshastighet (km/h) upp till’5 upp till5
Sagklingor med karbidsegment 8st (0 495) 8st (9 600)
Overtrycksventil Standard Standard
Pris 218 900 SEK 242 900 SEK
Extrautrustning

Méngdfdrdelare inkl. dvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende 6 500 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Finger- och hackkllppare GreenTec HL 152 - 242
érr;;‘:;"'(? ; _' : ' Anvandningsomrade:

2 GARANTI € o —- + Parkomrdden
L & B - Végunderhdll
' ; % - (ykel- och gangvagar

Produktfordelar:

« Klippsnitt upp till 4 cm
- Perfekta snitt

« Driftsaker

Med HL hdckklipparen finns méjlighet att flytta drivningen ldngs hela klippbalken. Detta gor att hacksaxen kan
anvdndas exempelvis bakom staket. HL klipper upp till 4 cm tjocka grenar. Arbetshastighet 200-400 slag per minut.
Kulor i dndarna pa dubbelfingrarna motverkar att grenarna fastnar. Alla knivar ér monterade med bultar vilket gor det
enkelt att byta.

Hackklipparen passar pa Scorpion sldntklippare, redskapsarm HXF och andra slantklippare men dven pd andra bdrare
som t.ex. hjul- och traktorgravare. Kraver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning HL 152 HL 182 HL212 HL 242
Arbetsbredd (m) 1,5 18 2,1 24
Vikt (kg) 60 64 68 72
Oliemdngd (I/min) vid max 190 Bar ~ 20-32 25-40 25-40 25-40
Klippkapacitet (cm) 0-4 0-4 0-4 0-4
Arbetshastighet (km/h) upp till 2 upptill2 upp till 2 upp il 2
Pris 39900 SEK 42 900 SEK 45900 SEK 49900 SEK
Extrautrustning

Méngdfdrdelare inkl. dvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende 6 500 SEK
Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 5600 SEK
Infastning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfragan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Finger- och hackklippare GreenTec HS 172 - 242

) Bl o
! Anvandningsomrade:

- Parkomrdden
« Vdgunderhall
« (ykel- och gdngvdgar

1y

w BYT

Produktfordelar:

« Klippsnitt upp till 6 cm

« Gummikoppling i drivlinan

- Momentstark planetvdxelldda

Nya HS-serien bestdr av hackklippare med arbetsbredd fran 1,7 till 2,4 m. HS-serien skiljer sig fran vdra andra modeller
av hackklippare eftersom den kan anvandas for hdck, storre ldhdck samt Idngs skogsvdg. Grenar upp till 6 cm Klipps
av direkt eftersom dessa hackklippare dr utrustade med speciellt utformade tandade fingrar och dubbelslipade knivar
vilket gor att man kan hdlla en betydligt hogre arbetshastighet upp till 5 km/h. Kombinationen av dessa nyutvecklade
fingrar ihop med de dubbelslipade knivbladen 6kar kapaciteten samt finishen pd det fardigklippta resultatet. HS-serien
kan monteras pd alla Scorpion slantklippare samt alla HXF redskapsarmar. Vi levererar anpassade I8sningar till de flesta
lastmaskiner samt till andra bdrare t.ex. grdvmaskin och traktorgravare. Kraver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

o ol
9

Beskrivning HS 172 HS 212 HS 242
Arbetsbredd (m) 17 2,1 24
Vikt (kg) 120 132 145
Oljemdngd (I/min) vid max 190 Bar 40 50 50
Klippkapacitet (cm) 0-6 0-6 0-6
Arbetshastighet (km/h) upptill’s upp till 5 upp till 5
Pris 56 900 SEK 59900 SEK 63900 SEK
Extrautrustning

Méngdfdrdelare inkl. dvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende 6500 SEK
Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 5600 SEK
Infastning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfragan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Anvéndningsomrade:

;,,TGARANTl G 1 ; 4 “ g - Parkomraden
[Tt V[ § / ' « Vagunderhdll
e ' - (ykel- och gangvagar

Produktfordelar:

« Klippsnitt upp till 11 cm
« Perfekta snitt

» Robust/tystgdende

- Knivbalk i HARDOX

HX170/230/270 dr en mycket kraftig och effektiv fingerklippare for beskaming av trdd och buskar. Klipper grenar
upp till 7 cm med ett perfekt snitt och upp till 11 cm med ett ndgot grovre snitt. Enkel konstruktion med
kraftiga fingrar i HARDOX. Fingermellanrum pa 10 cm ger hog driftsakerhet och perfekt snitt. Arbetshastighet
60 slag per minut. Soft-Turn funktion for att fd en mjuk vandning varje gdng slagcylindern kommer till sitt
dndldge. Hdckklipparen passar pa Scorpion slantklippare, redskapsarm HXF och andra slantklippare men dven pd
andra bdrare som tex. hjul- och traktorgravare. Kan dven monteras pd andra bdrare som t.ex. gravmaskin och
traktorgrdvare. Krdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag.

Beskrivning HX 170 HX 230 HX 270
Arbetsbredd (m) 1,7 23 2,7
Vikt (kg) 180 220 260
Oliemdngd (I/min) vid max 190 Bar 50 50 50
Klippkapacitet (cm) 0-11 0-11 0-11
Arbetshastighet (km/h) upptill2 upp till 2 upp till2
Méngdfordelare Standard Standard Standard
Soft-Turn funktion Standard Standard Standard
Pris 88900 SEK 91900 SEK 98 900 SEK
Extrautrustning

Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 6000 SEK
Infdstning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfrdgan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Hackklippare GreenTec RC 102 - 162

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

- Skogsvdgar

« Parkomrdden

Produktfordelar:
- Hog kapacitet
« Fint snitt

« Minimal efterrdjning av kapat
material

Hackklippare RC 102 - 162 dr starka och effektiva, perfekta for hackklippning av trad och buskar. Genom det patenterade
dubbla knivsystemet med 6 knivar/rotor utfor dessa maskiner tre operationer i en, materialet klipps, finfordelas och
darefter behovs ingen eller minimal efterrGjning av det klippta materialet. Knivsystemet har 3 Gverlappande rotorer med
totalt 18 st knivar, som drivs av en powerrem. Kapar grenar upp till @ 4 cm och efterlamnar ett perfekt snitt, vilket ger
kontrollerad dtervxt och minimerad risk for sjukdom. Hackklipparen passar pa Scorpion slantklippare, redskapsarm
HXF och andra slantklippare men dven pd andra bdrare som t.ex. hjul- och traktorgravare.

T | S Yl o8 g | e =

Beskrivning RC102 RC132 RC162
Arbetsbredd (m) 1,0 13 1,6
Vikt (kg) 100 150 200
Oliemdngd (I/min) vid max 190 Bar 25 40 50
Antal rotorer (st) 3 3 3
Antal knivar/rotor (st) 6 6 6
Grentjocklek (@ cm) 0-2 0-3 0-4
Arbetshastighet (km/h) upp il 2,5 upp il 2,5 upp il 2,5
Maxhastighet pd knivrotorerna (rpm/min) 2500 2500 2000
Stodhjul Standard Standard Standard
Pris 79900 SEK 110 900 SEK 125900 SEK
Extrautrustning

MangdfGrdelare inkl. Gvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende 6500 SEK
Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 5600 SEK
Infastning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfrdgan

YstaMaskiner AB Produktkatalog 2020. Priser exklusive frakt och moms.


https://www.ystamaskiner.se/hackklippare/hackklippare-greentec-rc

Redskap och tillbehor GreenTec

Hackklippare GreenTec RM 232

Anvéndningsomrade:
- Vagunderhall

- Skogsvdgar

« Parkomrdden

Produktfordelar:
- Hog kapacitet
« Fint snitt

« Minimal efterrdjning av kapat
material

Hackklippare RM 232 dr stark och effektiv, perfekt for hackklippning av trdd och buskar. Genom det patenterade dubbla
knivsystemet med 6 knivar/rotor utfor dessa maskiner tre operationer i en, materialet klipps, finfordelas och dérefter
behdvs ingen eller minimal efterrjning av det klippta materialet. Knivsystemet har 4 dverlappande rotorer med totalt
24 st knivar, som drivs av en powerrem. Hackklippare kapar grenar upp till @ 4 cm och efterldmnar ett perfekt snitt,
vilket ger kontrollerad dtervéxt och minimerad risk for sjukdom.

Héckklipparen passar pd Scorpion slant-
Klippare, redskapsarm HXF och andra
slantklippare men dven pa andra hérare
som tex. hjul- och traktorgravare.

Beskrivning RM 232
Arbetsbredd (m) 23
Vikt (kg) 310
Oliemdngd (I/min) vid max 180 Bar 50
Antal rotorer/ Antal knivar/rotor (st) 4/6
Grentjocklek (@ cm) 0-4
Arbetshastighet (km/h) upp till 4,0
Maxhastighet pd knivrotorera (rpm/min) 2400
Stodhjul Standard
Pris 154900 SEK
Extrautrustning

Méngdfdrdelare inkl. dvertrycksventil samt rotationsventil vid stillastdende 6500 SEK
Snabbkoppling hydraulisk/mekanisk (per set) 6 000 SEK
90° hydraulisk vridled (krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag) 14000 SEK
Infastning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pa forfrdgan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Slaghackshuvud GreenTec FR 92

GreenTecs nya slaghackshuvud dr tillverkat i Strenx 700 hoghallfasthetsstal som optimerar slaghackshuvudets vikt- och
styrkeforhdllanden. Strenx 700 stal dr vdrldens starkaste produktionsstal och anvands for att spara vikt, 6ka nyttolasten
samt Oka prestanda.

Dubbel spiralrotor
Slaghackshuvud FR dr utrustad med
dubbel spiralrotor som ger en mycket
jamn belastning, jamnt flode, hdg
kapacitet och ldga underhallskost-
nader. Slagornas fdstéron pa rotorn
stracker sig dver tva slagor vilket ger
en starkare konstruktion.

\

Optimal totalbredd pa
slaghackshuvudet

Den nya konstruktionen pd rotorn, dar
lagren dr integrerade i rotorn, ger en
mindre totalbredd.

Remdrift med Powerrem
Slaghackshuvudet har remdrift som
drivs av en s.k. Powerrem som dr en
hel bred rem som dr starkare dn flera
enkla remmar. Konstruktionen medger
ocksd att remdrivningen kan monteras
pd bade hoger och vdnster sida pa
slaghackshuvudet.

Slagor med optimal
anlaggningsyta
Slagans baksida har samma radie
som rotorn vilket gor att kraften som
slagan utsdtts for ndr den viker undan,
fordelas jamt over en storre yta. Risken
for slagorna bryts minskar betydligt.

Dubbellagrad stodrulle

Stodrullen har dubbla integrerade
lager pd varje sida for att fordela
belastningen pd axeln.

Integrated Airflow-design
Designen dr skapad for att det ska upp-
std ett naturligt vakuum som suger upp
materialet. Resultatet blir 25 % hogre
kapacitet samt mindre effektbehov.
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Redskap och tillbehor GreenTec

Slaghackshuvud GreenTec FR 92 - 112

e . e
5 kRS Anvandningsomrade:

5 GARANTI — 3 - Parkomidden
e AT « Vdgunderhdll
' - Cykel- och gdngvégar

Produktfordelar:

« Strenx 700 stdlkonstruktion
« Integrated Airflow vakuum effekt
« Specialanpassade slagor

Greenlecs nya slaghackshuvud dr tillverkat i Strenx 700 stdl vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeforhal-
landen. Designen pd slaghacken kallas for “Integrated Airflow” och skapar ett naturligt vakuum for att materialet
ska passera genom huvudet snabbt och ddrmed ka kapaciteten med 25 % men med ett mindre effektbehov.
Totalbredden pd slaghackshuvudet dr mindre dn tidigare eftersom rotoraxelns lager dr integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida dr optimerade i forhdllande till rotorns radie, vilket skyddar
slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk bade fram och bak.

Slaghackshuvudet passar pd Scorpion slantklippare och andra slantklippare men dven pd andra bdrare som t.ex.
hjul- och traktorgravare.

Krdver ett dubbelverkande hydrauluttag och fri ldckledning direkt till bdrarens hydrauloljetank. Genom att byta
plats pd remskivorna kan man anpassa oljebehovet.

Beskrivning FR92 FR112
Arbetsbredd (m) 09 11
Vikt (kg) 138 144
Oljebehov (1) 40eller50  40eller 50
Oljetryck max (Bar) 230 230
Arbetshastighet (km/h) 5-7 5-7
Dubbel spiralrotor Standard Standard
Antikavitationsventil - Standard
Pris 54900 SEK 59 900SEK
Extrautrustning

Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap 5600 SEK
Passivt parallellogram for gravmaskin 10900 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Slaghackshuvud GreenTec FR122- 162 HD

Anvéndningsomrade:
« Parkomrdden

« Vdgunderhall

« (ykel- och gdngvdgar

Produktfordelar:

« Strenx 700 stalkonstruktion

« Integrated Airflow vakuum effekt
« Specialanpassade slagor

Greenlecs nya slaghackshuvud dr tillverkat i Strenx 700 stdl vilket optimerar slaghackens vikt- och styrkeforhal-
landen. Designen pd slaghacken kallas for “Integrated Airflow” och skapar ett naturligt vakuum for att materialet
ska passera genom huvudet snabbt och ddrmed ka kapaciteten med 25 % men med ett mindre effektbehov.
Totalbredden pd slaghackshuvudet dr mindre dn tidigare eftersom rotoraxelns lager dr integrerade i rotorn.

Rotorn har dubbel spiralrotor och slagornas baksida dr optimerade i forhdllande till rotorns radie, vilket skyddar
slagorna. Slaghackshuvudet har justerbar front och har skyddsduk bade fram och bak.

Slaghackshuvudet passar pd Scorpion slantklippare och andra slantklippare men dven pd andra bdrare som t.ex.
hjul- och traktorgrdvare.

Krdver ett dubbelverkande hydrauluttag och fri ldckledning direkt till bdrarens hydrauloljetank. Genom att byta
plats pd remskivorna kan man anpassa oljebehovet.

Beskrivning FR122  FR122 HD FR162 FR162 HD
Arbetsbredd (m) 1,2 1,2 1,6 1,6
Vikt (kg) 320 320 360 360
Oljebehov (1) 85eller 100 85eller 100 85¢eller 100 85 eller 100
Oljetryck max (Bar) 230 315 230 315
Arbetshastighet (km/h) 5-7 5-7 5-7 5-7
Dubbel spiralrotor Standard Standard Standard Standard
Antikavitationsventil Standard Standard Standard Standard
Pris 82900 SEK 90900 SEK 95900 SEK 103 900 SEK
Extrautrustning

Hydraulisk-/mekanisk snabbkoppling arm och redskap 5600 SEK
Passivt parallellogram for gravmaskin 10900 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Kattlnghuvud GreenTec GT 135/155

Anvéndningsomrade:
« Kraftig vegetation

- Skogsvdgar

« Steniga gronytor

Produktfordelar:
« Pendelupphangd
- HARDOX

Spearhead kdttinghuvud GT dr utvecklat for att anvandas i extrema forhdllanden, ddr det finns mycket sten,
grovre sly eller liknande. Insidan av kdttinghuvudet dr beklddd med HARDOX-pldt. Kdttinghuvudet levereras
som standard med kedjemagasin med 10 mm kedja (finns dven uttag for 13 mm kedja). Kedja anvdnds
vid Klippning av grds och sly ddr det finns sten. Kattinghuvudet slar och finfordelar grds och sly upp till 70
mm diameter. Kattinghuvudet passar pd delar av Scorpion slantklippare maskinprogram och andra slantklippare
men dven pd andra bdrare som tex. hjul- och traktorgravare. Krdver 1 dubbelverkande hydrauluttag med fri
ldckledning direkt till bararens hydraultank.

Slittallrik under kedjemagasinet. Insidan av kdjeagasinet Hallaren for redskapsfastet har rorlig-
het sa kedjehuvudet foljer underlaget.

Beskrivning GT 135 GT 155
Arbetsbredd (m) 1,35 1,55
Vikt (kg) 410 460
Oljebehov (I/min) vid max 280 Bar 80-90 80-90
Kedjemagasin med uttag for 10 mm samt 13 mm kedja Standard Standard
Antikavitationsventil Standard Standard
Pris 104 900 SEK 117 900 SEK
Extrautrustning

Storre hydraulmotor (110 I/min) vid 300 Bar 8500 SEK
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Redskap och tillbehor GreenTec

Kantklippare GreenTec Rl 80
el : ' liog i Anvindningsomrade:
« Stolpklippning
« Park- och vdgunderhall
« (ykel- och gdngvdgar

Produktfordelar:

« Kraftiga bdjda knivar

« Fjddrande infdstning

« Skyddstallrik

« Justerbar pakorningssakring

RI 80 dr det perfekta redskapet for klippning under inhdngnad eller runt stolpar och staket. Kantklipparen dr
utrustad med en pakdrningssakring som kan justeras mekaniskt, vilket tillter tallriken att réra sig runt dven
de minsta stolpar utan att de bojs. Grdset klipps med tva kraftigt sugande knivar som skyddas av en slittallrik
vilken dven forhindrar att knivarna slar i marken. For drivning av Rl 80
krdvs ett dubbelverkande hydrauluttag med fri lickledning direkt fill
bdrarens hydraultank.

Ange vid bestdlining om den ska vara hdger- eller vanstermonterad.

Beskrivning RI 80
Arbetsbredd (m) 0,8
Hojd fran marken till tallrikens ovansida (m) 0,15
Totalhdjd inkl motor (m) 0,35
Antal knivar (st) 2
Vikt (kg) 60
Oljebehov (I/min) vid max 190 Bar 25 eller 40
Arbetshastighet (km/h) 3
Pris 28900 SEK
Extrautrustning

Méngdfdrdelare med inbyggd dvertrycksventil 6 500 SEK
Ram med 2 m mekanisk sidoftrskjutning for 3-punktsupphdngning bak eller i front 12900 SEK
Infdstning for redskapsarm HXF 18021, HXF 2302 och HXF 2802, se sid 90-95 5000 SEK
Infdstning for Spearhead, McConnel, Bomford, Diicker, Agrimaster m.fl. Pris pd forfrdgan
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Redskap och tillbehor GreenTec

Ograsborste GreenTec BR 70

Anvéndningsomrade:

- Trottoarer, gator och cykelvdgar
« Storre parkeringsplatser och torg
- Vidgrenar och rannor

Produktfordelar:
- Miljvdnlig ograshekdmpning
« Hydraulisk drivning

Ogrdshorste med stdlborst-/nylonborsttrissa som tar bort ogrds och mossa fran trottoarer och hdrdgjorda ytor (t.ex.
plattor, tegel). Idealisk for rengdring av gang- och cykelvdgar, rdnnor, parkeringsplatser, skolgdrdar, terrasser etc. Ogrds-

borsten dr dven lamplig for borttagning av snd och is samt allmén sopning.

Lamplig att montera pd HXF 180271, 2302 och 2802.

Beskrivning

Vikt (kg)

Borstdiameter @ (mm)

Oljebehov, (I/min), vid 190 bar

Pris inkl. 1 st mjuk stalborsttrissa

Extrautrustning

Mijuk stalborsttrissa

Nylonborsttrissa

Mdngdftrdelare med inbyggd Gvertrycksventil

Hallare till redskapsarm HXF 18027, HXF 2302 och 2802 (se sid 90-95)
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Slaghack Trident GreenTec

Slaghack GreenTec Trident FM 16/18 Park, mekanisk

Anvéndningsomrade:
- Parker

« Gronytor

- Fotbollsplaner

Produktfordelar:
- Frontmontage

« Dubbel spiralrotor
+ Ldqt effektbehov

Slag hackarna FM 16 Park och FM 18 Park med mekanisk drivning dr tillverkad i hog stalkvalitet och dr speciellt
anpassade for frontmontage pd kompakttraktorer och mindre redskapsbarare. Dubbelspiralrotorn med special-
slagor efterlamnar, precis som Gvriga modeller i Parkserien, ett perfekt klippresultat fullt jamfdrbar med en
cylinderklippare. Stédhjulen kan rotera 360° och kan stdllas in i olika hojdldgen. For att uppnd ett bra klipp-
resultat ska klipprotorn snurra med 2 800 rpm och beroende pd vilket PTO-varvtal bdraren har sd anpassas detta
genom olika storlekar av remskivor, darfor dr det viktigt att ange vilket PTO-varvtal bdraren har vid bestdllningen.
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Slaghack Trident GreenTec

Slaghack GreenTec Trident FM 16/18 Park, hydraulisk

Anvéndningsomrade:
- Parker

« Gronytor

- Fotbollsplaner

Produktfordelar:
- Frontmontage

« Dubbel spiralrotor
+ Ldqt effektbehov

Slaghackarna FM 16 Park och FM 18 Park med hydraulisk drivning dr tillverkad i hdg stalkvalitet och dr speciellt
anpassade for frontmontage pd mindre lastmaskiner och redskapsbadrare. Dubbelspiralrotorn med specialslagor
efterldmnar, precis som ovriga modeller i Parkserien, ett perfekt Klippresultat fullt jamforbar med en cylinder-
Klippare. Stodhjulen kan rotera 360° och kan stdllas in i olika hojdldgen. For att uppnd ett bra klippresultat ska
Klipprotorn snurra med 2 800 rpm och beroende pd V||ket oljefléde bdraren har sd anpassas detta genom olika
storlekar av remskivor, darfor dr
det viktigt att ange vilket oljeflode
bdraren har vid bestdliningen.
Krdver 1 dubbelverkande hydraul-
uttag med fri ldckledning direkt
till bdrarens hydraultank.
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Reservdelar

Fordelar:

« Snabba leveranser
Finns delen hemma skickas
den samma dag om den
bestalls innan kl. 15

- Stort kunnande

« Stort reservdelslager

Vi har et stort lager med reservdelar till de maskiner som vi marknadsfor. Finns inte reservdelen i vart lager kan vi i de
flesta fall snabbt fa den skickad frén véra leverantdrer direkt ut till kund.

P4 vdr hemsida www.ystamaskiner.se finns det reservdelskataloger och manualer till de flesta av vdra gamla och nya
maskiner. Gd bara in pd www.ystamaskiner.se och klicka pd MANUALER uppe till hdger i menyn eller hdr pd texten.
For att hitta rdtt manual /reservdelskatalog skriv in: Modell, Namn, Beteckning eller Artal i sokfdltet.

Vihar dven till viss del reservdelar till dldre maskiner som:

« MDW/Fortschrit ~ + Bronderslev « Cormall « KM-22/24 « Greenlec
« Tim - Mortensen s « Farendldse - Spearhead - Ysta’
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RF-stampel:

YstaMaskiner AB (1853) marknadsfor ndgra av marknadens starkaste varumarken inom entreprenad- och
lantbruksmaskiner via utvalda dterforsaljare over hela landet.

www.ystamaskiner.se, info@ystamaskiner.se
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