Dikesunderhall

Vasskopa G/CG med knivbalk for rensning av vattendrag

Anvéndningsomrade:

« Rensning av diken, dar
och sjoar

Produktfordelar:

- Perfekt klippresultat

« Slitstarka komponenter
- Skonsam rensning

Klippskopa G/CG dr den starkaste och kraftigaste vasskopan och lampar sig for gravmaskiner dver 10 tons vikt.
/(G har ny konstruktion med stangd vaxelldda som tdl hogre mottryck (max 20 Bar) i returledningen.
/(G drivs av en hydraulisk kugghjulsmotor med vaxelldda i oljebad. Pendelrérelsen dampas med tvd
gummikuddar och ger ddrmed en god anpassning till markforhdllandena. Vasskopan har en mycket robust
konstruktion under knivbalken med kraftiga knivfingrar som skyddar knivbladen vid klippning och rensning.
Om mycket material ska rensas bort rekommenderar vi att skopan utrustas med pabyggnadsgaller (30 cm),
for att behdlla mer material i skopan kan vi erbjuda bultade muddringsplétar. Snabbfdste for direktmontering
pd grdvmaskin finns som extrautrustning. Hydraulkopplingar ingdr ej.

~

En miljoanpassad rensning med vasskopa som inte paverkar
vattendraget mer an nodvandigt ar av yttersta vikt da det

inte ar tilldtet att vare sig fordjupa eller bredda ett vattendrag.
Konstruktionen och funktionen pa vasskopan paverkar endast
vegetationen och har ingen paverkan pa vattendragets profil i

M11000300005 Méngdfdrdelare
04311700030TM Sakerhetsventil

M11903000xx Pabyggnadsgaller (30 cm)
M11900xxxx Muddringspldtar

ovrigt eller pd djurlivet i vattendraget. - o
Beskrivning M2500 G/CG M3000 G/CG M4000 G/CG M50006/(G
Klippbredd (cm) 250 300 400 500 £
Skophdjd (cm) 5 5 5 2 3
Vikt (kg) 495 610 770 950 3%
Oljeflode, konstant (I/min) 25 25 40 50 g
Max tryck i tryckledningen (Bar) 180 180 180 180 =
Max mottryck i returledning (Bar) 20 20 20 20 é%
Extrautrustning / Tillval :%
XXOCKXXX Fiste B20, 60, S70 etc. ig
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