Sopvals YSTA

Sopskopa YSTA §5 230 - 250

Anvéndningsomrade:
+ Industriomraden

« Parkeringar

« Trottoarer

Produktfordelar:

- Kan koras antingen framat
eller bakat vid sopning

« Miljovanliga ZigZack borstlameller
« Stodrullar

Hydraulisk sopskopa som antingen kan kéras framdt eller bakdt under sopning och dr mycket enkel att anvanda.
Sopskopan dr utrustad med tvd stodrullar i skopans bakkant och kan utrustas med o||ka redskapsfasten. Sop—
skopan behdver 1 st dubbelverkande hydrauluttag for drivning av ‘
soprotorn och den hydrauliska témningen med tvd seriekopplade
hydraulkolvar med flytldge sd borstrotorn kan fdlja underlaget.
For att skydda hydraulmotorn och sopskopan har hydrauliken en
sk. friflodesventil monterad som tilldter oljan att fortsatta cirkulera
vid hastiga stopp eller andrat flodesriktning. Sopskopan dr forberedd
for vattensystem och sidoborste som kan eftermonteras. Hydraulkopplingar ingar, %2 “ hane.

Beskrivning / Art. nr. $5-230 $5-250

Arbetsbredd (cm) 230 250

Totalbredd (cm) 265 286

Hojd (cm) 75 75

Langd exkl. faste (cm) 145 145
Vikt exkl. fiste(kg) 565 5%
Borst @ (mm) / Antal (st) 650/55 650/60 &
Antal oljemotorer / Oljebehov (I/min), vid 200 bar 1/40-60 1/40-60 é
Max kont. oljeflide (I/min) / Oljetryck (bar) 751210 5210 §
Max volym uppsamlingsbox (1) 570 620 %
Hydraulisk tommning, 2 st hydraulcylindrar Standard Standard :g
Extrautrustning / Tillval %
664000xx Multifdste t.ex. Bobcat, Trima, Stora BM, Euro, L20, L30 Z
66490046 Flytldgeskonstruktion (sopskopan féljer marken oberoende av lastaren, se bild sida 18) g
SV-1-5S Hydraulisk sidoborste @ 700 mm inkl. reglerventil (nylon- alt. stélborste) %.
66190010 Vattensystem med tank (1501), pump och spridarramp (ange 12V eller 24V) ;E
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