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HXF 2302 . HXF2802 - HXF3302 - FOX
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Oversikt Redskapsarm

Redskapsarm GreenTec

GreenTec ar ett foretag som specialiserat sig pd maskiner for omrdden med gronytor. GreenTec har over 40 drs
erfarenhet av utveckling och har sin produktion i Danmark vilket garanterar hog kvalitet och pdlitliga produkter.
YstaMaskiner AB har representerat dessa produkter i mer an 25 dr pa den svenska marknaden. Redskapsarmarna har
madnga innovativa funktioner for att erbjuda en bra arbetsmiljo och 6ka forarens upplevelse samt trafiksakerheten vid
anvandning av redskapsarmarna.

Redskapsarmarna HXF monteras pa traktorens frontlastare alternativt pa lastmaskin eller teleskoplastare.

FOX kant-, stolpklippare monteras i traktorns 3-punkt fram eller bak, alt. i traktorns frontlastare eller pa lastmaskin.
Till redskapsarmarna HXF erbjuds ett brett utbud av olika armklipparredskap, som olika varianter av grensagar,
hackklippare samt stolpklippare och ograshborste.

HXF 2302/2802/3302
«  Frontmonterad
«  Mangdfordelare

- Finnsitre olika storlekar

«  Armlangder 1,8 - 2,5 meter
«  AHS Pakorningssakring
Hoger eller vansterhangd

BN L0y A

HXF 2802/3302 Tele
«  Frontmonterad

«  Mangdfordelare
«  Teleskopisk arm hydraulisk
«  Finnsitre olika storlekar

«  Armlangder 1,4 - 2,5 meter
AHS Pakorningssakring

Bak- eller frontmonterad
«  Méngdfordelare
Armldngd 1,28 - 1,88 meter
«  Mekanisk reglerad rackvidd
- Ldg egenvikt
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GREENTEC
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Oversikt Redskap
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Redskap GreenTec

Ograsborste BR 70
Miljovanlig ograshekampning
Hydrauliskt driven
Utrustas med stal- eller nylonborst
Skyddsduk
Bra sikt

& Hackklippare HL, HS & HX
Klipper grenar upp till 11 cm
Arbetsbredd 1,5-2,3 meter
Rakt snitt
3 olika modellprogram
Kraver lite hydraulikflode

-

e

Hackklippare RC
Kapar grenar upp till 4 cm
Arbetsbredd 1,0- 1,6 meter
Patenterat dubbelt knivsystem
Perfekt snitt
Finhackar, fordelar materlalet
Power Rem Drivning

=i N

Grensag LRS
Sagar grenar upp till 21 cm
Arbetsbredd 1,4-2,4 meter
Sagklingor med Widiasegment av karbid | e
Utrustad med grenstopp EI'EI‘-IH.EI
Kapar raka snitt
Power Rem Drivning

\‘

Kant- och stolpklippare Rl 80
Klipper runt stolpar och under inhangnader
Justerbar pakorningssakring
Vinklade knivar
Fjadrande infastning
Skyddstallrik
Passar HXF & FOX

R R R R TS
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Redskapsarm HXF
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Redskapsarm HXF 2302/2802/3302
Redskapsarm HXF kan anvandas for gren-, hack- kantklippning samt for ograshekampning. Den kan monteras pa lastmaskiner,
teleskoplastare, traktorns frontlastare och anvander olja fran bararens hydrauliksystem.

¥,

For att mojliggdra basta mojliga sikt fran forarens position finns alla modeller av redskapsarm HXF bdde som hdgermonterade och
vanstermonterade.

I standardutforande ingar AHS pakdrningssakring med 45° redskapsretur, mekanisk hopfallning till transport,
mekaniska och hydrauliska snabbkopplingar, 150 cm slangset och méangdfordelare.

Specifikation:
3 Beskrivning

1.8 1.8 2,2 2,2 25
Transportbredd (m) 13 13 17 1,7 18
Vikt utan redskap (kg) 118 118 190 190 230
Oliemdngd (I/min) vid 180 Bar 25 eller 40 25eller 40 40 eller 50
Max oljemdngd (I/min) vid max 350 Bar
8 Elhydraulisk styrning av Klippvinkel & redskap
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Redskapsarm HXF
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Redskapsarm HXF
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Redskapsarm HXF 2802/3302 TeIe AR

' - Redskapsarm HXF kan anvéndas for gren-, hick- kantklippning samt for ograshekdmpning. Den kan monteras pd lastmaskiner,
teleskoplastare, traktorns frontlastare och anvander olja fran bararens hydrauliksystem.

= For att mojliggora basta mojliga sikt fran forarens position finns alla modeller av redskapsarm HXF bade som hdgermonterade och
4 vanstermonterade.

Redskapsarmens position gor sd att det klippta materialet inte hamnar pa traktorn, vilket gor att det ar mindre risk for skador pa traktorn.
== Detta mojliggor ocksd battre sikt over redskapet och att bararen inte behover kora i det klippta materialet.

== Hydraulisk teleskoparmen flyttas ut eller in genom att aktivera funktionen pa styrboxen. Fordel ar att redskapet kommer valdigt nara
bararen och majliggor klippning pa omrdden med smala passager.

— Beskrlvnmg HXF 2802 Tele HXF 3302 Tele
; ’,\_ & Réckvidd vid lodrat klippning (m) 14-22 16-25
R T2nsporthredd (m) 24 25

% Vikt utan redskap (kg) 175 230
Oliemdngd (I/min) vid 180 Bar 25 eller 40 40 eller 50
R Max ol jemdngd (I/min) Vld max 350 Bar
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Redskapsarm HXF
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Redskapsarm FOX
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% Redskapsarm FOX GARANT

Redskapsarm FOX utrustad med redskapet kantklippare Rl 80 dr det perfekta redskapet for klippning runt stolpar och trad samt langs med
kanter. Maskinen laga hojd gor den ocksa perfekt att klippa med under stangsel, staket eller stromforande trad.

Kantklipparens rackvidd regleras mekaniskt enkelt ut/in i fyra olika positioner fran 1,28 cm till 1,88 cm frén centrum raknat pa béraren

till centrum pd kantklipparen. Skyddstallriken med gummiskydd roterar fritt och mjukt runt stolpar och trad. Knivrotorn ar utrustad med
tallrik som hjalper foraren att glida dver hinder och de vinklade knivarna kan flyttas ut eller in.

FOX Redskapsarm har flera monteringsalternativ, fram eller bak i traktorns 3-punktsfaste kat. 1-2 och till lastmaskin eller frontlastare med
faste som Trima, Euro, Weidemann, Schaffer etc. Redskapsarmen FOX inkl. faste och RI 80 totala vikt ar valdigt Iag, 215 kg!

\ 1_i‘
Bra arbetsmiljo da foraren har god sikt bdde pa kantklipparen och trafiken. Vid bestallning skall det anges om den skall klippa pa hdger
"= eller vanster sida och om den skall vara avsedd for 25 eller 40 |/min oljeméngd.
‘\" 31-. gt 1-
b "
3 }\ Besknvmng S T | - RI 80

A | Réckvidd (cm) 128-188 c/c
\ Arbetsbredd RI 80 (cm) 80

SN Hjd frén marken till tallrikens ovansida RI 80 (cm) 15
Vikt FOX/ RI 80 (kg) 142/60
Oljemangd (I/min vid max 190 Bar) 25/40
= Fdste traktor 3-punkt kat 1/ kat 2
P Fiste lastare Euro, Trima, Weidemann, L30/L35, Schaffer, Avant, Kramer, Giant, Stora BM, Bobcat
t‘i . "‘.i..:‘ Méngdfdrdelare med dvertrycksventil och fri rotation Standard
% Stodben _ - 7 Standard
) Y V.l ; B TN LT Sl )
\i.: iy
{,..

P2t FOXmonterad pa traktorns 3 punkts | ) A B FOX monterad pé lastare med &
" faste med kant- & stolpklippare RI 80 [ EEf S8 25 £ kant- & stolpklippare RI 80

._/—A-
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Redskapsarm FOX
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Standardutrustning och Extrautrustning HXF

Produktoversikt - Standardutrustning

Beskrivning HXF2302 HXF2802 HXF2802EL HXF2802TELE HXF3302 HXF3302EL HXF3302TELE
Mdngdfordelare o o ) o [ ) [ ) )
Pakdmingssdkring ) [ ) ) [ ) [ ) [ ) )
Mekanisk klippvinkeljustering ) ) [

Elhydraulisk styrning av klippvinkel & redskapet ® [ ) ) )
"Hopvikbar” ) [ ) ) [ ) )

Beskrivning HXF2302 HXF2802 HXF2802EL HXF2802TELE HXF3302 HXF3302EL HXF3302TELE
Hydraulisk klippvinkeljustering ) ® )

Motvikter ® [ ° o ) ) )

8,5 m slangset vid montering ) ) [ ) ) ) )
Hydraulisk klippvinkeljustering inkl. E-kontroll o ® S S o S S

@ = Extrautrustning
S = Standardutrustning

Méngdfordelare Pakorningssakring

Alla HXF och FOX utrustas med mangdfdrdelare AHS Automatisk pakémingssakring (45°). For enklare transport i smalare passager kan
som reglerar flodet med fri rotation och Sakerstaller en lang livslangd pa redskapsarmen. redskapsarmen vikas ihop. Detta ar dven
dvertrycksventil. fordelaktigt dd man sakrar redskapet och faller

undan bladen/klingora under transporten.

Mekanisk klippvinkeljustering Mekanisk snabbkoppling Hydraulisk klippvinkeljustering inkl. E-kontroll

Justerar klippvinkeln upp till 110°. Mjliggdr snabba och enkla byten mellan olika Elektrisk justering av klippvinkel (110°), dér det
redskap. sker en elektrisk aktivering av redskapet. Mdjliggdr

justering av klippvinkeln efter hand.

Hydraulisk klippvinkeljustering Motvikter Hydraulisk snabbkoppling
Kréver 2 stycken DW. Justerar klippvinkeln efter Okar stabiliteten i maskinen. Vikterna varierar Med de droppfria hydraulkopplingar gdr
hand, upp till 110° ar méjligt. beroende pa modell av redskapsarm. det enkelt att byta redskap.

Minimerar risken for oljeldckage.
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Redskap

Redskapstabell

Nedanstdende tabell visar en dversikt vilka redskap som kan anvandas till respektive redskapsarm.
&85  For merinformation om redskapsarmen eller redskap, se separata sidor.

Y R S e AR Y s o e e TR R T
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N Béskrivning HXF 2302 HXF 2802 (EL TEl.E) HXF 3302 (EL, TELE) FOX
L Hackklippare HL 152 ° °

§ Hackklippare HL 182 ()
Soa Hackklippare HL 212 )
Sab Hickklippare HS 172 °
= . Hackklippare HS 212
| Hackklippare HS 242
R Hackklippare HX 170
' Hackklippare HX 230
Hackklippare RC 102
Hackklippare RC 132
Hackklippare RC 162
Grensdg LRS 1402
Grensdg LRS 1602
¢ Grensag LRS 2002
¢ Grensdq LRS 2402
S Stolp- och kantklippare RI 80
Ogrésborste BR70
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Hackkllppare
Yy & X 24RS
GARANTI <.

Hackkllppare HL HS HX o S

- N

Hackklippare GreenTec har tre olika modellprogram som klipper grenar upp till 11 cm. Samtliga hackklippare drivs hydrauliskt och behover B = )
1sthydrauluttag med tryck 1 st hydraulikuttag med retur. Hydraulmotorn kan drivas i bada riktningarna, men kniven gor samma rorelse
‘ oberoende av flodets riktning. Se nedanstaende specifikationstabell och texter for mer information.

IO |
&‘ Speclﬁkatlon
“ Beskrlvning HL152 HL182 HL212 HL242 HS172 HS212 HS242 HX170 HX230 HX270
Arbetsbredd (cm) 150 180 210 240 170 210 170 230 270
Min. oljemdngd (I/min) vid max 190 Bar 20 25 25 25 40 50 50 50 50 50
Max. oljemdngd (//min) vid max 190 Bar 32 40 40 40 40 50 50 50 50 50
| Vikt (kg) 60 64 68 72 120 132 145 180 220 260
Klippkapacitet (mm) 0-40 0-40 0-40 0-40 0-60 0-60 0-60 0-110 0-110 0-110
| Arbetshastighet (km/h) upptill2  upptill2  upptill2  upptill2 upptill5 upptill5 upptill5 upptill2 upptill2 upptill2

Méngdfdrdelare Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval Tillval - Standard ~ Standard  Standard
Soft-Turn Funktion - - - - - Standard  Standard  Standard

LA .-",:::f;’ . JER - II ‘ ..
o o Hackklippare HL har en unik funktion som gor det majligt for foraren att
flytta drivningen langs hela klippbalken, vilket innebar att hackklipparen kan

anvandas pd andra sidan om ett staket. Kniven drivs av en planetvaxellada

som har samma kraft under hela drivning oavsett knivens position, vilket
aven ger mindre vibrationer. Alla knivar dr bultade fast och ar enkla att byta

uteifalt. Anvands oftast i parkomraden
M

LRFENTEA

#
1
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Hackklippare HS dr speciellt utvecklad med tandade fingrar och stora
dubbelslipade knivar, vilket ger mdjlighet till hogre arbetshastighet.
Kniven drivs av en planetvaxelldda som har samma kraft hela tiden, vilket
aven ger mindre vibrationer. Alla knivar ar bultade fast och ar enkla att
byta ute i falt. Perfekt att anvanda for tradgdrd, storre hackar samt langs

skogsvagar.

Hackklippare HX r gjord i HARDOX vilket ar det mest hallbara materialet
pd marknaden, den gor 60 vandningar per minut och med Soft Turn funktion,
vilket innebar att slagcylindern vander mjukt precis innan den nar sina
andldgen. Hackklippare HX serien har mycket |dg ljudniva och lampar sig
val for bullerkansliga miljger.
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Hackklippare

2 ARS
GARANTI

(galler ] sitdelar)

Hackklippare RC

Hackklippare RC har roterande knivar som klipper, hackar och finfordelar det klippta materialet pd samma gdng. De finns i olika
modeller med en klippkapacitet upp till 4 cm. Hackklippare RC finns i tre storlekar. De &r utrustade med det unikt uppbyggda patenterade
dubbla knivsystemet med totalt 18 knivblad som klipper, hackar och finfordelar materialet i sa)mma moment. Det klippta materialet
stannar i hackarna och behdver inte transporteras bort.

Knivsystemet bestdr av tre dverlappande rotorer, med 6 knivblad vardera som drivs med en hydraulmotor som driver Power remmar.
Knivarna pd varje rotor monteras pd tva olika nivder, 3 stycken knivar pd en hojd och 3 stycken knivar pa en annan hjd.
Fordelen med denna konstruktion dr att detta bidrar till battre finfordelning och ett snyggare snitt.

RC102 RC132 RC162 <~

Beskrivning

Arbetsbredd (cm) 100 130 160
i Hojd (cm) 40 47 52
| Vikt (kg) 100 150 200

Oljemdngd (I/min) vid 190 Bar 25 40 50 _
¥ Maxoljetryck (bar) 190 190 190 o5
Antal rotorer (st) 3 3 3 £
Antal knivar (st) 18 18 18

s Grentjocklek (mm) 0-20 0-30 0-40
m Framkorningshastighet (km/h) 0-2,5 0-2,5 0-2,5
Max varvtal pa knivhallarna (varv/min) 2050 2500 2300
g Stodnjul Standard Standard Standard
& Mangdfordelare Tillval Tillval Tillval

< .

.".ab':.’: hlx

i

Hackklippare RC Hackklippare RM
2.5 km/h E 4 km/h

! - R SR T T AN
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¢ Grensag

(galer ¢ sitde

Grensagar GreenTec dr alla kraftiga och effektiva grensagar dar sagklingorna har Widia karbidsegment och sagar grenar samt buskar upp
till 21 cm. Grensdgen skall luta lite framat, vilket innebar att den dvre sdgklingan sagar forst och da kommer den 6vre grenen som sdgas
av trilla ner pa ndsta som sdgas av. Detta gor att grenarna faller ner lugnare. Sagklingorna far dven en storre dverlappning. Samtliga
grensagar ar utrustade med fyra sagklingor och grenstopp mellan klingorna, for att underldtta sdgning av tunna grenar. Grensagen

efterlamnar ett rakt snitt, vilket ger kontrollerad dtervaxt och minimerad risk for sjukdom.

] Beskrlvnlng

| Arbetsbredd (cm)

Vikt (kg)

Oljemangd (I/min) vid min 150 Bar
Oljemangd (I/min) vid min 180 Bar
Sdgkapacitet (cm)

f Arbetshastighet (km/h)
Sdgklingor med karbidsegment (st)

&8 Sagklingor med karbidsegment (& cm)

Overtrycksventil
Mangdfdrdelare

90° hydraulisk vridled

LRS 1402
140
50
25

0,5-10
upptill’s
4
345

Tillval

LRS 1602
160
110
40

0,5-12

upp till 5
4
400

Tillval

LRS 2002
200
198
85
50

0,5-16
upptill’s
4
490
Standard
Tillval

Tillval

LRS 2402
240
240
85
50

0,5-21
upp till 5
4
600
Standard
Tillval

Tillval

LRS 1402-1602 har sagklingor med 345-400 mm diameter beroende pa
modell. Grensdgarna ar dessutom utrustade med skydd for den nedersta
klingan for att kunna sdga grenar nara marken. Pa LRS 1402 dr detta skydd
i form av ett stodhjul och pa LRS 1602 dr det med stod av en slapmed.
Power Rem dverfor mer kraft till sagklingorna. Denna kan dven slira till,
om sagklingorna ko fast.

LRS 2002-2402 har sagklingor med 490-600 mm diameter beroende pa
modell. Bdda modellerna har en slapmed monterad vid den nedersta klingan,
for att mojliggora sagning ndra marken utan att riskera skada pa klingan.
Power Rem dverfor mer kraft till sagklingorna. Denna kan aven slira till om
sagklingorna kor fast. Denna konstruktion med drivningen och montering av
remmarna gor att denna blir smal, vilket underlattar sikten for foraren.

n\
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Ograsborste

Ograsborsten ar utrustad med stalborste som standard och kan rensa bort ogrds och mossa fran trottoarkanter, gangvagar, cykelvagar
etc., vilket ger en miljovanlig bekdmpning av ogrds. Det ges alltsa ett alternativ till kemisk ograsbehandling. For att latt kunna forflytta
6v, klipprester med mera kan den aven utrustas med nylonborste.

Ograshorste och Kant-stolpklippare Rl 80

Besknvnmg
- ‘._! Vikt (kg)
Borstdiameter (mm)
Oljemangd (I/min) vid 190 Bar
JB Mjukstalborsttrissa Standard

aktiveras vid pakérning och klipparen vinklas bakat for att sedan aterga efter hindret. Graset sugs upp och klipps av 2 knivar, knivarna
ar fritt roterade och dr dven monterade i en kraftig knivbalk. Det finns dven en skyddstallrik monterad under knivbalken for att hjalpa

foraren kanna hur nara marken man ar.
RIS S RN S TSR N AR
RI1 80
80
- Hojd frén marken till tallrikens ovankant (cm) 15

Total hojd (cm) 35
2

60

L
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10 anledningar att investera i en Redskapsarm HXF GreenTec

Mangsidiga redskaparmar = Flera olika arbetsomrade

Manga anpassade redskap — Flera olika anvandningsomrade

Pakorningssakring = Skyddar konstruktionen

Hoger- eller vinsterhangd modell = Okad flexibilitet

Mangdfordelare med flera funktioner — Okad livsléngd

Mekanisk, hydraulisk eller elektriskt styrd vinkling = Mangsidighet och okad effektivitet

Hydrauliska/Mekaniska snabbkopplingar = Tidshesparande och enkelt

Enkelt att montera av/pa — Stabilt och enkelt att montera av/pa bararen

Elektrisk styrning av in/ut pa teleskopsarmen (HXF Tele) = Smidig anvandning i tranga passager

Lagt oljebehov — Passar till flera barare

e 8 Vi". AR
! = £ ‘J_!':;: 2 =

| YstaMaskiner AB grundades 1853 och marknadsfor idag ndgra av marknadens starkaste varumarke inom entreprenad, grnytor och lantbruk
via utvalda aterforsaljare i hela landet. Vill ni veta mer om YstaMaskiner som foretag, vad vi erbjuder eller veta mer om nagra produkter, besok
~ | varhemsida eller folj oss pa véra sociala kanaler.
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Hemsida K3 Facebook Instagram 3 Youtube
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